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Ci impegniamo per il miglioramento continuo e 
l'innovazione, sempre in stretta collaborazione con 
i nostri clienti, colleghi e fornitori.  
Cerchiamo insieme il successo.

SFS offre le proprie prestazioni ed i propri prodotti con un unico 
obiettivo: la creazione di benefici per il cliente. 

Per i nostri clienti significa avere a disposizione  
la competenza dei nostri collaboratori per quanto riguarda lo 
sviluppo e la ricerca, nonchè la produzione  
ed il marketing per migliorare continuamente i prodotti ed i servizi 
offerti.

Impegno e competenza per arrivare a soluzioni convincenti 
Il nostro focus è la qualità, a partire dalla prima consultazione, 
passando attraverso lo sviluppo, successivamente alla produzione 
per arrivare alla fornitura. In SFS la produttività ed il controllo 
dei processi sono sostenuti da una potente infrastruttura ed 
organizzazione.

Capire i bisogni del cliente per noi è di vitale importanza 
Per SFS la vicinanza al cliente è fondamentale. 

La nostra vasta presenza geografica ci permette comunicazioni 
immediate ed uno scambio continuo di informazioni. 

Ciò significa che soluzioni specifiche possono essere elaborate 
senza l‘ostacolo di barriere linguistiche o culturali. 

I nostri clienti possono così beneficiare di una forza globale 
supportata perfettamente da una presenza locale. 

Puntiamo a raggiungere soluzioni specifiche per ogni applicazione 
per assicurare forniture affidabili in tutto il mondo.

Specialisti in  
fissaggi e cerniere

Video aziendale
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La gestione della qualità e della sicurezza sul posto di lavoro 
sono aspetti di vitale importanza per SFS

Tutti i requisiti dei sistemi di gestione della qualità, dell‘ambiente 
e della sicurezza sono stati raccolti da SFS in un sistema integrato 
di gestione dell'azienda chiamato BMS, che documenta ogni 
singola procedura. 

La base del sistema di gestione della qualità aziendale SFS è 
l‘adempimento delle seguenti normative internazionali:

• ISO 9001: requisiti di gestione del sistema qualità

• ISO 14001: requisiti di gestione del sistema di protezione 
ambientale e procedure applicative

• ISO 45001: requisiti di gestione della salute e sicurezza in 
azienda a seconda del settore in cui operiamo vi sono siti che 
devono rispondere ad ulteriori normative quali

• IATF 16949: sono dei requisiti speciali applicati alla ISO 9001	
per la fornitura di pezzi speciali per il settore automobilistico

• ISO 9100: requisiti per le organizzazioni che lavorano nel campo 
aerospaziale e della difesa

• ISO 13485: requisiti per il settore medicale

• ISO 17025: requisiti generali per i laboratori interni di test e 
calibratura 
 

Specialisti in  
fissaggi e cerniere
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Caratteristiche 
Prodotti

Cerniere disponibili in diversi colori 

SFS offre un'ampia gamma di finiture sia di galvanica che di verniciatura a polvere. Le finiture sono resistenti 
agli agenti atmosferici, e testate secondo le normative UNI EN 1670.

Resistenza al fuoco 

Questi prodotti sono testati per resistere al fuoco secondo normativa EN1634-1:2018

Marcatura CE

La classificazione delle cerniere avviene a seguito di test funzionali secondo normativa EN 1935 in istituto es-
terno riconosciuto
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Test di saldatura per gambi 
Tutte le cerniere della SFS alle quali sia stato  saldato il gambo devono essere conformi alle esigenze di qualità 
descritte qui di seguito.

Condizione test: 	 • Piegamento del gambo saldato di circa 20°

Condizione da soddisfare: 	 • La saldatura deve rimanere intatta (senza incrinature)

Test di saldatura per piastrine con saldatura longitudinale 
Tutte le cerniere della SFS con una saldatura longitudinale > 25 mm devono essere conformi alle esigenze di 
qualità qui descritte.

Condizione test: 	 • Caricare la piastrina con un momento 
		  di 50 Nm come da disegno.

Condizione da soddisfare: 	 • La saldatura deve rimanere intatta (senza incrinature)

Test di saldatura per piastrine con saldatura a punti 
Tutte le cerniere della SFS con piastrine per porte a filo devono essere conformi alle esigenze di qualità 
descritte qui di seguito.

Condizione test: 	 • Bloccare la piastrina. Caricare il corpo base 
		  con un momento di 35 Nm come da disegno.

Condizione da soddisfare:	 • La saldatura deve rimanere intatta (senza incrinature)

Test di saldatura per piastrine di fissaggio di cerniere per applica-
zioni in PVC
Tutte le cerniere della SFS per applicazioni in PVC, devono essere conformi alle esigenze di qualità descritte qui 
di seguito.

Condizione test: 	 Bloccare la piastrina di fissaggio. 
	 Caricare il corpo base con un momento di
	 a) 36 Nm (standard)
	 b) 25 Nm per le cerniere regolabili 
	 a 2 dimensioni. 

Condizione da soddisfare: 	 La saldatura deve rimanere intatta (senza incrinature)

Test 
Prodotti
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Le cerniere SFS certificate CE sono testate e conformi a quanto 
stabilito nella normativa EN 1935.

Oltre alle prove di resistenza al taglio e di carico statico previste 
dalla normativa, le nostre cerniere vengono sottoposte alla prova 
di durabilità che descriviamo qui di seguito:

• caricare l’elemento di prova incernierato con la massa prevista 
dalla classe della cerniera

• misurare e registrare le distanze relative verticali e orizzontali tra 
gli elementi della cerniera e le superfici di riferimento

• far ruotare l’elemento di prova incernierato per 20 cicli a 92,5° 
±2,5°

• misurare la coppia necessaria per iniziare la rotazione a 0° ±5°, 
30° ±5°, 60°  ±5°, 90° ±5°

• La coppia max rilevata non deve superare i seguenti parametri:

2 Nm classe 1 - 7

3 Nm classe 8 - 11

4 Nm classe 12 - 14

• la prova va eseguita con una frequenza di 600 ±30 cicli/ora con 
un’apertura di 92,5 ±5°

• dopo 200000 cicli misurare la coppia di apertura e le distanze 
relative  verticali e orizzontali tra gli elementi della cerniera e 
le superfici di riferimento; l’entità dell’usura laterale e verticale 
misurata come spostamento tra le superfici di riferimento deve 
rientrare nell’area del seguente grafico:

Test funzionale secondo EN 1935
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Classificazione EN 1935 delle  
cerniere certificate CE

Descrizione 
articolo

Categoria 
d‘uso

Test di durata 
(cicli)

Massa porta Resistenza al 
fuoco e fumo

Sicurezza Resistenza 
alla corro-

sione

Protezione
anti- 

effrazione

Classe della 
cerniera

pag.

11R Ø 14 2 7 1 0 1 4 0 4 20

11R Ø 15-000 2 7 2 1 1 3 0 7 21

11R Ø 15-003 2 7 2 1 1 3 0 7 19-25

11R Ø 15-005/6 2 7 2 1 1 3 0 7 35-36

11R Ø 15-009 2 7 2 1 1 3 0 7 24

11R Ø 15-010 2 7 2 1 1 3 0 7 22

11R Ø 15-023 2 7 2 1 1 3 0 7 17

11R Ø 15-030 2 7 2 1 1 3 0 7 23

11R Ø 15-033/34 2 7 2 1 1 3 0 7 33-34

11R Ø 20-000 2 7 2 1 1 *) 0 7 27

11R Ø 20-001 2 7 2 1 1 *) 0 7 37

11R Ø 20-002 2 7 2 1 1 *) 0 7 38

11R Ø 20-006 2 7 2 1 1 *) 0 7 30

11R Ø 20-007 2 7 2 1 1 *) 0 7 29

11R Ø 20-009 2 7 2 1 1 *) 0 7 28

11R Ø 20-017 2 7 2 1 1 *) 0 7 26

*) Finitura della 
cerniera

Classificazione secondo  
UNI EN 1670

Zincato 3

Nichelato opaco 0

Zincato GSS 3

Nichelato 2

Ottonato 2
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Test funzionale secondo  
normativa RAL
I valori di portata delle cerniere SFS sono stati rilevati dopo averle 
sottoposte al test e nelle condizioni stabilite dalla normativa RAL 
che riassumiamo qui di seguito:

1.1 Test di durata di 200.000 cicli

Apertura della porta di almeno 90° e chiusura

7 - 9 aperture e chiusure al minuto

La porta viene movimentata all‘inizio per 10.000 cicli, quindi 
viene controllata la misura X1 - Y1. Dopo altri 190.000 cicli viene 
controllata la misura X2 - Y2.

Lo scostamento orizzontale e verticale può essere al massimo 
di 2mm. La funzionalità delle cerniere deve essere mantenuta 
e dopo i cicli la porta deve potersi chiudere partendo da 
un‘angolatura di 15°.

1.2 Carico supplementare

Porta in posizione aperta

Applicare una forza verticale pari a 1000N sulla maniglia  
e mantenere questa forza costante per 2,5minuti

Aprire la porta a 90° e ripetere il carico. Dopo aver tolto il carico 
la porta non deve superare, in posizione di chiusura, i valori 
ammissibili.

Il valore di portata indicato è stato determinato in funzione del 
test dinamico secondo la normativa RAL che prevede:

• 200’000 aperture a 90° 

• porta di dimensioni 2000mm (altezza) x 1000mm (larghezza)

• 2 cerniere applicate

E‘ importante considerare non solo le sollecitazioni derivanti da 
fattori strutturali ( peso e dimensioni) ma anche fattori esterni ai 
quali il sistema è sottoposto, perché influiscono sulla capacità di 
portata e di vita della cerniera, come ad esempio:

• dimensioni della porta fuori misura (larghezza e/o altezza)

• luogo di applicazione e utilizzo della porta  (edifici residenziali,  
   edifici pubblici, scuole, asili, ecc…)

• frequenza di apertura

• presenza di ostacoli che impediscono apertura e/o chiusura 
   (fermaporta, spallette, ecc.)

• apriporta e/o chiudiporta

• porte con apertura verso l’interno o l’esterno

• fattori metereologici

• tipologia di materiale del serramento (legno, PVC, Alluminio 
etc.)

Nella scelta del sistema più idoneo da impiegare, valutati i fattori 
sopra elencati, devono essere tenute in considerazione le se-
guenti variabili:

• numero di cerniere applicate

• posizione delle cerniere applicate

• tipologia di cerniere applicate

I presupposti indispensabili per raggiungere la prestazione massi-
ma di una cerniera sono:

• montaggio a regola d’arte della cerniera, dei suoi accessori e 
della porta stessa

• stabilità e corretto posizionamento del serramento

1000 mm

Asse centrale
della cerniera Telaio di prova

Misura X1 dopo   10.000 cicli
Misura X2 dopo 200.000 cicli

Misura X1 dopo   10.000 cicli
Misura X2 dopo 200.000 cicli

Y2 –Y2 ≤  2 mm
X2 –X1 ≤  2 mm

Telaio di prova

Punto in cui viene
applicata la forza del 
carico supplementare
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Numero di cerniere 
da applicare
Esistono delle formule per il calcolo di massima delle 
sollecitazioni applicate alle cerniere. Attenzione che 
gli esempi non tengono conto di tutte le possibili 
variabili relative alle specifiche applicazioni. Si sugge-
risce pertanto di rivolgersi ai nostri tecnici che potran-
no consigliare la migliore soluzione. 

Qui di seguito alcuni esempi.

Esempio A:

Peso della porta/finestra superiore al valore di 
portata dichiarato

Il valore di portata della 30 o 40 cerniera aggiuntiva è 
pari a:

30% di quanto dichiarato, per massa inferiore o ugua-
le a 100 kg.
20% di quanto dichiarato, per massa superiore a 100 
kg.

Es.:
Peso della porta: 95 kg
Dimensioni porta: 2000x1000 mm

Portata dichiarata per 2 cerniere: 80 kg (=> portata 
per 1 cerniera: 40 kg)
Portata di ogni cerniera aggiuntiva (30 o 40): 30% di 40 
kg = 12 kg

Numero di cerniere da applicare:  
80 kg + 12 kg + 12 kg = 104 kg => 4 cerniere

Esempio B:

Larghezza della porta/finestra superiore a 
1000mm

Per ogni 100 mm di larghezza oltre i 1000mm, il peso 
della porta/finestra deve essere considerato con una 
maggiorazione del 10%

Es.:
Peso della porta: 70 kg
Dimensioni della porta: 2000x1200 mm
Peso effettivo della porta: 70 kg + 20% di 70 kg = 84 
kg

Portata dichiarata per 2 cerniere: 80 kg (=> portata 
per 1 cerniera: 40 kg)
Portata di ogni cerniera aggiuntiva (30 o 40): 30% di 40 
kg = 12 kg

Numero di cerniere da applicare: 
80kg +12kg  = 92Kg => 3 cerniere.  

Esempio C:

Peso della porta/finestra con chiudiporta standard

Quando è presente un dispositivo chiudiporta stan-
dard, il peso della porta/finestra deve essere conside-
rato con una maggiorazione del 20%.

Es.:
Peso della porta: 70 kg
Dimensioni della porta: 2000x1000 mm
Peso effettivo della porta: 70 kg + 20% di 70 kg = 84 
kg

Portata dichiarata per 2 cerniere: 80 kg (=> portata 
per 1 cerniera: 40 kg)
Portata di ogni cerniera aggiuntiva (30 o 40): 30% di 40 
kg = 12 kg

Numero di cerniere da applicare (minimo 3 cerniere, 4 
suggerite ):
80 kg + 12 kg + 12 kg = 104 kg => 4 cerniere
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Numero di cerniere 
da applicare
Esempio D:

Peso della porta/finestra con chiudiporta con 
attenuatore

Quando è presente un chiudiporta con attenuatore, il 
peso della porta/finestra deve essere considerato con 
una maggiorazione del 75%.

Es.:
Peso della porta: 70 kg
Dimensioni della porta: 2000x1000 mm
Peso effettivo della porta: 70 kg + 75% di 70 kg = 123 
kg

Portata dichiarata per 2 cerniere: 110 kg (=> portata 
per 1 cerniera: 55 kg)
Portata di ogni cerniera aggiuntiva (30 o 40): 20% di 55 
kg = 11 kg

Numero di cerniere da applicare (minimo 3 cerniere, 4 
suggerite ):
110 kg + 11 kg + 11 kg = 132 kg => 4 cerniere
In presenza di ostacoli, fermaporta, chiudiporta e apri-
porta, si consiglia di utilizzare una cerniera aggiuntiva 
e comunque di fare le opportune considerazioni sul 
livello dell'effetto leva che potrebbe generarsi.

Questa regola è valida fino ad un massimo di 4 cer-
niere applicate. Oltre questo numero è necessario 
cambiare tipologia di prodotto. Per una consulenza 
rivolgersi ai tecnici SFS.

Posizionamento di cerniere aggiuntive

Le cerniere aggiuntive vengono solitamente poste 
equidistanti l'una dall'altra per motivi estetici o per 
assicurare al centro della porta la corretta pressione 
sulla guarnizione.
Tuttavia il loro posizionamento in prossimità di punti 
maggiormente sollecitati aiuta la capacità di portata.
 Ad esempio:

→ se le dimensioni in larghezza della porta sono 
superiori allo standard (2000mm x 1000mm), la  
   terza cerniera andrebbe posta ad una distanza me-
dia di 300mm dalla cerniera superiore.
→ con la presenza di fermaporta a terra,  la cerniera 
aggiuntiva dovrebbe essere posta a 300mm da  
   quella inferiore.
→ con la presenza di apriporta/chiudiporta ed in tutti i 
casi in cui siano raccomandate 4 cerniere, la
   terza cerniera dovrebbe essere posta ad una distan-
za media di 300mm dalla cerniera superiore, 
   mentre la quarta cerniera dovrebbe essere posta ad 
una distanza media di 300mm dalla cerniera 
   inferiore.
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Applicazione 
   a battente
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

ATC15F058SZS - sinistro 10 Acciaio Zincato GSS 5 1632528

ATC15F059SZS - destro 1632541

Informazioni tecniche

a b c d e f

15.0 93.8 46.0 36.0 7.0 12.6

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 42-44-49-53

Applicazione: ATC Ø 15–Chiudiporta sinistro e destro

Per porte in legno

 ATC Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

ATC15F056SZS - sinistro 10 Acciaio Zincato GSS 5 1627705

ATC15F057SZS - destro 1627707

Informazioni tecniche

a b c d e f1 f2

15.0 93.8 46.0 45.0 7.45 28.0 24.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 42-44-49-53

Applicazione: ATC Ø 15–Chiudiporta sinistro e destro

Per porte in legno

 ATC Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

ATC15F054SZS - sinistro 10 Acciaio Zincato GSS 5 1627055

ATC15F055SZS - destro 1627061

Informazioni tecniche

a b c d e f1 f2

15.0 93.8 46.0 60.0 7.45 28.0 24.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 42-44-49-53

Applicazione: ATC Ø 15–Chiudiporta sinistro e destro

Per porte in legno

 ATC Ø 15



17Catalogo regolabili 2023 | SFS | V01Tutte le misure in mm

Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R15F023SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 768694

Informazioni tecniche

a b c d e1 e2 f1 f2

15.0 92.0 46.0 60.0 8.7 7.6 28.0 24.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 42-44-49-53

Applicazione: 11R Ø 15–Cerniera regolabile per sistema chiudiporta con sfera antiusura

Per porte in legno

Portata con 2 cerniere 100 kg

Regolabile 0/+3mm in altezza, +/-3,0mm laterale e in profondità

 11R Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

ATC15F050SZS - sinistro 10 Acciaio Zincato GSS 5 1618841

ATC15F051SZS - destro 1618848

Informazioni tecniche

a b c d e1 e2 f1 f2

15.0 113.8 56.0 60.0 7.45 8.7 28.0 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 43-45-50-54

Applicazione: ATC Ø 15–Chiudiporta sinistro e destro

Per porte in legno

 ATC Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R15S003SZS 12 Acciaio Zincato GSS 5 706703

Informazioni tecniche

a b c d e1 e2 f1 f2

15.0 112.0 56.0 60.0 8.7 7.45 29.0 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 43-45-50-54

Applicazione: 11R Ø 15–Cerniera regolabile per sistema chiudiporta

Per porte in legno

Portata con 2 cerniere 80 kg

Regolabile 0/+3mm in altezza, +/-3,0mm laterale e in profondità

 11R Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R14S000SZS 12 Acciaio Zincato GSS 5 710893

Informazioni tecniche

a b c d e1 e2 f1 f2

14.0 80.0 40.0 40.0 7.7 6.6 18.0 24.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 40-41-48-52

Applicazione: 11R Ø 14–Cerniera regolabile

Per porte e finestre in legno

Portata con 2 cerniere 80 kg

Regolabile 0/+3 mm in altezza, +/-3 mm laterale e in profondità

 11R Ø 14
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R15S000SZS 12 Acciaio Zincato GSS 5 702012

Informazioni tecniche

a b c d e1 e2 f1 f2

15.0 92.0 46.0 45.0 8.7 7.6 28.0 24.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 42-44-49-53

Applicazione: 11R Ø 15–Cerniera regolabile

Per porte e finestre in legno

Portata con 2 cerniere 80 kg

Regolabile 0/+3 mm in altezza, +/-3 mm laterale e in profondità

 11R Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R15F010SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 706702

Informazioni tecniche

a b c d e1 e2 f1 f2

15.0 92.0 46.0 45.0 8.7 7.6 28.0 24.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 42-44-49-53

Applicazione: 11R Ø 15-010–Cerniera regolabile con antifurto

Per porte e finestre in legno

Portata con 2 cerniere 80 kg

Regolabile 0/+3 mm in altezza, +/-3 mm laterale e in profondità

 11R Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R15F030XS 10 Acciaio inossidabile Inox Satinato 5 1422749

Informazioni tecniche

a b c d e1 e2 f1 f2

15.0 92.0 46.0 45.0 8.7 7.6 28.0 24.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 42-44-49-53

Applicazione: 11R Ø 15-030–Cerniera regolabile

Per porte e finestre in legno

Portata con 2 cerniere 100 kg

Regolabile 0/+3 mm in altezza, +/-3 mm laterale e in profondità

 11R Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R15F009SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 1137825

Informazioni tecniche

a b d1 d2 e1 e2 e3 f1 f2 f3

15.0 112.0 60.0 24.0 8.7 7.45 10.0 32.0 29.0 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 43-45-50-54

Applicazione: 11R Ø 15-009–Cerniera regolabile

Per telai in ferro

Portata con 2 cerniere 80 kg

Regolabile 0/+3 mm in altezza, +/-3 mm laterale e in profondità

 11R Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R15S003SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 706703

Informazioni tecniche

a b c d e1 e2 f1 f2

15.0 112.0 56.0 60.0 8.7 7.45 29.0 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 43-45-50-54

Applicazione: 11R Ø 15-003–Cerniera regolabile

Per porte e finestre in legno

Portata con 2 cerniere 80 kg

Regolabile 0/+3 mm in altezza, +/-3 mm laterale e in profondità

 11R Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R20S017SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 1063762

Informazioni tecniche

a b c d1 d2 e1 e2 f1 f2

20.0 112.0 56.0 80.0 55.0 9.5 8.4 29.0 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 46-47-51-55

Applicazione: 11R Ø 20-017–Cerniera regolabile

Per porte in legno

Portata con 2 cerniere 120 kg

Regolabile 0/+3 mm in altezza, +/-3 mm laterale e in profondità

I gambi della parte telaio sono entrambi rotanti ed autofilettanti

 11R Ø 20
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R20F000XS 10 Acciaio inossidabile Inox Satinato 5 1272282

11R20S000SZS Acciaio Zincato GSS 706705

Informazioni tecniche

a b c d1 d2 e1 e2 f1 f2

20.0 112.0 56.0 65.0 55.0 9.5 8.4 29.0 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 46-47-51-55

Applicazione: 11R Ø 20-000–Cerniera regolabile con antifurto

Per porte in legno

Portata con 2 cerniere 120 kg

Regolabile 0/+3 mm in altezza, +/-3 mm laterale e in profondità

 11R Ø 20
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R20S009SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 706656

Informazioni tecniche

a b c d1 d2 e1 e2 f1 f2

20.0 112.0 56.0 65.0 55.0 9.5 8.4 29.0 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 46-47-51-55

Applicazione: 11R Ø 20-009–Cerniera regolabile con antifurto

Per porte in legno

Portata con 2 cerniere 120 kg

Regolabile 0/+3 mm in altezza, +/-3 mm laterale e in profondità

 11R Ø 20
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R20S007SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 710894

Informazioni tecniche

a b c d1 d2 e1 e2 f1 f2

20.0 112.0 56.0 65.0 55.0 9.5 8.4 29.0 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 46-47-51-55

Applicazione: 11R Ø 20-007–Cerniera regolabile con antifurto

Per porte in legno

Portata con 2 cerniere 120 kg

Regolabile 0/+3 mm in altezza, +/-3 mm laterale e in profondità

I gambi della parte telaio sono entrambi rotanti ed autofilettanti

 11R Ø 20
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R20S006SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 1137827

Informazioni tecniche

a b d1 d2 e1 e2 e3 f1 f2 f3

20.0 112.0 65.0 24.0 9.5 8.4 10.0 32.0 29.0 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 46-47-51-55

Applicazione: 11R Ø 20-006–Cerniera regolabile con antifurto

Per telai in ferro

Portata con 2 cerniere 120 kg

Regolabile 0/+3 mm in altezza, +/-3 mm laterale e in profondità

I gambi della parte telaio sono entrambi rotanti ed autofilettanti

 11R Ø 20
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Applicazione 
				  a filo
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

ATC15F052SN - sinistro 10 Acciaio Nichelato 0 1622371

ATC15F053SN - destro 1622372

Informazioni tecniche

a1 a2 a3 b1 b2

15.0 31.0 27.0 93.5 86.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina Prodotto Pagina

Cappucci 42-44-49-53

Applicazione: ATC Ø 15–Chiudiporta sinistro e destro

Per porte in legno

Disponibili spessori per regolazione laterale: 

0,5mm cod.998344; 1,0mm cod.998345; 2,0mm cod.998346

 ATC Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R15F033SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 753375

11R15F033SN Nichelato 0 515018

11R15F033SCO Cromato sabbiato opaco 514742

Informazioni tecniche

a b c c1 d1 d2 h

15.0 92.0 86.0 3.0 31.0 33.0 1.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina Prodotto Pagina

Cappucci 42-44-49-53

Applicazione: 11R Ø 15-033–Cerniera regolabile sinistra per sistema chiudiporta

Per porte in legno in aria 1mm

Portata con 2 cerniere 100 kg

Regolabile 0/+3mm in altezza

Disponibili spessori per regolazione laterale: 0,5mm cod.998344; 1,0mm cod.998345; 2,0mm cod.998346

 11R Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R15F034SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 753376

11R15F034SN Nichelato 0 515020

Informazioni tecniche

a b c c1 d1 d2 h

15.0 92.0 86.0 3.0 31.0 33.0 1.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina Prodotto Pagina

Cappucci 42-44-49-53

Applicazione: 11R Ø 15-034–Cerniera regolabile destra per sistema chiudiporta

Per porte in legno in aria 1mm

Portata con 2 cerniere 100 kg

Regolabile 0/+3mm in altezza

Disponibili spessori per regolazione laterale: 0,5mm cod.998344; 1,0mm cod.998345; 2,0mm cod.998346

 11R Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R15F005SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 1063859

Informazioni tecniche

a1 a2 b1 b2 c d e1 e2 f1

15.0 25.0 112.0 90.0 56.0 60.0 7.45 8.7 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Applicazione: 11R Ø 15-005–Cerniera regolabile sinistra

Per porte in legno

Portata con 2 cerniere 80 kg

Regolabile 0/+3mm in altezza e +/-3,0mm in profondità

 11R Ø 15

Prodotto Pagina

Cappucci 43-45-50-54
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R15F006SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 1063857

Informazioni tecniche

a1 a2 b1 b2 c d e1 e2 f1

15.0 25.0 112.0 90.0 56.0 60.0 7.45 8.7 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 43-45-50-54

Applicazione: 11R Ø 15-006–Cerniera regolabile destra

Per porte in legno

Portata con 2 cerniere 80 kg

Regolabile 0/+3mm in altezza e +/-3,0mm in profondità

 11R Ø 15
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R20F001SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 1063475

Informazioni tecniche

a1 a2 b1 b2 c d e1 e2 f1

20.0 25.0 112.0 90.0 56.0 55.0 9.5 8.4 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 46-47-51-55

Applicazione: 11R Ø 20-001–Cerniera regolabile sinistra con antifurto

Per porte in legno

Portata con 2 cerniere 100 kg

Regolabile 0/+3mm in altezza e +/-3,0mm in profondità

 11R Ø 20

45,5
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

11R20F002SZS 10 Acciaio Zincato GSS 5 1063602

Informazioni tecniche

a1 a2 b1 b2 c d e1 e2 f1

20.0 25.0 112.0 90.0 56.0 55.0 9.5 8.4 32.0

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

Dime 57

Punte 57

Prodotto Pagina

Cappucci 46-47-51-55

Applicazione: 11R Ø 20-002–Cerniera regolabile destra con antifurto

Per porte in legno

Portata con 2 cerniere 100 kg

Regolabile 0/+3mm in altezza e +/-3,0mm in profondità

 11R Ø 20

45,5
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Accessori
e dime
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

18014RFC00TA 50 ABS Bianco puro RAL 9010 889815

18014RFC00TM Marrone 889818

18014RFC00TS Nero RAL 9005 889816

Informazioni tecniche

a b

16.8 43.0

Applicazione: 180 Ø 14 –Cappucci testa piana 

Per cerniere regolabili 11R Ø 14

 180-14R-C00

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

18014RFC02AKC 50 Alluminio Bronzato Chiaro 708258

18014RFC02ACA Cromato opaco 936050

18014RFC02ANL Nichelato Lucido 929969

18014RFC02ANO Nichelato Opaco 929970

18014RFC02AEL Ottonato 929967

Informazioni tecniche

a b

14.9 44.6

Applicazione: 180 Ø 14 –Cappucci testa piana

Per cerniere regolabili 11R Ø 14

 180-14R-C02

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

18015RFC16TA 50 ABS Bianco puro RAL 9010 298642

18015RFC16TM Marrone 298641

Informazioni tecniche

a b

17.8 49.0

Applicazione: 180 Ø 15 –Cappucci testa piana 

Per cerniere regolabili 11R Ø 15x92

 180-15R-C16

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

18015RFC01TA 50 ABS Bianco puro RAL 9010 21692

18015RFC01TM Marrone 21695

18015RFC01TS Nero RAL 9005 21703

Informazioni tecniche

a b

17.8 59.0

Applicazione: 180 Ø 15 –Cappucci testa piana

Per cerniere regolabili 11R Ø 15x112

 180-15R-C01

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

18014RFC02AKC 50 Alluminio Bronzato Chiaro 700587

18014RFC02ACA Cromato opaco 936052

18014RFC02ANL Nichelato Lucido 923200

18014RFC02ANO Nichelato Opaco 923201

18014RFC02AEL Ottonato 923199

Informazioni tecniche

a b

15.9 50.6

Applicazione: 180 Ø 15 –Cappucci testa piana 

Per cerniere regolabili 11R Ø 15x92

 180-15R-C02

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

18014RFC03AKC 50 Alluminio Bronzato Chiaro 744963

18014RFC03ACA Cromato opaco 936063

18014RFC03ANL Nichelato Lucido 929977

18014RFC03ANO Nichelato Opaco 929979

18014RFC03AEL Ottonato 929976

Informazioni tecniche

a b

15.9 60.5

Applicazione: 180 Ø 15 –Cappucci testa piana

Per cerniere regolabili 11R Ø 15x112

 180-15R-C03

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

18020RFC00TA 50 ABS Bianco puro RAL 9010 21713

18020RFC00TM Marrone 21717

18020RFC00TS Nero RAL 9005 21721

Informazioni tecniche

a b

22.8 59.0

Applicazione: 180 Ø 20 –Cappucci testa piana

Per cerniere regolabili 11R Ø 20x112

 180-20R-C00

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

18020RFC01AKC 50 Alluminio Bronzato Chiaro 997826

18020RFC01ACA Cromato opaco 936065

18020RFC01ANL Nichelato Lucido 929986

18020RFC01ANO Nichelato Opaco 929988

18020RFC01AEL Ottonato 929982

Informazioni tecniche

a b

20.8 60.5

Applicazione: 180 Ø 20 –Cappucci testa piana 

Per cerniere regolabili 11R Ø 20x112

 180-20R-C01

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

180T14RFC00ACA 50 Alluminio Cromato opaco 936076

180T14RFC00ANL Nichelato Lucido 937622

180T14RFC00AEL Ottonato 937617

Informazioni tecniche

a b

14.9 49.5

Applicazione: 180T Ø 14 –Cappucci testa tonda

Per cerniere regolabili 11R Ø 14

 180T-14R-C00

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

180T15RFC03AKC 50 Alluminio Bronzato Chiaro 700590

180T15RFC03ACA Cromato opaco 936084

180T15RFC03ANL Nichelato Lucido 953981

180T15RFC03ANO Nichelato Opaco 953982

180T15RFC03AEL Ottonato 947126

Informazioni tecniche

a b

15.9 56.0

Applicazione: 180 Ø 15 –Cappucci testa tonda 

Per cerniere regolabili 11R Ø 15x92

 180T-15R-C03

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

180T15RFC02ACA 50 Alluminio Cromato opaco 936079

180T15RFC02ANL Nichelato Lucido 946200

180T15RFC02AEL Ottonato 944245

Informazioni tecniche

a b

15.9 66.0

Applicazione: 180T Ø 15 –Cappucci testa tonda

Per cerniere regolabili 11R Ø 15x112

 180T-15R-C02

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

180T20RFC01AKC 50 Alluminio Bronzato Chiaro 997827

180T20RFC01ACA Cromato opaco 936087

180T20RFC01ANL Nichelato Lucido 946145

180T20RFC01ANO Nichelato Opaco 946146

180T20RFC01AEL Ottonato 943775

Informazioni tecniche

a b

20.8 66.0

Applicazione: 180 Ø 20 –Cappucci testa tonda 

Per cerniere regolabili 11R Ø 20x112

 180T-20R-C01

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

180B14RFC00AEL 50 Alluminio Ottonato 1555136

Informazioni tecniche

a b

16.0 75.0

Applicazione: 180B Ø 14 –Cappucci stile barocco

Per cerniere regolabili 11R Ø 14

 180B-14R-C00

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

b

a
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

180B15RFC16AEL 50 Alluminio Ottonato 1489591

Informazioni tecniche

a b

17.0 89.0

Applicazione: 180B Ø 15 –Cappucci stile barocco 

Per cerniere regolabili 11R Ø 15x92

 180B-15R-C16

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

b

a
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

180B15RFC01AEL 50 Alluminio Ottonato 1569454

Informazioni tecniche

a b

17.0 99.0

Applicazione: 180B Ø 15 –Cappucci stile barocco

Per cerniere regolabili 11R Ø 15x112

 180B-15R-C01

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

b

a
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Gamma
Confe- Resistenza

Prodotto zione Materiale Finitura corrosione Codice

180B20RFC00AEL 50 Alluminio Ottonato 1569536

Informazioni tecniche

a b

22.0 99.0

Applicazione: 180B Ø 20 –Cappucci stile barocco 

Per cerniere regolabili 11R Ø 20x112

 180B-20R-C00

Prodotto Pagina

Utensili/Accessori

Prodotto Pagina

b

a
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Accessori
e dime



57Catalogo regolabili 2023 | SFS | V01Tutte le misure in mm

Utensili/Accessori
Dime

Confe-

Prodotto zione Applicazione Descrizione Codice

BBOX/11411R00 11R Ø 14x80 con aria 1272405

BBOX/11411R02 11R Ø 14x80 senza aria 1272450

BBOX/11512R16 11R Ø 15x92 con aria 1271965

BBOX/11512R1 11R Ø 15x112 con aria 1271978

BBOX/12012R 11R Ø 20x112 con aria 1271968

BBOX/11512R18 11R Ø 15x92 senza aria 1272453

BBOX/12012R05 11R Ø 20x112 senza aria 1272456

BBOX/40911 20 e 50B Ø 09/11 Set a filo abbinato  21236

BBOX/41314 20 e 50B Ø 13/14     21240

BBOX/41416 20 e 50B Ø 14/16     21242

BBOX/31411R00 11R e 12R Set a filo 1272406

BBOX/31512R16 11R Ø 14x80 con aria 1272029

BBOX/32012R 11R Ø 15x92 con aria 1271995

BBOX/31411R03 11R Ø 20x112 con aria 1272451

BBOX/31512R20 11R Ø 15x92 senza aria 1272455

BPG13SR 11R Ø 14 6,7x148 21418

BPG20SR 11R Ø 20 8,8 x 175 21428

BPG16SR 11R Ø 15 7,7 x 165 21424
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SFS Group Italy S.r.l | Division Construction | Via Castelfranco Veneto 71 | 33170 Pordenone | it.info@sfs.com | it.sfs.com 

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono essere verificati 
da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.


