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Programma cerniere per portoncini d’ingresso
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Easy 3D Ø 20� 4
Easy 3D Ø 20 inox� 6
Easy 3D Ø 20 a filo� 8
Regolazioni� 10

Easy 3D
Le cerniere regolabili ad  
incasso per porte d‘ingresso
Il programma di cerniere ad alte prestazioni tecniche
La famiglia delle cerniere Easy 3D è oggi in grado di coprire gran 
parte delle applicazioni esistenti sui vari mercati e le diverse 
geometrie di profili. Adatta per essere applicata su porte pesanti, 
è di facile installazione e regolazione.

I nuovi trend in materia di risparmio energetico, nonché l’utilizzo 
di vetri sempre più pesanti, richiedono cerniere certificate ad alte 
prestazioni. La Easy 3D, con una portata fino a 160 kg,  
ha ottenuto la certificazione CE e l’idoneità al taglia fuoco presso 
l’IFT di Rosenheim, diventa la soluzione ottimale per tutte le 
esigenze.

L’altissima resistenza alla corrosione, la presenza della vite di 
sicurezza su tutte le cerniere e l’ampia gamma di colorazioni 
disponibili, permettono di conferire alla porta un aspetto unico e 
di grande pregio.

sfsintec.biz/it/ht031
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La famiglia delle cerniere Easy 3D garantisce un assemblaggio 
semplice e veloce. Le regolazioni nelle tre dimensioni possono 
essere effettuate in modo semplice e comodo con una unica 
chiave a brugola.
Le regolazioni sono indipendenti l’una dall’altra e possono essere 
effettuate anche a porta chiusa

Le cerniere Easy 3D sono simmetriche (sia destre che sinistre)  
e la loro struttura a tre corpi assicura una perfetta stabilità ed  
il mantenimento della posizione perfettamente in asse.

L’elegante equilibrio tra estetica e robustezza

Easy 3D Ø 20
cerniera ad alte 
prestazioni tecniche
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La cerniera Easy 3D inox è stata sviluppata per soddisfare le 
esigenze di coloro che desiderano un impatto estetico moderno 
e di attualità come l’inox satinato. Combina la facilità di 
montaggio e regolazione, tipiche di questa cerniera, con 
un aspetto moderno in acciaio inox satinato.

L’utilizzo di gambi speciali a 3 diametri, brevetto sviluppato  
dalla SFS, con un filetto a “dente di sega” garantiscono livelli  
di resistenza all’estrazione superiori ai 1500 kg, assicurando  
uno stabile ancoraggio della cerniera su qualunque profilo.

L’elegante equilibrio tra estetica e robustezza

Easy 3D Ø 20 inox
cerniera in acciaio inossidabile 
per uso esterno
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La raffinata variante per le applicazioni su porte a filo mantiene 
inalterate tutte le caratteristiche delle rispettive cerniere per 
applicazione a battente.

Easy 3D Ø 20 a filo
cerniera robusta e raffinata 
per porte e portoncini a filo
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Regolazioni

Regolazione laterale
± 3 mm

Regolazione in altezza
+ 3 mm / - 2 mm

Regolazione in profondità
± 2 mm

sfs.com/it/ht001
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 Descrizione & Accessori
Easy 3D -20

Cod. ord. Imballo

cerniera Prodotto Finitura kg Portata pz.

1353012 Easy 3D-20 Bianco Traffico RAL 9016 160 2 cerniere 3

1353016 Easy 3D-20 Bronzato Chiaro 160 2 cerniere 3

1351253 Easy 3D-20 Cromato opaco 160 2 cerniere 3

1353021 Easy 3D-20 Effetto inox spazzolato 160 2 cerniere 3

1353018 Easy 3D-20 Marrone RAL 8017 160 2 cerniere 3

1353019 Easy 3D-20 Nero RAL 9005 160 2 cerniere 3

1353017 Easy 3D-20 Nichelato opaco 160 2 cerniere 3

1353015 Easy 3D-20 Ottonato 160 2 cerniere 3

1353020 Easy 3D-20 Plastificato inox chiaro 160 2 cerniere 3

Dime

Dima di fresatura anta

1338998 Dima di fresatura 1

1272544 Inserto Easy 3D-20/25
1

(fresa Ø 20 e anello guida Ø 30)

Dima di fresatura telaio

1339001 Dima di fresatura 1

1272545 Inserto Easy 3D-20/25
1

(fresa Ø 20 e anello guida Ø 30)

1272246 Distanziale per aria 12 mm 1
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 Descrizione & Accessori  Descrizione & Accessori
Easy 3D -23 Easy 3D -24

Cod. ord. Imballo

cerniera Prodotto Finitura kg Portata pz.

1357298 Easy 3D-23 Bianco Traffico RAL 9016 160 2 cerniere 3

1357312 Easy 3D-23 Bronzato Chiaro 160 2 cerniere 3

1357299 Easy 3D-23 Cromato opaco 160 2 cerniere 3

1357317 Easy 3D-23 Effetto inox spazzolato 160 2 cerniere 3

1357314 Easy 3D-23 Marrone RAL 8017 160 2 cerniere 3

1357315 Easy 3D-23 Nero RAL 9005 160 2 cerniere 3

1357313 Easy 3D-23 Nichelato opaco 160 2 cerniere 3

1357300 Easy 3D-23 Ottonato 160 2 cerniere 3

1357316 Easy 3D-23 Plastificato inox chiaro 160 2 cerniere 3

Dime

Dima di fresatura anta

1338998 Dima di fresatura 1

1272542 Inserto Easy 3D-23/24/26
1

(fresa Ø 20 e anello guida Ø 30)

Dima di fresatura telaio

1339001 Dima di fresatura 1

1272543 Inserto Easy 3D-23/24/26
1

(fresa Ø 20 e anello guida Ø 30)

1272246 Distanziale per aria 12 mm 1

Cod. ord. Imballo

cerniera Prodotto Finitura kg Portata pz.

1357318 Easy 3D-24 Bianco Traffico RAL 9016 160 2 cerniere 3

1357321 Easy 3D-24 Bronzato Chiaro 160 2 cerniere 3

1357319 Easy 3D-24 Cromato opaco 160 2 cerniere 3

1357327 Easy 3D-24 Effetto inox spazzolato 160 2 cerniere 3

1357325 Easy 3D-24 Marrone RAL 8017 160 2 cerniere 3

1357431 Easy 3D-24 Nero RAL 9005 160 2 cerniere 3

1357324 Easy 3D-24 Nichelato opaco 160 2 cerniere 3

1357320 Easy 3D-24 Ottonato 160 2 cerniere 3

1357326 Easy 3D-24 Plastificato inox chiaro 160 2 cerniere 3

Dime

Dima di fresatura anta

1338998 Dima di fresatura 1

1272542 Inserto Easy 3D-23/24/26
1

(fresa Ø 20 e anello guida Ø 30)

Dima di fresatura telaio

1339001 Dima di fresatura 1

1272543 Inserto Easy 3D-23/24/26
1

(fresa Ø 20 e anello guida Ø 30)

1272246 Distanziale per aria 12 mm 1
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 Descrizione & Accessori  Descrizione & Accessori
Easy 3D -25 Easy 3D -26

Cod. ord. Imballo

cerniera Prodotto Finitura kg Portata pz.

1357470 Easy 3D-25 Effetto inox spazzolato 160 2 cerniere 3

Dime

Dima di fresatura anta

1338998 Dima di fresatura 1

1272544 Inserto Easy 3D-20/25
1

(fresa Ø 20 e anello guida Ø 30)

Dima di fresatura telaio

1339001 Dima di fresatura 1

1272545 Inserto Easy 3D-3D-20/25
1

(fresa Ø 20 e anello guida Ø 30)

1331308 Spessore da utilizzare sempre in abbinamento alla dima 1

Cod. ord. Imballo

cerniera Prodotto Finitura kg Portata pz.

1357329 Easy 3D-26 Bianco Traffico RAL 9016 160 2 cerniere 3

1357332 Easy 3D-26 Bronzato Chiaro 160 2 cerniere 3

1357330 Easy 3D-26 Cromato opaco 160 2 cerniere 3

1357335 Easy 3D-26 Effetto inox spazzolato 160 2 cerniere 3

1357334 Easy 3D-26 Marrone RAL 8017 160 2 cerniere 3

1357472 Easy 3D-26 Nero RAL 9005 160 2 cerniere 3

1357471 Easy 3D-26 Nichelato opaco 160 2 cerniere 3

1357331 Easy 3D-26 Ottonato 160 2 cerniere 3

1357473 Easy 3D-26 Plastificato inox chiaro 160 2 cerniere 3

Dime

Dima di fresatura anta

1338998 Dima di fresatura 1

1272542 Inserto Easy 3D-23/24/26
1

(fresa Ø 20 e anello guida Ø 30)

Dima di fresatura telaio

1339001 Dima di fresatura 1

1272543 Inserto Easy 3D-23/24/26
1

(fresa Ø 20 e anello guida Ø 30)

1272246 Distanziale per aria 12 mm 1
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 Descrizione & Accessori
Easy 3D -01

Cod. ord. Imballo

cerniera Prodotto Finitura kg Portata pz.

1360209 Easy 3D-01 Inox satinato 160 2 cerniere 3

Dime

Dima di foratura anta

1272876 Dima di foratura 1

Dima di fresatura telaio

1339001 Dima di fresatura 1

1272543 Inserto Easy 3D-23/24/26/01 inox
1

(fresa Ø 20 e anello guida Ø 30)
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 Descrizione & Accessori
Easy 3D -30

Cod. ord. Imballo

cerniera Prodotto Finitura kg Portata pz.

1360500 Easy 3D-30 Cromato opaco 160 2 cerniere 3





SFS Group Italy S.r.l | Division Construction | Via Castelfranco Veneto 71 | IT-33170 Pordenone | it.info@sfs.com | it.sfs.com  

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono essere verificati  
da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche. ©
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