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 Estetic 3DN
 robusta, compatta ed 
 estetica

 Descrizione  
 e Accessori

La combinazione perfetta per porte e  
portefinestre in PVC.

Estetic 3DN è una cerniera che coniuga la stabilità del  fissaggio 
della cava euro alla velocità e facilità di montaggio della parte 
anta. Questa cerniera oltre ad adattarsi a quasi tutti i profili PVC 
attualmente in commercio, può essere montata anche su allum-
inio e legno.

Predisposta in due versioni: una per cava euro con posizione a 
13mm e l’altra a 9mm, Estetic 3DN è anche reversibile, quindi 
applicabile su porte sia destre che sinistre.

Estetic 3DN è una cerniera a due corpi regolabile nelle tre dimen-
sioni con un’unica chiave a brugola da 4 mm: altezza +5/–1 mm, 
lateralmente +/–3 mm ed in profondità +/–2 mm.

La disponibilità di cappucci in una vasta gamma di colori, la rende 
estremamente versatile anche da un punto di vista estetico.

Estetic 3DN è garantita dalla qualità e durata SFS, grazie al su-
peramento dei rigidi test stabiliti in oltre 200.000 movimenti su 
porta da 80 kg. con 2 cerniere.

Cerniera certificata CE
Cod. ord. cerniera cava 16 mm pos.13 mm Finitura kg Portata Imballo pz.

1662477 E3N15F000SZ Zincato 80 2 cerniere 3

Cod. ord. cerniera cava 16 mm pos.9 mm 

1662494 E3N15F001SZ Zincato 80 2 cerniere 3

Cod. ord. cappucci testa piana

936063 18015RFC03ACA Cromato opaco – – 50

929976 18015RFC03AEL Ottonato

744963 18015RFC03AKC Bronzato chiaro

1619856 18015RFC03AMPN Nero opaco RAL 9005

929977 18015RFC03ANL Nichelato

1675132 18015RFC03APP Bianco Perla RAL 1013

1675134 18015RFC03ABS Bianco RAL 9016

1675129 18015RFC03ANM Marrone scuro RAL 8022

929979 18015RFC03ANO Nichelato opaco

Cod. ord. cappucci testa barocca

1569454 180B15RFC01AEL Ottonato 50

Dima di foratura

1673711 BA-E3N-15-00
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SFS Group Italy S.r.l | Division Construction | Via Castelfranco Veneto 71 | IT-33170 Pordenone | it.info@sfs.com | it.sfs.com  

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono essere verificati da uno 
specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.


