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Ecco i motivi che rendono il fi ssaggio ad induzione una 
scelta sensata:
■ Il fi ssaggio è indipendente dalla cimosa
■ È necessaria un’unica larghezza di membrana
■ Nessun fi ssaggio supplementare per il materiale isolante
■ Nessuna penetrazione della membrana
■ Ridotte dimensioni delle sovrapposizioni delle membrane 
 in cimosa
■ L’impermeabilità della copertura è svincolata dallo stato 
 di avanzamento del fi ssaggio
■ Meno punti di fi ssaggio

Ecco ciò che rende unico isoweldTM:
■ Installazione in posizione verticale ed ergonomica 
 con maniglia regolabile in altezza
■ Display semplice e intuitivo con contatore integrato
■ Funzione di regolazione della temperatura che 
 si adatta automaticamente alle variazioni
■ Regolazione automatica compensazione delle variazioni 
 della tensione della rete elettrica
■ Funzione di ricerca e controllo che consente solo 
 saldature perfette
■ Indicatori acustici e visivi all’inizio 
 e alla fi ne di ogni saldatura
■ Induttore manuale 
 supplementare 
 per spazi ristretti 
 e saldature verticali

s
a
sivi all’iniziosivi all inizio 
atura

Tutte queste funzioni 

garantiscono:

■ Perfetta qualità della saldatura

■ Sicurezza

■ Semplicità d’uso

Il nuovo sistema isoweldTM di SFS intec è un sistema 
di fi ssaggio ad induzione innovativo e non-penetrante 
per coperture piane. IsoweldTM è stato sviluppato 
sulla scia degli affi dabili e collaudati sistemi isofast® 
e isotak® per offrire un nuovo metodo di fi ssaggio 
economicamente conveniente, completamente sicuro 
e durabile di materiali isolanti e membrane su coperture 
piane.

Il sistema, sviluppato interamente dalla SFS intec, 
è ideale sia per membrane sintetiche in PVC che 
in TPO. Le placchette metalliche, utilizzate per 
assicurare l’isolamento alla copertura, vengono 
saldate alle membrane mediante riscaldamento 
ad induzione, creando una connessione senza 
penetrazione.
La saldatura è ottenuta utilizzando lo strumento 
a induzione isoweldTM 3000, sviluppato in azienda, 
dotato di una serie di funzioni di sicurezza. 
Queste includono una funzione 
di ricerca e controllo, 
un controllo automatico 
delle variazioni di
temperatura e la 
compensazione delle 
variazioni della tensione 
della rete elettrica.

L’utilizzo del sistema isoweldTM, si rivela spesso, 
più economico dei sistemi di fi ssaggio in cimosa.

isoweld™ – l’innovativo 
sistema di fi ssaggio ad induzione di SFS intec



Procedura di installazione

Per installare una membrana su una copertura piana 
utilizzando il sistema isoweldTM, seguite semplicemente 
questi passaggi:

1. Preparare gli elementi del sistema 
2. Organizzare il piano di lavoro
3. Preparare la copertura
4. Tracciare i punti di fi ssaggio
5. Installare i punti di fi ssaggio
6. Stendere le membrane e saldarle in cimosa
7. Segnare i punti di fi ssaggio
8. Preparare lo strumento ad induzione
9. Saldare le placchette alla membrana

La procedura di installazione è illustrata dettagliatamente 
nelle Istruzioni per l’installazione e nelle Istruzioni per l’uso.

Video d‘installazione

1

4

7

2

5

8

3

6

9



  

Componenti del sistema isoweld™

Placchette metalliche 
per l’induzione FI-P 
■ Placchette metalliche 
 con rivestimento specifico 
 per il fissaggio ad induzione
■ Diametro 80 mm
■ Due diametri di foro: 6.8 mm 
 per l’utilizzo di fissaggio metallico
   e 16.0 mm per i manicotti
■ Due colori del rivestimento: 
 rosa per membrane in PVC, 
 verde per quelle in TPO 

Scelta del fissaggio
■ I sistemi di fissaggio standard 
 di SFS intec possono essere 
 utilizzati con isoweldTM 
■ Disponibili per ogni sottostruttura
■ Disponibili in acciaio inox (in base 
 al tipo di fissaggio)

Manicotti
FI-R-20xL 
■ Manicotti in poliammide resistente 
 al calore
■ Diametro della testa 20 mm

Strumento di installazione
FI80
■ Lo strumento di posa manuale 
 con regolatore di profondità, 
 consente una installazioni facile 
 ed ergonomica sempre nella 
 corretta posizione.
■ Idoneo per il fissaggio su strutture 
 in acciaio e legno
■ Disponibile strumento per 
 applicazioni completamente   
 metalliche o con manicotto.

Utensile isoweld™3000 
ad induzione
■ Strumento ad alta tecnologia 

isoweldTM3000 ad induzione
 per saldare la membrana 
 alle placchette di fissaggio.
■ Semplice, intuitivo ed ergonomico
■ Dotato di molteplici funzioni 
 di sicurezza: ricerca e controllo, 

compensazione di temperatura, 
bilanciamento della tensione 

 elettrica e contatore nel display.

Magnete
FI
■ Pressione di contatto regolabile 
 e funzione di raffreddamento
■ Manici rimovibili per operare in spazi 

stretti e per applicazioni verticali
■ Per una massima efficienza 
 si raccomandano: dieci magneti 
 per ogni utensile a induzione.
■ Disponibile sia in set da 10 magneti.

Induttore manuale 
FI-H
■ Il dispositivo manuale può essere 

installato nell’utensile isoweldTM 3000.
■ Ideale per lavorare in angoli stretti
 e su applicazioni verticali. 
■ Lunghezza cavo 4 metri.
■ Medesime caratteristiche dell’utensile 

isoweldTM3000.
 

Per lavorare con EPS dischetto
FI-Pad
■ Speciale dischetto, essenziale 
 per lavorare con isolanti EPS
■ Da posizionare tra la placchetta 
 per il fissaggio a induzione e l’isolante.
■ 90 mm di diametro.
■ Il centro perforato indica che 
 lo stesso dischetto può essere 
 utilizzato in tutti i tipi di applicazione 

sia metalliche che con manicotti.
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Utensile ad induzione isoweld™3000

Descrizione

■ Utensile ad induzione di alta tecnologia per saldare  la membrana 
alle placchette di fi ssaggio.
Semplice, intuitivo ed ergonomico. ■

Funzioni di sicurezza: funzione di ricerca e controllo, compensazione  ■

 di temperatura, compensazione delle variazioni della rete elettrica, ecc.

Specifi che tecniche

Alimentazione: 110V / 230V
Potenza elettrica: 3000W
Altezza: 82cm
Larghezza: 58cm
Profondità: 49cm
Peso: 20kg (utensile)
 38kg (utensile & custodia)

Gli utensili e accessori isoweld TM3000 possono essere utilizzati per tutte le applicazioni elencate nel presente catalogo.

Utensili e accessori isoweld™

Accessori

Custodia per il trasporto
Elemento per la calibrazione
Istruzioni per l’uso
Istruzioni di installazione
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Induttore manuale FI-H 

Descrizione

Induttore manuale per lavorare in  spazi stretti o in verticale ■

Deve essere collegato all’utensile  ■ isoweld TM3000 ad induzione  
Ha le stesse funzioni dell’utensile  ■ isoweld TM3000 ad induzione  

Specifi che tecniche

Altezza: 13.5cm
Diametro: 11cm
Lunghezza del cavo: 4m
Peso: 2.2kg

FI-Set Magneti

Descrizione

I magneti devono essere applicati, per un minuto, subito dopo  ■

 la saldatura.
Disponibile set da 10 magneti o come magnete singolo. ■

Disponibili in set da 10 magneti, suffi cienti a garantire una posa  ■

rapida ed effi cace.
Asta rimovibile per poter lavorare con l’induttore  ■

 manuale FI-H.
Funzioni: pressione di contatto tra placchetta e membrana  ■

 e raffreddamento veloce della placchetta.

Specifi che tecniche

Magnete singolo
Altezza con asta:          1 m
Altezza senza asta:     18 cm
Peso:                          1.35 kg

Set Magneti (custodia inclusa)
Altezza:  24 cm
Larghezza:  33 cm
Lunghezza:  89 cm
Peso:  13.5 kg (10 magneti)

27.0 kg (10 magneti & custodia)
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isoweld™ BS-6,1 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su coperture in acciaio. Per la copertura in acciaio lo spessore 
può variare da un min. 0,63 mm e un max. di  2 x 1,25 mm. 

Materiale

Fissaggio
BS ■

Acciaio al carbonio temprato

 Protezione anticorrosione Durocoat®: 
 Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 

in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
 e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI80-S

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI80-L

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in acciaio
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Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Codice ordine
FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine
BS- 6,1x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

35
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

15
30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

t min. acciaio:
 0,63 mm

t max. acciaio:
2 x  1,25 mm
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isoweld™ BS-S-6,1 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su coperture in acciaio. Per le coperture in acciaio lo spessore 
può variare da un min. 0,63 mm e un max. di  2 x 1,0 mm. 

Dove l’umidità interna relativa è superiore al 70%. In atmosfere e condizioni chimicamente aggressive. 
Per l’applicazione in ristrutturazioni dove non si conoscono in dettaglio i requisiti della costruzione esistete o quando 
la costruzione contiene strati abrasivi che potrebbero danneggiare la protezione anticorrosione e renderla ineffi cace. 
Quando viene richiesta dal cliente un’estensione di durata/garanzia. Per luoghi in condizioni ambientali aggressive 
(es. ambienti costieri).

Materiale

Fissaggio
BS-S ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado  AISI 316, Standard Europeo 
1.4401, grado A4

Punta autoforante e parte terminale  ■

del fi letto: 
Acciaio al carbonio temprato, 
lunghezza 14 mm, con protezione 
anticorrosione.

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI80-S

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI80-L

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in acciaio
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Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Codice ordine
BS-S- 6,1x 60

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

Acciaio inossidabile l

v

w

BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

60
80
100
120
140
160

40
60
80
100
120
140

t min. acciaio:
 0,63 mm

t max. acciaio:
2 x  1,0 mm

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO



12

isoweld™ BS-6,1 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su coperture in acciaio. Per la copertura in acciaio lo spessore 
può variare da un min. 0,63 mm e un max. di  2 x 1,25 mm.

Materiale

Fissaggio
BS ■

Acciaio al carbonio temprato

 Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 

 e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI80-T19

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette e manicotti isoweld TM 

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in acciaio
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Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

d

L

Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Codice ordine

BS- 6,1x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

t min. acciaio:
 0,63 mm

t max. acciaio:
2 x  1,25 mm

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO
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isoweld™ BS-S-6,1 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su coperture in acciaio. Per le coperture in acciaio lo spessore 
può variare da un min. 0,63 mm e un max. di  2 x 1,0 mm. 

Dove l’umidità interna relativa è superiore al 70%. In atmosfere e condizioni chimicamente aggressive. 
Per l’applicazione in ristrutturazioni dove non si conoscono in dettaglio i requisiti della costruzione esistete o quando 
la costruzione contiene strati abrasivi che potrebbero danneggiare la protezione anticorrosione e renderla ineffi cace. 
Quando viene richiesta dal cliente un’estensione di durata/garanzia. Per luoghi in condizioni ambientali aggressive 
(es. ambienti costieri).

Materiale

Fissaggio
BS-S ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado  AISI 316, Standard Europeo 
1.4401, grado A4

Punta autoforante e parte terminale  ■

del fi letto: Acciaio al carbonio 
temprato, lunghezza 14 mm, con 
protezione anticorrosione.

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI80-T19

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette e manicotti isoweld TM 

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in acciaio
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Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Codice ordine

BS-S- 6,1x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Acciaio inossidabile l BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

60
80
100
120
140
160

KL

t

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO
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isoweld™ BS-4,8 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su coperture in acciaio. Per la copertura in acciaio lo spessore 
può variare da un min. 0,63 mm e un max. di  2 x 1,25 mm.

Materiale

Fissaggio
BS ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

  Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI80-S

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI80-L

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in acciaio
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Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 8,9 mm

Acciaio al carbonio n BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-

4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
170
190
200
220
240
260
300

30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
150
170
180
200
220
240
280

t min. acciaio:
 0,63 mm

t max. acciaio:
2 x  1,25 mm

Codice ordine
BS- 4,8x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO
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isoweld™ BS-S-4,8 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su coperture in acciaio. Per le coperture in acciaio lo spessore 
può variare da un min. 0,63 mm e un max. di  2 x 1,0 mm. 

Dove l’umidità interna relativa è superiore al 70%. In atmosfere e condizioni chimicamente aggressive. 
Per l’applicazione in ristrutturazioni dove non si conoscono in dettaglio i requisiti della costruzione esistete o quando 
la costruzione contiene strati abrasivi che potrebbero danneggiare la protezione anticorrosione e renderla ineffi cace. 
Quando viene richiesta dal cliente un’estensione di durata/garanzia. Per luoghi in condizioni ambientali aggressive 
(es. ambienti costieri).

Materiale

Fissaggio
BS-S ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado AISI 316, Standard Europeo 
1.4401, grado A4

Punta autoforante e parte terminale  ■

del fi letto: Acciaio al carbonio 
temprato, lunghezza 13 mm, con 
protezione anticorrosione.

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI80-S

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI80-L

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in acciaio
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Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 8,9 mm

Acciaio inossidabile l BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-

4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x

60
80
100
120
140
160
180
200

40
60
80
100
120
140
160
180

t min. acciaio:
 0,63 mm

t max. acciaio:
2 x  1,0 mm

Codice ordine
BS-S- 4,8x 60

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO
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isoweld™ BS-4,8 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su coperture in acciaio. Per la copertura in acciaio lo spessore 
può variare da un min. 0,63 mm e un max. di  2 x 1,25 mm. 

Materiale

Fissaggio
BS ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

    Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI80-T19

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette e manicotti isoweld TM 

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in acciaio
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KL

t

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Acciaio al carbonio n BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-

4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
170
190
200
220
240
260
300

t min. acciaio:
 0,63 mm

t max. acciaio:
2 x  1,25 mm

Codice ordine

BS- 4,8x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
   delle combinazioni

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 8,9 mm
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isoweld™ BS-S-4,8 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su coperture in acciaio. Per le coperture in acciaio lo spessore 
può variare da un min. 0,63 mm e un max. di  2 x 1,0 mm. 

Dove l’umidità interna relativa è superiore al 70%. In atmosfere e condizioni chimicamente aggressive. 
Per l’applicazione in ristrutturazioni dove non si conoscono in dettaglio i requisiti della costruzione esistete o quando 
la costruzione contiene strati abrasivi che potrebbero danneggiare la protezione anticorrosione e renderla ineffi cace. 
Quando viene richiesta dal cliente un’estensione di durata/garanzia. Per luoghi in condizioni ambientali aggressive 
(es. ambienti costieri).

Materiale

Fissaggio
BS-S ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado  AISI 316, Standard Europeo 
1.4401, grado A4

Punta autoforante e parte terminale  ■

del fi letto: Acciaio al carbonio 
temprato, lunghezza 13 mm, con 
protezione anticorrosione.

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI80-T19

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette e manicotti isoweld TM 

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in acciaio
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Acciaio inossidabile l BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-

4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x

60
80
100
120
140
160
180
200

t min. acciaio:
 0,63 mm

t max. acciaio:
2 x  1,0 mm

Codice ordine

BS-S- 4,8x 60

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

KL

t

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 8,9 mm

Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO
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isoweld™ BS-6,1 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su calcestruzzo classe min. C12/15.

Materiale

Fissaggio
BS ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in calcestruzzo
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Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,7 mm

Codice ordine
BS- 6,1x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Punte Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

18
28
38
48
58
68
88
108
128
148
168
188
208
228
248
268

5,0x160
x160
x160
x210
x210
x210
x210
x260
x260
x310
x310
x310
x360
x360
x400
x400

Sd (profondità di posa): min. 32 mm
  
Spessore della copertura in calcestruzzo t: min. 40 mm. 
Qualità del calcestruzzo minima C12/15.
Resistenza alla compressione dell’isolante min. 0,07 N/mm2.
 
La profondità del preforo deve essere 15 mm più profonda 
della profondità di installazione del fi ssaggio, in relazione 
alla condizioni del cantiere.
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isoweld™ BS-6,1 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
 Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su calcestruzzo classe min. C12/15.

Materiale

Fissaggio
BS ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in calcestruzzo
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Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
   delle combinazioni

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,7 mm

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine

BS- 6,1x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Sd (profondità di posa): min. 32 mm
  
Spessore della copertura in calcestruzzo t: min. 40 mm. 
Qualità del calcestruzzo minima C12/15.

La profondità del preforo deve essere 15 mm 
più profonda della profondità di installazione 
del fi ssaggio, in relazione alla condizioni del cantiere.



Fissaggio BS-6,1xL
Impostaz.
profondità**
(mm)

Manicotti
FI-R-20xL **
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isoweld™ TI-T25 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
 Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su calcestruzzo classe min. C12/15.

Materiale

Fissaggio
TI-T25 ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in calcestruzzo



80

h

Sd

L

KL 
max.

ETA-08/0262

ETA-08/0262

32

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Informazioni d’ordine

d

L

T25  ∅ 9,7 mm

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Codice ordine
TI-T25- 6,3x 32

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Punte Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio ¢ TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-

6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x

32
50
60
70
80
90
100
120
140
160

12
30
40
50
60
70
80
100
120
140

5,0x160
160
160
160
210
210
210
210
260
260 Sd (profondità di posa): min. 20 mm

  
Spessore della copertura in calcestruzzo t: min. 40 mm. 
Qualità del calcestruzzo minima C12/15.
Resistenza alla compressione dell’isolante min. 0,07 N/mm2.
 
La profondità del preforo deve essere 15 mm più profonda 
della profondità di installazione del fi ssaggio, in relazione alla 
condizioni del cantiere.
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isoweld™ TI-T25 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
 Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su calcestruzzo classe min. C12/15.

Materiale

Fissaggio
TI-T25 ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS
v

per coperture in calcestruzzo
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Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
   delle combinazioni

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Informazioni d’ordine

d

L

T25  ∅ 9,7 mm

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Codice ordine

TI-T25- 6,3x 32

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio ¢ TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-
TI-T25-

6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x

60
70
80
90
100
120
140
160

KL

min. 15 mm

Sd

Sd (profondità di posa): min. 20 mm

Spessore della copertura in calcestruzzo t: min. 40 mm. 
Calcestruzzo classe min. C12/15.

La profondità del preforo deve essere 15 mm più profonda della 
profondità di installazione del fi ssaggio, in relazione alla condizioni 
del cantiere.

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni
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Fissaggio TI-T25-6,3xL
Impostaz.
profondità**
(mm)

Manicotti
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isoweld™ SPIKE® twister DT / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
 Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su calcestruzzo classe min. C12/15.

Materiale

Fissaggio
DT ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in calcestruzzo



Sd

L

KL 
max.

ETA-08/0262

ETA-08/0262
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Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

80

h

Informazioni d’ordine

d

KL
L

Testa a fungo, L ≤ 51 mm ∅ 11,0 mm
L ≥ 64 mm ∅ 9,7 mm   

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Codice ordine
DT- 4,8x 28

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Punte Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio ¢ DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-

4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x

28
32
38
51
64
76
89
102
115
127
140
152

3
7
13
26
39
51
64
77
90
102
115
127

4,8x160
160
160
160
160
160
 210
210
210
210
260
260

Sd (profondità di posa): min. 25 mm
 
Spessore della copertura in calcestruzzo t: min. 60 mm. 
Calcestruzzo classe min. C12/15.
Resistenza alla compressione dell’isolante min. 0,07 N/mm2.
 
La profondità del preforo deve essere 15 mm più profonda 
della profondità di installazione del fi ssaggio twister SPIKE®, 
in relazione alla condizioni del cantiere.
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L

KL 
max.
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Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

80

h

Informazioni d’ordine

d

KL
L

Testa a fungo ∅ 11,0 mm   

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Codice ordine
DT- 6,3x 38

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Punte Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio ¢ DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-

6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x

38
51
102
127
140
152
165
178
191
203
216
229
241
254
267
279
292
305
330
356
381
406
432

6
19
70
95
108
120
133
146
159
171
184
197
209
222
235
247
260
273
298
324
349
374
400

6,3x160
160
210
210
260
260
260
260
285
285
360
360
360
360
360
410
410
410
510
510
510
510
510

Sd (profondità di posa): min. 32 mm
 
Spessore della copertura in calcestruzzo t: min. 60 mm. 
Calcestruzzo classe min. C12/15.
Resistenza alla compressione dell’isolante min. 0,07 N/mm2.
 
La profondità del preforo deve essere 15 mm più profonda 
della profondità di installazione del fi ssaggio twister SPIKE®, in 
relazione alla condizioni del cantiere.



39

isoweld™ SPIKE® twister DT-S / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su calcestruzzo classe min. C12/15.
Dove l’umidità interna relativa è superiore al 70%. In atmosfere e condizioni chimicamente aggressive. 
Per l’applicazione in ristrutturazioni dove non si conoscono in dettaglio i requisiti della costruzione esistete o quando 
la costruzione contiene strati abrasivi che potrebbero danneggiare la protezione anticorrosione e renderla ineffi cace. 
Quando viene richiesta dal cliente un’estensione di durata/garanzia. Per luoghi in condizioni ambientali aggressive 
(es. ambienti costieri).

Materiale

Fissaggio
DT-S ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado AISI 316, Standard Europeo 
1.4401, grado A4

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in calcestruzzo
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Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

80

h

Informazioni d’ordine

d

KL
L

Testa a fungo, L ≤ 51 mm ∅ 11,0 mm
L ≥ 64 mm ∅ 9,7 mm   

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Codice ordine
DT-S- 4,8x 28

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Punte Informazioni di applicazione

Acciaio inossidabile � DT-S-
DT-S-
DT-S-
DT-S-
DT-S-
DT-S-
DT-S-
DT-S-

4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x

28
32
38
51
64
89
115
140

3
7
13
26
39
64
90
115

4,8x160
160
160
160
160
 210
210
260 Sd (profondità di posa): min. 25 mm

 
Spessore della copertura in calcestruzzo t: min. 60 mm. 
Calcestruzzo classe min. C12/15.
Resistenza alla compressione dell’isolante min. 0,07 N/mm2.
 
La profondità del preforo deve essere 15 mm più profonda 
della profondità di installazione del fi ssaggio twister 
SPIKE ®, in relazione alla condizioni del cantiere.

Disponibile a richiesta.
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Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

80

h

Informazioni d’ordine

d

KL
L

Testa a fungo ∅ 11,0 mm   

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Codice ordine
DT-S- 6,3x 152

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Punte Informazioni di applicazione

Acciaio inossidabile � DT-S-
DT-S-
DT-S-
DT-S-
DT-S-
DT-S-
DT-S-

6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x

152
178
203
229
254
279
292

120
146
171
197
222
247
260

6,3x260
260
285
360
360
410
410

Sd (profondità di posa): min.32 mm
 
Spessore della copertura in calcestruzzo t: min. 60 mm. 
Calcestruzzo classe min. C12/15.
Resistenza alla compressione dell’isolante min. 0,07 N/mm2.
 
La profondità del preforo deve essere 15 mm più profonda 
della profondità di installazione del fi ssaggio twister 
SPIKE ®, in relazione alla condizioni del cantiere.

Disponibile a richiesta.
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isoweld™ SPIKE® twister DT / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
 Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su calcestruzzo classe min. C12/15.

Materiale

Fissaggio
DT ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in calcestruzzo
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Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
   delle combinazioni

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine
DT- 4,8x 28

Prodotto Omologazione Tipo d L Punte Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio ¢ DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-
DT-

4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x

64
76
89
102
115
127
140
152

4,8x160
160
 210
210
210
210
260
260

KL

min. 15 mm

Sd

Sd (profondità di posa): min. 25 mm

Spessore della copertura in calcestruzzo t: min. 60 mm. 
Calcestruzzo classe min. C12/15.

La profondità del preforo deve essere 15 mm più profonda 
della profondità di installazione del fi ssaggio twister SPIKE ®,
 in relazione alla condizioni del cantiere.

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Informazioni d’ordine

d

KL
L

        Testa a fungo, 
   L ≤ 51 mm ∅ 11,0 mm
   L ≥ 64 mm ∅ 9,7 mm
   

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

d

L
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isoweld™ SPIKE® twister DT-S / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su calcestruzzo classe min. C12/15.
Dove l’umidità interna relativa è superiore al 70%. In atmosfere e condizioni chimicamente aggressive. 
Per l’applicazione in ristrutturazioni dove non si conoscono in dettaglio i requisiti della costruzione esistete o quando 
la costruzione contiene strati abrasivi che potrebbero danneggiare la protezione anticorrosione e renderla ineffi cace. 
Quando viene richiesta dal cliente un’estensione di durata/garanzia. Per luoghi in condizioni ambientali aggressive 
(es. ambienti costieri).

Materiale

Fissaggio
DT-S ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado AISI 316, Standard Europeo 
1.4401, grado A4

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in calcestruzzo
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Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
   delle combinazioni

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine
DT-S- 4,8x 28

Prodotto Omologazione Tipo d L Punte Informazioni di applicazione

Acciaio inossidabile � DT-S-
DT-S-
DT-S-
DT-S-

4,8x
4,8x
4,8x
4,8x

64
89
115
140

4,8x160
210
210
260

KL

min. 15 mm

Sd

Sd (profondità di posa): min. 25 mm

Spessore della copertura in calcestruzzo t: min. 60 mm. 
Calcestruzzo classe min. C12/15.

La profondità del preforo deve essere 15 mm più profonda della 
profondità di installazione del fi ssaggio twister SPIKE ®, 
in relazione alla condizioni del cantiere.

Disponibile a richiesta.

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Informazioni d’ordine

d

KL
L

        Testa a fungo, 
   L ≤ 51 mm ∅ 11,0 mm
   L ≥ 64 mm ∅ 9,7 mm
   

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.
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isoweld™ TIA-T25 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante pendenzato su calcestruzzo di spessore sottile.
Materiale

Fissaggio
TIA-T25 ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in calcestruzzo
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Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
   delle combinazioni

Informazioni d’ordine

d

L

T25 ∅ 9,7 mm

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Codice ordine

TIA-T25- 6,3x 70

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio ¢ TIA-T25-
TIA-T25-
TIA-T25-
TIA-T25-

6,3x
6,3x
6,3x
6,3x

70
90
120
150

K
L 

m
ax

.

K
L 

m
in

.

Sd (profondità di posa): min. 20 mm

Spessore della copertura in calcestruzzo t: min. 40 mm. 
Calcestruzzo classe min. C12/15.

La profondità del preforo deve essere 15 mm più profonda 
della profondità di installazione del fi ssaggio, in relazione 
alla condizioni del cantiere.

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni



Tabella di combinazione

Esempio
Richiesta KL:      120 - 210 mm
Combinazione
2C = manicotto 70 mm   + vite 120 mm, copertura KL 115 - 150 mm
4C = manicotto 130 mm + vite120 mm, copertura KL 140 - 210 mm

K
L 

m
ax

.

1
2
3
4
5
6
7
8

40
70

100
130
160
190
230
300

65
80

110
140
170
200
240
310

70
100
130
160
190
220
260
330

85
85

110
140
170
200
240
310

90
120
150
180
210
240
280
350

115
115
115
140
170
200
240
310

120
150
180
210
240
270
310
380

145
145
145
145
170
200
240
310

155
180
210
240
270
300
340
410

A B C D
 
Nr

 TIA-T25-6,3x70 TIA-T25-6,3x90 TIA-T25-6,3x120  TIA-T25-6,3x150 
  KL min  KL max  KL min KL max   KL min  KL max  KL min    KL max

K
L 

m
in

.

per coperture in calcestruzzo

Viti
Manicotto L

49
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isoweld™ BS-6,1 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana e dell’isolante su gasbeton classe min. P 3.3 (DIN 4223-1).

 Materiale

Fissaggio
BS ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in gasbeton
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Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,7 mm

Codice ordine
BS- 6,1x 80

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Punte Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

0
10
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220

5,0x210
x210
x210
x210
x260
x260
x310
x310
x310
x360
x360
x400
x400

Sd (profondità di posa): min. 75 mm

Resistenza alla compressione dell’isolante min. 0,07 N/mm2.
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isoweld™ BS-S-6,1 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana e dell’isolante su gasbeton classe min. P 3.3 (DIN 4223-1). 
Per le applicazioni a supporto di calcestruzzo aerato si raccomanda l’uso di fi ssaggi fabbricati in acciaio inossidabile austeni-
tico min. grado AISI 304, Standard Europeo min. 1.4301 per l’alta capacità del materiale di assorbire l’umidità. 

Materiale

Fissaggio
BS-S ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado  AISI 316, Standard Europeo 
1.4401, grado A4

Punta autoforante e parte terminale  ■

del fi letto: Acciaio al carbonio 
temprato, lunghezza 14 mm, con 
protezione anticorrosione.

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in gasbeton
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h
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L

KL 
max.
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Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,7 mm

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine
BS-S- 6,1x 80

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Punte Informazioni di applicazione

Acciaio inossidabile l

w

BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

80
100
120
140
160

-
20
40
60
80

5,0x210
x210
x210
x260
x260

Sd (profondità di posa): min. 75 mm

Resistenza alla compressione dell’isolante min. 0,07 N/mm2.



54

isoweld™ BS-6,1 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana e dell’isolante su gasbeton classe min. P 3.3 (DIN 4223-1). 

Materiale

Fissaggio
BS ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in gasbeton
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Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
   delle combinazioni

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,7 mm

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine

BS- 6,1x 80

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Sd (profondità di posa): min. 75 mm
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isoweld™ BS-S-6,1 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana e dell’isolante su gasbeton classe min. P 3.3 (DIN 4223-1). 
Per le applicazioni a supporto di gasbeton si raccomanda l’uso di fi ssaggi fabbricati in acciaio inossidabile austenitico min. 
grado AISI 304, Standard Europeo min. 1.4301 per l’alta capacità del materiale di assorbire l’umidità. 

Materiale

Fissaggio
BS-S ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado  AISI 316, Standard Europeo 
1.4401, grado A4

Punta autoforante e parte terminale  ■

del fi letto: Acciaio al carbonio 
temprato, lunghezza 13 mm, con 
protezione anticorrosione.

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in gasbeton
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KL

d

L
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Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,7 mm

Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
   delle combinazioni

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine

BS-S- 6,1x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Acciaio inossidabile � BS-S-
BS-S-
BS-S-

6,1x
6,1x
6,1x

120
140
160

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Sd (profondità di posa): min. 75 mm
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Tabella delle combinazioni
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isoweld™ LBS-T25 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana e dell’isolante su gasbeton classe min. P 3.3 (DIN 4223-1). 

Materiale

Fissaggio
LBS-T25 ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in gasbeton



ETA-08/0262

80

h

ETA-08/0262

Sd

L

KL 
max.

60

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,6 mm

Codice ordine
LBS-T25- 8,0x 65

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio ¢ LBS-T25-
LBS-T25-
LBS-T25-
LBS-T25-
LBS-T25-
LBS-T25-
LBS-T25-

8,0x
8,0x
8,0x
8,0x
8,0x
8,0x
8,0x

65
85
105
125
145
165
185

5
25
45
65
85
105
125

Sd (profondità di posa): min. 60 mm

Resistenza alla compressione dell’isolante min. 0,07 N/mm2.
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isoweld™ LBS-S-T25 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana e dell’isolante su gasbeton classe min. P 3.3 (DIN 4223-1). 
Per le applicazioni a supporti di calcestruzzo aerato si raccomanda l’uso di fi ssaggi fabbricati in acciaio inossidabile 
austenitico min. grado AISI 304, Standard Europeo 1.4301 per l’alta capacità del materiale di assorbire l’umidità.

Materiale

Fissaggio
LBS-S-T25 ■

T25 Acciaio inossidabile austenitico, 
grado  AISI 304, Standard Europeo 
1.4301, grado  A2

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

Per coperture di calcestruzzo alleggerito in pomice



ETA-08/0262

80

h
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L

KL 
max.
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Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,6 mm

ETA-08/0262

Codice ordine
LBS-S-T25- 8,0x 65

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

Acciaio inossidabile � LBS-S-T25-
LBS-S-T25-
LBS-S-T25-
LBS-S-T25-
LBS-S-T25-
LBS-S-T25-
LBS-S-T25-

8,0x
8,0x
8,0x
8,0x
8,0x
8,0x
8,0x

65
85
105
125
145
165
185

5
25
45
65
85
105
125

Sd (profondità di posa): min. 60 mm

Resistenza alla compressione dell’isolante min. 0,07 N/mm2.

Disponibile su richiesta
Vi preghiamo di consultare il vostro rappresentante SFS intec 
per ulteriori informazioni.
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isoweld™ FB-S-T25 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’ isolante su calcestruzzo alleggerito in pomice. Preforare il calcestruzzo 
alleggerito in pomice con diametro 4,8 mm e senza percussione.

Materiale

Fissaggio
FB-S-T25 ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado AISI 304, Standard Europeo 
1.4301, grado A2

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

Per coperture di calcestruzzo alleggerito in pomice



ETA-08/0262
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h
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KL 
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Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Informazioni d’ordine

L

d

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,7 mm

Codice ordine
FB-S-T25- 7,5x 70

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Punte Informazioni di applicazione

Acciaio inossidabile � FB-S-T25-
FB-S-T25-
FB-S-T25-
FB-S-T25-

7,5x
7,5x
7,5x
7,5x

70
100
130
160

20
50
80
110

4,8x160
x160
x210
x160

Sd (profondità di posa): min. 50 mm

La profondità del preforo deve essere 15 mm più 
profonda della profondità di installazione del 
fi ssaggio, in relazione alla condizioni del cantiere.

Necessario test di applicazione e di estrazione!
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isoweld™ BS-6,1 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana su coperture in legno. Lo spessore minimo raccomandato della copertura in legno, per 
esempio compensato o pannelli a scaglie orientate (OSB), è 18 mm. 

Materiale

Fissaggio
BS ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI80-S

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI80-L

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in legno



ETA-08/0262

80

h

ETA-08/0262

KL

min. 18 mm

66

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,7 mm

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine
BS- 6,1x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

35
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

5
20
30
40
50
60
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270

min. 18 mm

Lunghezza L: KL + 30 mm
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isoweld™ BS-S-6,1 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana su coperture in legno. Lo spessore minimo raccomandato della copertura in legno, per 
esempio compensato o pannelli a scaglie orientate (OSB), è 18 mm.

Dove l’umidità interna relativa è superiore al 70%. In atmosfere o condizioni chimicamente aggressive. 
Per l’applicazione in ristrutturazioni dove non si conoscono in dettaglio i requisiti della costruzione esistete o quando 
la costruzione contiene strati abrasivi che potrebbero danneggiare la protezione anticorrosione e renderla ineffi cace. 
Quando viene richiesta dal cliente un’estensione di durata/garanzia. Per luoghi in condizioni ambientali aggressive 
(es. ambienti costieri).

Materiale

Fissaggio
BS-S ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado AISI 316, Standard Europeo 
1.4401, grado A

Punta autoforante e parte terminale  ■

del fi letto: Acciaio al carbonio 
temprato, lunghezza 13 mm, con 
protezione anticorrosione.

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI80-S

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI80-L

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in legno



80

h

ETA-08/0262

KL

min. 18 mm

ETA-08/0262

68

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,7 mm

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine
BS-S- 6,1x 60

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

Acciaio inossidabile l

w

BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

60
80
100
120
140
160

30
50
70
90
110
130

min. 18 mm

Lunghezza L: KL + 30 mm



69

isoweld™ BS-6,1 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana su coperture in legno. Lo spessore minimo raccomandato della copertura in legno, per 
esempio compensato o pannelli a scaglie orientate (OSB), è 18 mm.

Materiale

Fissaggio
BS ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI80-T19

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette e manicotti isoweld TM 

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in legno



80

h

ETA-08/0262

ETA-08/0262

ETA-08/0262 KL

min. 15 mm

Sd

d

L

70

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,7 mm

Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
  delle combinazioni

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine

BS- 6,1x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni
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isoweld™ BS-S-6,1 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana su coperture in legno. Lo spessore minimo raccomandato della copertura in legno, 
per esempio compensato o pannelli a scaglie orientate (OSB), è 18 mm.

Dove l’umidità interna relativa è superiore al 70%. In atmosfere o condizioni chimicamente aggressive. 
Per l’applicazione in ristrutturazioni dove non si conoscono in dettaglio i requisiti della costruzione esistete o quando 
la costruzione contiene strati abrasivi che potrebbero danneggiare la protezione anticorrosione e renderla ineffi cace. 
Quando viene richiesta dal cliente un’estensione di durata/garanzia. Per luoghi in condizioni ambientali aggressive 
(es. ambienti costieri).

Materiale

Fissaggio
BS-S ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado  AISI 316, Standard Europeo 
1.4401, grado A4

Punta autoforante e parte terminale  ■

del fi letto: Acciaio al carbonio 
temprato, lunghezza 13 mm, con 
protezione anticorrosione.

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI80-T19

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette e manicotti isoweld TM 

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in legno
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Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 9,7 mm

Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine

BS-S- 6,1x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Acciaio inossidabile l BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-

6,1x
6,1x
6,1x
6,1x
6,1x

80
100
120
140
160

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni
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isoweld™ TS-T25 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana su coperture in legno. Lo spessore minimo raccomandato della copertura in legno, 
per esempio compensato o pannelli a scaglie orientate (OSB), è 18 mm.

Materiale

Fissaggio
TS-T25 ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI80-S

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI80-L

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in legno
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Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 8,8 mm

Codice ordine
TS-T25- 6,0x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio ¢ TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-

6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
160
180
200
220
240

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
130
150
170
190
210

ETA-08/0262

min. 18 mm

Lunghezza L: KL + 30 mm
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isoweld™ TS-T25 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana su coperture in legno. Lo spessore minimo raccomandato della copertura in legno, 
per esempio compensato o pannelli a scaglie orientate (OSB), è 18 mm.

Materiale

Fissaggio
TS-T25 ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI80-T19

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette e manicotti isoweld TM 

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in legno
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Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 8,8 mm

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Codice ordine

TS-T25- 6,0x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio ¢ TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-
TS-T25-

6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x
6,0x

70
80
90
100
110
120
130
140
160
180
200
220
240

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni
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isoweld™ IWF / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana su coperture in legno. Lo spessore minimo raccomandato della copertura in legno, 
per esempio compensato o pannelli a scaglie orientate (OSB), è 18 mm.

Materiale

Fissaggio
IWF ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI80-S

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI80-L

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in legno



80

h

ETA-08/0262

ETA-08/0262

KL

min. 18 mm

80

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Informazioni d’ordine

d

L
KL

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

PH2, ∅ 9,4 mm

Codice ordine
IWF- 5,2x 25

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio ¢ IWF-
IWF-
IWF-
IWF-

5,2x
5,2x
5,2x
5,2x

25
35
45
55

*
5

15
25

min. 18 mm

Lunghezza vite L: KL + 30 mm

Per applicazioni speciali vi preghiamo di consultare il vostro 
rappresentante SFS intec.
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isoweld™ BS-4,8 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana su coperture in legno. Lo spessore minimo raccomandato della copertura in legno, per 
esempio compensato o pannelli a scaglie orientate (OSB), è 18 mm.

Materiale

Fissaggio
BS ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI80-S

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI80-L

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in legno
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min. 18 mm
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Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 8,9 mm

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Acciaio al carbonio n BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-

4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
170
190
200
220
240
260
300

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
140
160
170
190
210
230
270

Codice ordine
BS- 4,8x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

min. 18 mm

Lunghezza L: KL + 30 mm
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isoweld™ BS-S-4,8 / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana su coperture in legno. Lo spessore minimo raccomandato della copertura in legno, per 
esempio compensato o pannelli a scaglie orientate (OSB), è 18 mm.

Dove l’umidità interna relativa è superiore al 70%. In atmosfere o condizioni chimicamente aggressive. 
Per l’applicazione in ristrutturazioni dove non si conoscono in dettaglio i requisiti della costruzione esistete o quando 
la costruzione contiene strati abrasivi che potrebbero danneggiare la protezione anticorrosione e renderla ineffi cace. 
Quando viene richiesta dal cliente un’estensione di durata/garanzia. Per luoghi in condizioni ambientali aggressive 
(es. ambienti costieri).

Materiale

Fissaggio
BS-S ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado AISI 316, Standard Europeo 
1.4401, grado A4

Punta autoforante e parte terminale  ■

del fi letto: Acciaio al carbonio 
temprato, lunghezza 13 mm, con 
protezione anticorrosione.

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

FI80-S

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI80-L

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette isoweld TM

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in legno
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Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 8,9 mm

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Acciaio inossidabile l BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-

4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x

60
80
100
120
140
160
180
200

30
50
70
90
110
130
150
170

Codice ordine
BS-S- 4,8x 60

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

min. 18 mm

Lunghezza L: KL + 30 mm
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isoweld™ BS-4,8 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana su coperture in legno. Lo spessore minimo raccomandato della copertura in legno, per 
esempio compensato o pannelli a scaglie orientate (OSB), è 18 mm.

Materiale

Fissaggio
BS ■

Acciaio al carbonio temprato

Protezione anticorrosione Durocoat®:
Resistenza a 15 cicli Kesternich, test 
in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

Rispetta l’ambiente, senza Cromo VI

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI80-T19

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette e manicotti isoweld TM 

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in legno
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Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
   delle combinazioni

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 8,9 mm

Acciaio al carbonio n BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-
BS-

4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x

70
80
90
100
110
120
130
140
150
170
190
200
220
240
260
300

Codice ordine

BS- 4,8x 50

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni
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isoweld™ BS-S-4,8 / FI-P / FI-R

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana su coperture in legno. Lo spessore minimo raccomandato della copertura in legno, per 
esempio compensato o pannelli a scaglie orientate (OSB), è 18 mm.

Dove l’umidità interna relativa è superiore al 70%. In atmosfere o condizioni chimicamente aggressive. 
Per l’applicazione in ristrutturazioni dove non si conoscono in dettaglio i requisiti della costruzione esistete o quando 
la costruzione contiene strati abrasivi che potrebbero danneggiare la protezione anticorrosione e renderla ineffi cace. 
Quando viene richiesta dal cliente un’estensione di durata/garanzia. Per luoghi in condizioni ambientali aggressive 
(es. ambienti costieri).

Materiale

Fissaggio
BS-S ■

Acciaio inossidabile austenitico, 
grado  AISI 316, Standard Europeo 
1.4401, grado A4

Punta autoforante e parte terminale  ■

del fi letto: Acciaio al carbonio 
temprato, lunghezza 13 mm, con 
protezione anticorrosione.

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-16,0-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-16,0-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Manicotti
FI-R-20 ■

poliammide di alta qualità, PA

Utensili e Accessori

FI80-T19

Utensile per la posa con  ■

 operatore in posizione verticale 
 per l’installazione di fi ssaggi 

e placchette e manicotti isoweld TM 

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture in legno
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d

L

Informazioni d’ordine

d

L

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Inserto T25, ∅ 8,9 mm

Codice ordine

FI-R- 20x 40

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

Plastica � FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-
FI-R-

20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x
20x

40
70
100
130
160
190
230
300

KL vedi la tabella 
   delle combinazioni

Codice ordine

FI-P- 16,0- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

16,0-
16,0-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO

Acciaio inossidabile l BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-
BS-S-

4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x
4,8x

80
100
120
140
160
180
200

Codice ordine

BS-S- 4,8x 60

Prodotto Omologazione Tipo d L Informazioni di applicazione

KL vedi la tabella 
 delle combinazioni
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Tabella delle combinazioni
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isoweld™ TPR-L / FI-P

Informazioni Tecniche

Applicazione
Per il fi ssaggio della membrana impermeabile e dell’isolante su alluminio, calcestruzzo sottile , coperture in lana di legno e 
problematiche, dove i convenzionali fi ssaggi fi lettati potrebbero non garantire prestazioni adeguate.

      TPR-L
Spessore minimo per acciaio:  t ≥ 0,50 mm  
Spessore minimo per alluminio:  t ≥ 0,60 mm 
Lunghezza minima di serraggio:  KL ≥ 10,0 mm

Generalità
Da installare attraverso un preforo. Per tutti i progetti sono richiesti dei test di applicazione, al fi ne di determinare l’idoneità e 
le prestazioni.
La resistenza alla compressione dell’isolante al 10% deve essere ≥ 0.17 N/mm2 o ≥ 170 kPa.

Materiale

Fissaggio
TPR-L ■

Corpo: lega Al-Mg  
Chiodo: acciaio zincato

Placchette per il fi ssaggio
Resistenza a 15 cicli Kesternich, 
test in accordo con ETAG 006 - D.3.1. 
e prescrizioni FM.

FI-P-6,8-PVC ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in PVC
FI-P-6,8-TPO ■

Acciaio 0,8 mm, con rivestimento 
specifi co per membrane in TPO

Utensili e Accessori

TPR 55

Rivettatrice per il fi ssaggio  ■

 veloce dei rivetti TPR-L

AccuBird® Peel Rivet

Rivettatrice a batteria  ■

 per l’installazione rapida 
 di rivetti TPR-L. 

FI-Pad

Dischetto di cartone  ■

 per installazioni su 
 isolanti EPS/XPS

per coperture a sostrati critici
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Codice ordine                     

TPR-L- 6,3x 38

Prodotto Omologazione Tipo d L KL Informazioni di applicazione

Alluminio æ

ETA-08/0262

TPR-L-
TPR-L-
TPR-L-
TPR-L-
TPR-L-
TPR-L-
TPR-L-
TPR-L-
TPR-L-
TPR-L-
TPR-L-
TPR-L-

6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x
6,3x

38
51
64
76
88
102
127
152
178
203
229
254

10* - 15
10* - 26
20* - 39
20* - 51
28 - 63
42 - 77
67 - 102
92 - 127
118 - 153
143 - 178
169 - 204
194 - 229

KL t min. acciaio:
 0,5 mm

t min. alu:
 0,6 mm

* KL  minimo per il chiodo all’interno del corpo del Peel Rivet. 
Non sono autorizzati  KL inferiori al KL minimo.

Raccomandiamo test di estrazione.

Informazioni d’ordine 

d

L

KL

L lunghezza | d diametro fi lettatura | h diametro del foro | t spessore della struttura  | Tutte le misure sono in mm.

Codice ordine

FI-P- 6,8- PVC

Prodotto Omologazione Tipo h Rivest. Informazioni di applicazione

Acciaio al carbonio n FI-P-
FI-P-

6,8-
6,8-

PVC
TPO

Per membrane in PVC
Per membrane in TPO
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SFS intec S.p.A.
Division Construction
Via Castelfranco Veneto, 71
IT-33170 Pordenone

Tel. 0434 99 51
Fax 0434 995201
it.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/it Turn ideas into reality


