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isoweld® 3000m
Innovativo strumento di posa 
per sistemi ad induzione.

SFS intec ha introdotto con grande successo 
il sistema ad induzione isoweld® 3000m. 
Il suo utilizzo nelle coperture piane consente 
la realizzazione di un fissaggio più omogeneo, 
non penetrante ed estremamente sicuro.

Il nuovo strumento di posa specifico, 
isoweld® 3000m, pur mantenendo tutte 
le caratteristiche di sicurezza della versione 
originale, permette, grazie alla sua dimensione, 
maneggevolezza e robustezza, l’utilizzo su 
elementi di copertura prefabbricati di qualsiasi  
geometria.

Il materiale isolante viene fissato all’elemento 
portante attraverso le placchette ad induzione, 
alle quali verranno saldati ad induzione i manti 
sintetici preventivamente uniti tra loro.

L’utilizzo di questo sistema si rivela fondamentale 
per un’impermeabilizzazione con materiale 
sintetico. Le membrane sintetiche sono in questo 
modo molto più semplici da posare se 
le compariamo all’utilizzo di  materiali bituminosi,  
che richiedono un notevole impiego di tempo per 
la posa di più strati su superfici così complesse. 

SFS intec turn ideas into reality

CALCESTRUZZO ISOLANTE

MEMBRANA

SISTEMA DI FISSAGGIO

isoweld® 3000m 
Studiato e creato per

- 	prefabbricati alari in calcestruzzo 
	 di copertura
- 	pareti verticali
- 	spazi stretti
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CARATTERISTICHE

Praticità
isoweld® 3000m è una macchina robusta studiata e 
realizzata per essere trasportata ovunque, grazie un 
carrello con ruote. Dotata di un cavo flessibile lungo 
6 m. isoweld® 3000m si presenta con dimensioni 
estremamente contenute e con un peso di 19 kg. 

Perfetta per ogni superficie piana o inclinata, questa 
macchina è particolarmente apprezzata per i suoi 
ristretti tempi medi di saldatura stabiliti in soli 5,5 
secondi.

1.	 Pulsante di accensione generale.
2.	 Pratiche e robuste maniglie per un agevole 	
	 spostamento/sollevamento della macchina.
3.	 Ruote piroettanti con freno integrato, per 
	 bloccare la macchina in caso di superfici 
	 inclinate.
4.	 Ruote fisse.
5.	 Display semplice e facile da usare, include un 
	 contatore che registra i punti di saldatura.
6.	 Presa omologata.
7.	 Elemento che trattiene il cavo, permette lo 
	 spostamento della macchina semplicemente 
	 tirando in cavo a cui è fissato l’induttore 
	 manuale.

8. 	 Induttore manuale.
9. 	 Sensore di temperatura, rileva la temperatura a 
	 livello del manto e permette il settagio 
	 automatico dei parametri per il processo ad 
	 induzione.
10. 	Generatore per induzione dotato di elementi in 
	 grado di compensare le variazioni di tensione 
	 della rete elettrica.
11. 	Induttore appositamente sviluppato con 
	 funzioni di ricerca e controllo. Garantisce 
	 il corretto posizionamento dell’induttore sulla 
	 placchetta prima di attivare l’induzione.
12. 	Pulsante di avvio per attivare il processo di 
	 induzione.

Sicurezza
La sicurezza di isoweld® 3000m è totale, nel rispetto 
degli abituali standard di SFS intec. 
Tutte le operazioni sono caratterizzate da segnali 
audio a volume e frequenze variabili, e la macchina 
è in grado di calibrare la saldatura in relazione alla 
temperatura presente a livello del manto. 

L’intera apparecchiatura, dotata di funzione di 
ricerca e controllo, è montata inoltre su un pratico 
carrello con freni di sicurezza.
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Placchette metalliche per 
l’induzione FI-P

• 	Placchette metalliche con rivestimento specifico 
	 per fissaggio ad induzione.
• 	Diametro 80 mm.
• 	Foro centrale disponibile in due diametri: 6,8 mm 	
	 per l’utilizzo di fissaggio metallico e 16,0 mm 
	 per i manicotti.
• 	Tre colori del rivestimento: Rosa per membrane 
	 in PVC, Verde per quelle in TPO e Grigio per 	
	 quelle in EPDM.

Per lavorare con EPS/XPS dischetto 
FI-Pad

• 	Dischetto speciale, essenziale per lavorare con 
	 isolanti EPS/XPS.
• 	Da posizionare tra la placchetta per il fissaggio a 
	 induzione e l’isolante.
•	 90 mm di diametro.
•	 Il centro perforato indica che lo stesso dischetto 
	 può essere utilizzato in tutti i tipi di applicazione, 
	 sia metalliche che con manicotti.

Manicotti FI-R-20xL

• 	Manicotti in poliammide resistente al calore.
•	 Diametro della testa 20 mm.

Scelta del fissaggio

• 	I sistemi di fissaggio standard di SFS intec 
	 possono essere utilizzati con isoweld® 3000m.
•	 Disponibili per ogni sottostruttura.
•	 Disponibili in acciaio inox (in base al tipo di 
	 fissaggio).
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Magnete FI

• 	Pressione di contatto omogenea e funzione 
	 di raffreddamento.
•	 Manici rimovibili per operare in spazi stretti e per 	
	 applicazioni verticali od oblique.



isoweld® 

Versione per coperture piane
L’impermeabilizzazione di coperture piane in 
singolo strato con membrane sintetiche fissate
meccanicamente è divenuto uno standard 
nell’edilizia industriale da alcuni decenni.
Fin dall’inizio SFS intec ha assunto un ruolo 
fondamentale nello sviluppo di queste tecnologie 
di fissaggio. Tale ruolo continua oggi con 
l’innovativo e rivoluzionario sistema ad induzione 
isoweld®. Un sistema semplice, veloce ed 
efficiente per il fissaggio di membrane sintetiche 
in PVC,TPO e EPDM in singolo strato. 

Il principio del fissaggio ad induzione è noto nel 
settore delle coperture piane ed è già utilizzato 
attualmente. Il fissaggio avviene attraverso la 
saldatura della membrana su placchette metalliche 
specificamente studiate da SFS intec, senza 
penetrare la membrana stessa.

Vaste prove sul campo ed ampie ricerche sui 
processi di posa in opera hanno dimostrato che 
grazie al fissaggio ad induzione isoweld® è possibile 
risparmiare fino al 20% dei costi complessivi. 
Questo è possibile grazie al numero inferiore di 
fissaggi richiesti unitamente alla dimensione ridotta 
della giunzione in cimosa delle membrane.

SFS intec turn ideas into reality

Fissaggio in cimosa

•	� Fissaggio solo in cimosa
•	� Necessarie membrane di larghezze diverse
•	� Necessario un fissaggio ulteriore per il materiale 

isolante
•	� Penetrazione della membrana
•	� Maggiore dimensione delle saldature in cimosa
•	� L’impermeabilità della copertura è vincolata allo 

stato di avanzamento del fissaggio
•	� Più punti di fissaggio

Fissaggio ad induzione

•	� Fissaggio indipendente dalla cimosa
•	� Necessaria un’unica larghezza di membrana 
	 per l’intero progetto
•	� Nessun fissaggio ulteriore per il materiale 

isolante
•	� Nessuna penetrazione della membrana
•	� Ridotte dimensioni delle saldature in cimosa
•	� L’impermeabilità della copertura è svincolata 

dallo stato di avanzamento del fissaggio
•	� Meno punti di fissaggio

isoweld® 3000m
versione per coperture piane
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SFS intec S.r.l. 
     
I-33170 Pordenone   
Via Castelfranco Veneto 71

Tel. 0434 9951
Fax 0434 995201
it.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/it Turn ideas into reality


