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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Puntiamo al miglioramento continuo e 
all'innovazione - sempre in stretta collaborazione 
con i nostri clienti, colleghi e fornitori. Il nostro 
obiettivo è avere successo tutti insieme, cercando 
di migliorare continuamente, individuare i limiti 
tecnologici e promuoverne l’evoluzione.

Lo specialista 
dell'involucro edilizio

SFS crea valore con sistemi di fissaggio avanzati per l'involucro 
edilizio. In qualità di specialista leader nel settore, offriamo la 
massima competenza possibile, concentrandoci su segmenti di 
clientela specifici. La nostra offerta comprende consulenza appli-
cativa, sviluppo, produzione, distribuzione e servizi post-vendita.

Insieme ai nostri partner inventiamo nuovi prodotti e servizi per il 
comune successo.

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Prove 
Negli ultimi anni è sorto un nuovo quartiere a New York, negli 
Stati Uniti: Hudson Yards, con l'Hudson Yards Vessel, accessibile 
al pubblico, nel suo cuore pulsante. Questo straordinario edificio, 
un capolavoro architettonico in acciaio e bronzo, è stato creato da 
Thomas Heatherwick e Heatherwick Studio e montato in loco da 
Permasteelisa, con sede in Italia, con l'aiuto degli elementi di 
fissaggio in acciaio inossidabile di SFS.

Valore aggiunto
• Elementi di fissaggio in acciaio inossidabile A4 per un'elevata 

durata
• Supporto ai test presso il laboratorio del cliente
• Supporto alle specifiche per il team di progettazione 

 
Risparmi sui costi
• Stessi elementi di fissaggio per diverse applicazioni
• Un solo fornitore per diverse soluzioni di fissaggio
• Tempo di installazione ridotto con gli elementi di fissaggio 

auto-perforanti

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Novità
prodotti

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
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Fissaggio ibrido 
CXLW-4,8
 
Nuova vite di cucitura adatta al fissaggio 
su sottostrutture in metallo e legno. Instal-
lazione rapida e senza trucioli grazie al 
FastTip.

Installazione sicura
SOK-IT®

 
Nuovo SOK-IT® per il fissaggio sicuro di 
tutti gli elementi di fissaggio dal diametro 
4,8-6,3 mm.

Nuovo raccordo per 
l'impermeabilizzazione
Flashing Combo
 
Prodotto multifunzionale tutto in uno, che 
permette installazioni nuove e retrofit.

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Caratteristiche e 
Innovazioni

Guarnizione Premium - migliore tenuta all'aria e all'acqua 

La guarnizione Premium consente il fissaggio in greca bassa e si distingue per le seguenti caratte-
ristiche
• Spazio libero sottotesta
• Filetto a due principi con estremità tagliata (in attesa di brevetto)
• Cono sottotesta per una migliore adesione

FastTip - per un inserimento rapido e senza schegge 

Il FastTip permette un inserimento ergonomico e a bassa forza, fornendo allo stesso tempo un'installazione 
super-efficiente e caratteristiche tecniche migliorate.

Filetto ondulato - valori migliorati, con un risparmio notevole 
per i clienti 

Questa innovativa soluzione SFS aumenta i valori di estrazione, il che significa che il numero di punti di fissaggio 
e/o lo spessore della sottostruttura può essere ridotto, risparmiando tonnellate di acciaio.

Da spesso a sottile - area di applicazione elevata 

I prodotti "Da spesso a sottile" offrono una gamma di serraggio estremamente variabile unita al 100% di sicu-
rezza di regolazione. Questo modello versatile soddisfa le esigenze dei clienti in presenza di connessioni non 
impermeabili tra componenti spessi e sottostrutture sottili.

Installazione sicura - resistente allo svitamento e alle 
vibrazioni 

L'estremità della filettatura tagliata e lo spazio libero sottotesta ben definito si uniscono per offrire un sistema 
facile da usare e altamente sicuro contro l'eccessivo serraggio. Il risultato è una connessione resistente alle 
vibrazioni che non si svita.

Durocoat® 480 - alta resistenza alla corrosione 

Questo trattamento speciale è sinonimo di un'alta resistenza alla corrosione e garantisce una protezione molto 
lunga contro le influenze ambientali corrosive. Durocoat® 480 corrisponde a una resistenza di 480h nel test in 
nebbia salina secondo la norma DIN EN ISO 9227.

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Serie Multi - design incentrato sul cliente 

I prodotti della serie SFS Multi dimostrano una particolare facilità d'uso in varie applicazioni. Si tratta di ottimi 
prodotti a tutto tondo, che offrono facilità di inserimento, prestazioni tecniche e semplificazione nell'uso per il 
cliente.

Elementi di fissaggio verniciabili - tutte le varianti disponibili 

SFS offre una vasta gamma di elementi di fissaggio colorati, verniciati a liquido o a polvere. Il processo di 
rivestimento produce una finitura robusta che è eccellente contro gli agenti atmosferici, offrendo stabilità di 
colore in ambienti esposti alle applicazioni esterne.

Approvazione anti-sismica - elevata durata 

I prodotti con approvazione anti-sismica sono stati sviluppati per la categoria C1 e/o C2 secondo l’ 
Eurocodice EN 1992-4 e assicurano un'elevata durata e vita utile.

Omologazione antincendio - affidabilità e sicurezza 

Questi prodotti sono realizzati con materiale non infiammabile (classe A1) secondo la norma EN 13501-1, e 
testati per la loro resistenza al fuoco secondo la classe R30-R120 secondo la norma EN 13501-2.

Punta di centraggio - facile installazione 

La speciale punta della filettatura facilita l'installazione anche di componenti non allineati.

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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1 Applicazione e supporto

Applicazione
Lamiere grecate 18
Sandwich in opera 19
Pannelli sandwich 22
Sistema a cassetta 20
Clips per aggraffato 21
Pannelli deck 23
Elementi di collegamento 24
Collegamento strutturale 25

Supporto
Acciaio 28
Legno 30
Calcestruzzo 31

Trova ulteriori informazioni
Prodotto suggerito 16

2 Materiale di fissaggio, resistenza alla corrosione

Acciaio inossidabile: A2, A4 o R5
Acciaio al carbonio: Zinco o Durocoat®

Trova ulteriori informazioni
Guida alla vita operativa e garanzie limitate 12
Test di corrosione e influenze ambientali 14
Materiale di fissaggio raccomandato 15

3 Tipo di elemento di fissaggio 
Elemento di fissaggio autoforante:          Nessuna pre-foratura 
necessaria
Elemento di fissaggio autofilettante: Pre-foratura necessaria
Rivetto cieco: Pre-foratura necessaria

Guida alla selezione
4 Capacità di foratura (acciaio) e dimensioni degli elementi di 
fissaggio

Supporto
Spessore dell'acciaio
Qualità dell'acciaio

Spessore serrabile
A seconda dell'applicazione e del supporto

Trova ulteriori informazioni
Prodotto suggerito 16
Spessore serrabile 28
Schede tecniche dei prodotti 34

5 Forme della testa

Varianti
Testa esagonale - standard e H15
Testa piatta
Testa irius®

Testa svasata

6 Componenti aggiuntivi

Rondella di tenuta
Materiale: Alluminio, A2, A4 o acciaio al carbonio
Diametro (mm): 10, 12, 14, 16, 19, 22, 29

Trova ulteriori informazioni
Rondelle di tenuta 27

7 Certificazioni e valori tecnici

Trova ulteriori informazioni
Certificazioni 11

8 Accessori

Prodotti aggiuntivi ai fissaggi principali
Viti di cucitura
Nastri sigillanti, accessori per l'impermeabilizzazione
Punte, trapani, utensili, ecc.

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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ETA - Valutazione tecnica europea
Gli ETA rappresentano la prova dell'idoneità tecnica di un prodotto 
da costruzione in linea con la direttiva sui prodotti da costruzione 
(Construction Products Directive - CPD) degli stati membri 
dell'UE. Un ETA viene rilasciato per un prodotto da costruzione 

non coperto da una norma armonizzata dell'UE per l’applicazione 
interessata. Il rilascio di tale autorizzazione permette al 
costruttore del prodotto di utilizzare il marchio CE sui prodotti da 
costruzione e il libero accesso a tutti gli stati contraenti all'interno 
del mercato europeo.

AbZ - certificazione tecnica nazionale
Le certificazioni tecniche nazionali sono la forma più comune di 
verifica nazionale dell'idoneità all'uso per i prodotti da costruzione. 
Il DIBt ha iniziato a concederle già nel 1968. L'AbZ regola  

 
quelle prerogative del prodotto da costruzione che hanno rilevanza 
normativa, nonché i campi di utilizzo e altri aspetti come il 
riconoscimento della conformità.

Certificazioni

Una panoramica delle certificazioni tecniche europee

ETA-05/0011 Viti per calcestruzzo per l'uso nel calcestruzzo

ETA-10/0198 Viti di fissaggio per elementi metallici e lamiere

ETA-11/0191 Viti autofilettanti nonut®

ETA-13/0183 Viti di fissaggio per pannello sandwich 

ETA-13/0255 Rivetti ciechi

ETA-15/0784 Ancoraggio filettato per l'uso in calcestruzzo fessurato e non fessurato

Una panoramica delle certificazioni tecniche nazionali

Z-14.4-776 Viti per il collegamento degli elementi strutturali in acciaio per magazzini  
autoportanti e mezzanine DIBtDIBt

iegtiegt
Zu assungZu assung

vorvor

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Vita operativa e
garanzia limitata
Per portare un prodotto con un marchio CE sul mercato, è neces-
saria una certificazione ETA per quel particolare prodotto nella no-
stra area di applicazione per coperture e rivestimenti. Nell'ETA il 
prodotto è definito dal punto di vista geometrico e tecnico. Oltre 
ai valori caratteristici per il calcolo statico, viene definita anche l'a-
rea di applicazione dell'elemento di fissaggio. In questo caso, l'or-
ganizzazione di riferimento, l'Organizzazione europea per la valu-
tazione tecnica (European Organisation for Technical Assessment 
- EOTA), ha definito una vita operativa minima per gli elementi di 

fissaggio. Questo dipende dalla vita operativa prevista per l'intera 
opera e dal tipo di fissaggio. 
I lavori nel settore coperture e rivestimenti sono solitamente spe-
cificati nella categoria media e normale. 
Per le coperture e i rivestimenti si parla principalmente di fissaggi 
che possono essere riparati o sostituiti con uno sforzo aggiuntivo. 
Se non possono essere riparati o sostituiti, né "facilmente" né 
"con uno sforzo maggiore", allora parliamo di una categoria per-
manente.

Generale: Secondo la Direttiva sui Prodotti da Costruzione, "i pro-
dotti devono essere adatti ad opere di costruzione che (nel loro in-
sieme e nelle loro parti singole) siano idonei all'uso cui sono des-
tinati, tenendo conto dell'economicità, e a questo proposito 
devono soddisfare i seguenti requisiti essenziali, laddove le opere 
siano soggetti a normative contenenti tali requisiti. Tali requisiti 
devono essere soddisfatti, fatta salva la normale manutenzione, 
per una durata di vita operativa economicamente ragionevole". 

Dichiarazione di vita operativa SFS WLD
L'SFS supporta i progettisti e i prescrittori nella corretta specifica-
zione dell' elemento di fissaggio adatto e quindi fornisce una dich-
iarazione di vita utile (WLD) specifico a seconda dell'elemento di 
fissaggio e dell'applicazione. La durata dell'opera è definita dal 
prescrittore. La categoria di fissaggio può essere selezionata dalla 
tabella di cui sopra nel documento guida EOTA 002. Questo si tra-
duce nella durata di lavoro prevista per l'elemento di fissaggio ri-
chiesto. I documenti SFS WLD dimostrano le prestazioni a lungo 
termine degli elementi di fissaggio SFS e sono disponibili su ri-
chiesta, da 25 fino a 50 anni. 

Dichiarazione di garanzia limitata SFS LWD
Mentre non esiste uno standard nel campo delle coperture e dei 

rivestimenti che regoli la varietà di tipi e superfici di fissaggio, SFS 
ha definito un periodo di garanzia uniforme per tutti gli elementi di 
fissaggio SFS RC. Grazie all'esperienza pluriennale nel campo de-
lla tecnologia di fissaggio, "coperture e rivestimenti" SFS è in 
grado di offrire i periodi di garanzia più lunghi nel campo delle 
coperture e dei rivestimenti. Grazie ai documenti SFS-LWD, il cli-
ente è a conoscenza del periodo di garanzia valido per ogni cate-
goria ambientale. Gli LWD sono disponibili per la gamma globale 
"coperture e rivestimenti" che copre le applicazioni ambientali 
standard.  Come ulteriore servizio a valore aggiunto, è possibile 
richiedere un LWD specifico per il progetto. In queste circostanze, 
ulteriori informazioni sul progetto vengono fornite alla sede cent-
rale di SFS utilizzando il modulo richiesto. SFS esaminerà la do-
manda e fornirà il massimo LWD possibile per ogni prodotto ri-
chiesto nella domanda. Rispetto al documento sulla vita 
operativa, la dichiarazione di garanzia limitata è valida solo per i 
partner contrattuali SFS e inizia a decorrere dal giorno dell'ac-
quisto.

Documentazione di orientamento EOTA 002 - Vita operativa presunta (1999)

Vita operativa 
presunta delle opere (anni)

Vita operativa dei prodotti da costruzione presunta in ETAG, ETA e hEN (anni)

Categoria Anni Categoria

Da definire con il 
prescrittore

Riparabile di facile 
sostituzione

Riparabile o sostituibile 
con sforzi aggiuntivi

Vita2

Breve 10 10 10 10

Media 25 10 25 25

Normale 50 10 25 50

Lunga 100 10 25 100

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Aria puraAria contaminata, 
0,01% SO2

Aria contaminata, 
SO2 e particelle solide

Aria contaminata, 
particelle solide Fonte: EMPA
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Perdita di 
massa 
in mg/cm2

Umidità
in %

4030 50 60 70 9080 100

Cause di corrosione e
corrosione da contatto

Corrosione da contatto

Materiale della parte di fissaggio o della sottostruttura Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio Acciaio inossidabile austenitico

T A2 A4 R5*

Acciaio zincato R R R R

Lega di alluminio N R R R

Acciaio inossidabile N R R R

R Raccomandato, N Non adatto
*Codice interno SFS che si riferisce alla classe di resistenza alla corrosione V (CRC) dell'EUROCODE3
La tabella mostra il materiale della parte di fissaggio e della sottostruttura e l'idoneità del materiale di fissaggio alle condizioni atmosferiche.

Condizioni esterne e mezzi che accelerano la corrosione

La corrosione è il danno irreversibile di un materiale dovuto a una 
reazione chimica o elettrochimica. Per gli atomi di metallo, il ferro 
metallico è la condizione di alta energia e essi tendono a una con-
dizione di bassa energia da cui deriva la ruggine. Questo significa 
che la corrosione si verificherà se non si fa nulla per prevenirla. 
Con la giusta pianificazione del design e la giusta scelta dei mate-
riali, possiamo dare un grande contributo alla protezione dalla cor-
rosione. 

Un'umidità relativa superiore al 70% e una temperatura superiore 
ai 60° C aumentano il rischio di corrosione. Allo stesso modo, 
l'aria ambientale contaminata ha un'influenza negativa sulla prote-
zione dalla corrosione. Se l'aria contiene anche sale o anidride sol-
forosa, c'è un maggior rischio di corrosione. In aree speciali come 
le piscine o le gallerie, si deve prestare maggiore attenzione alla 
selezione dell’elemento di fissaggio corretto.

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Tutta la città Centro città
Fonte: Eika-klima-engergie 2019/05/07
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Valore 
annuale 
medio

1987 2017

Test di corrosione e
influenze ambientali
Stato dell’arte attuale
Grazie agli sforzi per migliorare la purezza dell'aria, l'anidride 
solforosa SO2 nell'aria è diminuita di oltre il 90% dal 1987. Per 
questo motivo, l'applicazione del test in nebbia salina nell'area 
"coperture e rivestimenti" è diventata più importante del test 
Kesternich, che si concentra sull'anidride solforosa. 

Per questo motivo, i rivestimenti SFS sono progettati per i test di 
resistenza alla corrosione attuali per resistere al test in nebbia 
salina secondo la norma 
EN ISO 9227. 

I risultati dei test ottenuti non possono essere considerati come 
linee guida per la resistenza alla corrosione dei rivestimenti 
protettivi testati in tutti gli ambienti. Pertanto, i test di Kesternich 
e della nebbia salina non possono essere confrontati. È 
importante sottolineare questi aspetti, che sono allo stato 
dell'arte, per capire l'influenza dell'atmosfera attuale sulla 
resistenza alla corrosione. Il contenuto di SO2 nell'atmosfera è 
diminuito notevolmente negli ultimi anni.

Evoluzione della concentrazione di anidride solforosa 
nell'aria in µg/m3 

Esempio: Città di Berlino

Diminuzione della concentrazione di SO2 del 96% - l'inquinante è 
quasi completamente scomparso.

Test in nebbia salina

Estratto dalla norma EN ISO 9227
I test in nebbia salina sono generalmente adatti come test di pro-
tezione dalla corrosione per un'analisi rapida di discontinuità, pori 
e danni nei rivestimenti organici e inorganici. Inoltre, per scopi di 
controllo della qualità, il confronto può essere fatto tra campioni 
che hanno lo stesso rivestimento.

Test Kesternich
 
Estratto dalla norma EN ISO 6988
L'aria umida contenente anidride solforosa produce rapidamente 
una corrosione visibile di molti metalli in una forma simile a quella 
che si verifica negli ambienti industriali. Si tratta quindi di un 
mezzo di prova adatto a rilevare pori o altre fonti di debolezza nei 
rivestimenti protettivi e carenze nella resistenza alla corrosione 
associate a una composizione della lega o a trattamenti inadegu-
ati. I risultati ottenuti nel test non devono essere considerati 
come una guida diretta alla resistenza alla corrosione dei materiali 
testati in tutti gli ambienti.

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Materiali di fissaggio consigliati 

Per adattarsi alle categorie di esposizione EN 12944-2

Categoria 
di corrosività

C1
Molto bassa

C2
Bassa

C3
Media

C4
Alta

C5-I
Molto alta 
(Industriale)

C5-M
Molto alta 
(Marina)

Piscine e 
impianti 
chimici

• Esempi di 
ambienti 
tipici in un 
clima 
temperato 
(solo a titolo 
informativo)

• Interno 
• Edifici 

riscaldati 
con 
atmosfera 
pulita

• Aree rurali
• Bassi livelli 

di inquina-
mento

• Edifici non 
riscaldati 
dove può 
verificarsi la 
condensazi-
one

• Zone urbane 
e industriali

• Inquinamen-
to moderato

• Zona 
costiera con 
bassa 
salinità

• Locali di 
produzione 
con alta 
umidità e un 
certo 
inquinamen-
to dell'aria

• Aree 
industriali e 
costiere con 
salinità 
moderata

• Aree 
industriali 
con alta 
umidità e 
atmosfera 
aggressiva

• Condensazi-
one 
permanente 
e alto 
inquinamen-
to

• Aree 
costiere e 
offshore con 
alta salinità

• All'interno 
dei locali di 
piscine e di 
alcuni 
impianti per 
la lavorazione 
di prodotti 
chimici

• Elementi di 
fissaggio che 
penetrano o 
sono al di 
sotto della 
barriera al 
vapore ed 
esposti al 
vapore di 
cloro

R5* 
Durata di vita 
operativa (ETA)

S
>25

S
>25

S
>25

S
>25

R
25

R
25

R
consultare 
l'esperto

A4 
Durata di vita 
operativa (ETA)

S
>25

S
>25

R
>25

R
25

R
25

R
consultare 
l'esperto

N
–

A2 
Durata di vita 
operativa (ETA)

S
>25

R
>25

R
25

A
consultare 
l'esperto

A
consultare 
l'esperto

N
–

N
–

T
Durata di vita 
operativa (ETA)

R
25

A
consultare 
l'esperto

A
consultare 
l'esperto

N
–

N
–

N
–

N
–

S Adatto ma non economico, R Raccomandato, A Richiede certificazione, N Non adatto 

*Codice interno SFS che si riferisce alla classe di resistenza alla corrosione V (CRC) dell'EUROCODE3. 

Questa tabella si basa su una vita media operativa per applicazioni tipiche. La decisione finale sul materiale di fissaggio richiesto deve essere presa dal cliente. 
SFS non si assume alcuna responsabilità riguardo all'idoneità di un prodotto per un'applicazione specifica, anche se informata delle condizioni dell'applicazione.

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Fissaggio autoforante
SXC16

Per pannelli sandwich ed elementi grecati. 
Consente di preforare l'acciaio fino a 
16mm

Fissaggi
SDC5 e SXC5
 
Adatta per il fissaggio di pannelli sandwich 
su supporti in legno e acciaio. Offre quindi 
la massima flessibilità all’installatore ed è 
certificata ETA (ETA 13/0183)

Fissaggio
MDC e MXC
 
La rivoluzione del fissaggio nel calcest-
ruzzo. La prima soluzione approvata per il 
fissaggio di pannelli sandwich diretta-
mente su calcestruzzo. 

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Lamiere grecate

Autoforante Pagina FastTip Pagina Autofilettante Pagina Rivetti Pagina

A2 SCFW-S-6.5 50 1 A2 CXLW-4.8 40 12 A4 MXC-7.5 46 14

A2 SL2-S-4.8 56 2 A2 SLG-S-4.8 64 13 A2 TDA-S-6.5 94 15

A2 A4 SL2-S-5.5 58 3 T SLG-T-4.8 164 28 A2 A4 TDB-S-6.3 98 16

A2 SL2-S-6.3 60 4 A2 CXCW 36 31 T MDC-7.5 106 29

A2 SW2-S-4.8 68 5 T TI-6.3 172 30

A2 A4 SX3-6.0 70 6

A2 A4 SX5-5.5 72 7 Autoforante

A2 A4 SX14-5.5 76 8 T SDC5 140 32

A2 A4 SXC5-6.3 82 9 T SD20-5.5 138 33

A2 A4 SXC16-5.8 86 10 A2 A4 SX20 80 34

A2 SXW-6.5 92 11

T SCF-6.3 118 17

T SCFW-6.5 120 18

T SD3-5.5 124 19

T SD6-5.5 128 20

T SD14-5.5 132 21

T SDT5-5.5 146 22

T SDT14-5.5 150 23

T SDTW-6.5 154 24

T SL2-T-4.8 160 25

T SW-T-4.8 166 26

T SW3-T-6.5 170 27

A2 Acciaio inossidabile 
austenitico A2

A AlluminioT Acciaio al 
carbonioR5 Acciaio inossidabile 

austenitico R5A4 Acciaio inossidabile 
austenitico A4

9
22
32

2
3
4
12
13
25
28

6
7
9
15
16
19
20

8
18
21
33
34

5
11
12
15
26
27

10
23

9
24
32
31

14
29
30

2
3
4
12
13
25
28

5
9
11
15
24
26
27
32
31

1
18

17 178
10
16
21
23
33
34

6
7
9
15
16
19
20
22
32

14
29
30

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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A2 Acciaio inossidabile 
austenitico A2

A AlluminioT Acciaio al 
carbonioR5 Acciaio inossidabile 

austenitico R5A4 Acciaio inossidabile 
austenitico A4

Sandwich in opera

8
20
32
31

4
12
25
26

19 5
6
8
12
13
14
15
32

1
2
3
9
10
23
28

5
6
14
15
16

21
22
24
27

34
33
7
17
18

4
25
26

11
29
30

Autoforante Pagina FastTip Pagina Autofilettante Pagina Rivetti Pagina

A2 SL2-S-4.8 56 1 A2 CXLW-4.8 40 9 A4 MMS-7.5/10/12 42 11

A2 A4 SL2-S-5.5 58 2 A2 SLG-S-4.8 64 10 A2 TDA-S-6.5 94 12

A2 SL2-S-6.3 60 3 T CDM-4.8 104 27 A2 A4 TDB-S-6.3 98 13

A2 SW2-S-4.8 68 4 T SLG-T-4.8 164 28 T MMS-plus-7.5/10/12 110 29

A2 A4 SX3-6.0 70 5 A2 CXCW 36 31 T TI-6.3 172 30

A2 A4 SX5-5.5 72 6

A2 A4 SX14-5.5 76 7 Autoforante

A2 A4 SXC5-6.3 82 8 T SDC5 140 32

T SD3-5.5 124 14 T SD20-5.5 138 33

T SD6-5.5 128 15 A2 A4 SX20 80 34

T SD6-H15-5.5 130 16

T SD14-5.5 132 17

T SD14-H15-5.5 136 18

T SDT5-5.5 146 19

T SDTW-6.5 154 20

T SL2-4.8 156 21

T SL2-H15-6.3 158 22

T SL2-T-4.8 160 23

T SL3-H15-6.3 162 24

T SW-T-4.8 166 25

T SW3-T-6.5 170 26

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Sistema a cassetta

Autoforante Pagina FastTip Pagina Autofilettante Pagina Rivetti Pagina

A2 SDC2-S-5.5 52 1 A2 CXLW-4.8 40 10 A4 MMS-7.5/10/12 42 12

A2 SDC3-S-5.5 54 2 A2 SLG-S-4.8 64 11 A2 TDA-S-6.5 94 13

A2 SL2-S-4.8 56 3 T CDM-4.8 104 25 A2 A4 TDB-S-6.3 98 14

A4 SL2-S-5.5 58 4 T SLG-T-4.8 164 26 T MMS-plus-7.5/10/12 110 27

A2 SL2-S-6.3 60 5 T TI-6.3 172 28

A2 A4 SX3-6.0 70 6

A2 A4 SX5-5.5 72 7

A2 A4 SX14-5.5 76 8

A2 SXW-6.5 92 9

T SD3-5.5 124 15

T SD6-5.5 128 16

T SD6-H15-5.5 130 17

T SD14-5.5 132 18

T SD14-H15-5.5 136 19

T SDRT2-5.5 144 20

T SL2-4.8 156 21

T SL2-H15-6.3 158 22

T SL2-T-4.8 160 23

T SL3-H15-6.3 162 24

T SD20-5.5 138 30

A2 A4 SX20 80 31

15
16
17

6
7
13

21
22
24
25

15
16
17

6
7
13
14

1
2
20

9
13

11
23
26

3
4
5
10

12
27
28

8
14
18
19
30
31

15

A2 Acciaio inossidabile 
austenitico A2

A AlluminioT Acciaio al 
carbonioR5 Acciaio inossidabile 

austenitico R5A4 Acciaio inossidabile 
austenitico A4

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Clips per aggraffato

2
9

3
9

4
9

5
6
7
8

21

Autoforante Pagina FastTip Pagina Autofilettante Pagina Rivetti Pagina

A2 A4 SL3/2-5-S-6.0 62 1 T CDM-4.8 104 8 A BULB-TITE® 174 9

A2 SXK2-6.0 90 2

T SD6-H15-5.5 130 3

T SD14-H15-5.5 136 4

T SL2-4.8 156 5

T SL2-H15-6.3 158 6

T SL3-H15-6.3 162 7

A2 Acciaio inossidabile 
austenitico A2

A AlluminioT Acciaio al 
carbonioR5 Acciaio inossidabile 

austenitico R5A4 Acciaio inossidabile 
austenitico A4

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Pannelli sandwich

Autoforante Pagina FastTip Pagina Autofilettante Pagina Rivetti Pagina

A2 SL2-S-4.8 56 1 A2 CXLW-4.8 40 10 A4 MXC-7.5 46 13 A BULB-TITE® 174 23

A2 A4 SL2-S-5.5 58 2 A2 SLG-S-4.8 64 11 A2 TDA-S-6.5 94 14

A2 SL2-S-6.3 60 3 A2 SLG-S-6.5 66 12 A2 A4 TDB-S-6.3 98 15

A2 A4 SL3/2-5-S-6.0 62 4 T SLG-T-4.8 164 20 T MDC-7.5 106 21

A2 A4 SX5-5.5 72 5 T TI-6.3 172 22

A2 A4 SX14-5.5 76 6

A2 A4 SXC5-6.3 82 7

A2 A4 SXC16-5.8 86 8

A2 SXW-6.5 92 9

T SDT5-5.5 146 16

T SDT14-5.5 150 17

T SDTW-6.5 154 18

T SL2-T-4.8 160 19

T SDC5 140 30

A2 A4 SX20 80 31

A2 A4 CXCW 36 32

4
12
23

13
21
22

7
9
14
18
30
32

6
8
15
17
31

5
7
14
15
16
30

5
7
14
15
16
30

8
15
17 11

19
20
23

1
2
3
10

7
9
14
18
30
32

13
21
22

A2 Acciaio inossidabile 
austenitico A2

A AlluminioT Acciaio al 
carbonioR5 Acciaio inossidabile 

austenitico R5A4 Acciaio inossidabile 
austenitico A4

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Pannelli deck

Autoforante Pagina FastTip Pagina Autofilettante Pagina Rivetti Pagina

A2 SX5-D10-5.5 74 1

A2 SX14-D10-5.5 78 2

T SD3-D10-5.5 126 3

T SD14-D10-5.5 134 4

T SW2-T-D10-5.5 168 5

1
3

2
4

5

A2 Acciaio inossidabile 
austenitico A2

A AlluminioT Acciaio al 
carbonioR5 Acciaio inossidabile 

austenitico R5A4 Acciaio inossidabile 
austenitico A4

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Elementi di completamento

Autoforante Pagina FastTip Pagina Autofilettante Pagina Rivetti Pagina

A2 SL2-S-4.8 56 1 A2 CXLW-4.8 40 4 A BULB-TITE® 174 8

A2 A4 SL2-S-5.5 58 2 A2 SLG-S-4.8 64 5

A2 SL2-S-6.3 60 3 T SLG-T-4.8 164 7

T SL2-T-4.8 160 6

A2 SD1-D7 122 10

5
6
7
8
10

1
2
3
4

A2 Acciaio inossidabile 
austenitico A2

A AlluminioT Acciaio al 
carbonioR5 Acciaio inossidabile 

austenitico R5A4 Acciaio inossidabile 
austenitico A4

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Collegamento strutturale

Autoforante Pagina FastTip Pagina Autofilettante Pagina Rivetti Pagina

T SC5-5.5 116 2 A4 MMS-7.5/10/12 42 1

T MMS-plus-7.5/10/12 110 3

T nonut® 114 4

2

4

4

1
3

4

4

A2 Acciaio inossidabile 
austenitico A2

A AlluminioT Acciaio al 
carbonioR5 Acciaio inossidabile 

austenitico R5A4 Acciaio inossidabile 
austenitico A4

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Istruzioni per l'installazione 

Informazioni generali
• Installare gli elementi di fissaggio autoforanti in generale a 

1.200-2.000 rpm
•  Pressione di foratura raccomandata per gli elementi di fissaggio 

autoforanti: 200-300 N
• Utilizzare uno strumento pulito, che si adatta esattamente 

all'installazione di elementi di fissaggio verniciati

Uso dell'avvitatore a impulsi
• È consentito solo in combinazione con la bussola SFS SOK-IT® 

per elementi di fissaggio con diametro 4,8-6,3 mm

Installazione di elementi di fissaggio senza rondella
•  L'uso dell'avvitatore a impulsi è solo in combinazione con la 

bussola SFS SOK-IT®

•  Massima coppia di serraggio ~ 8 Nm

Installazione dell'autofilettante (TDA-S, TDB-S) secondo EN 
1090-4:2018
• L'inserimento del filetto deve essere lungo quanto lo spessore 

del componente II, se lo spessore del componente II ≤ 6 mm
•  L'inserimento del filetto deve essere di almeno 6 mm, se il 

componente II ha uno spessore ≥ 6 mm
•  NOTA: solo la parte portante è rilevante

Installazione corretta della rondella

L'elemento di fissaggio con rondella di tenuta può essere regolato correttamente solo utilizzando strumenti di regolazione dotati di  
regolatore di profondità. L'impostazione con un regolatore di profondità porta a una profondità di installazione uniforme per tutti gli ele-
menti di fissaggio.

Rivestimento
Fissaggio primario ≥ 16 mm 
Fissaggio secondario ≥ 10 mm

Copertura
Fissaggio primario ≥ 19 mm 
Fissaggio secondario ≥ 14 mm

Lucernari
Fissaggio primario 29 mm 
Fissaggio secondario 29 mm 

Fissaggio primario
Un elemento di fissaggio per 
fissare la lamiera grecata, o la 
struttura in acciaio secondaria 
sulla struttura di supporto, ad 
esempio la lamiera alla strut-
tura o al distanziale, il distan-
ziale rispetto alla struttura.

Fissaggio secondario
Un elemento di fissaggio per 
fissare i sormonti delle lamiere 
grecate una all'altra ma non 
alla struttura portante; usato 
anche per fissare le scossaline 
leggere alle lamiere grecate.

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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H

F

H

F

La nostra soluzione
Alta tenuta alle intemperie data dall'alta elasticità 
dell'EPDM.

Alta tenuta alle intemperie data dall'adattamento del 
diametro interno della rondella di tenuta alla geometria 
dell'elemento di fissaggio.

Minimo rischio di infossamenti della superficie esterna e 
alta tenuta alle intemperie data da un EPDM spesso e morbido.

Qualità della 
rondella di tenuta
Le nostre rondelle di tenuta vulcanizzate in EPDM sono utilizzate 
per applicazioni sulle coperture e sui rivestimenti esposti alle in-
temperie e garantiscono una tenuta a lungo termine. 
La gomma EPDM non conduttiva è basata sull'elastomero EPDM 
con filler di rinforzo e ha un'alta resistenza alle intemperie e 
all'ozono con durata a lungo termine. Altre caratteristiche sono 
l'alta resistenza chimica e alla temperatura.

Soluzione standard
Limitata tenuta alle intemperie a causa della bassa 
elasticità del materiale di tenuta.

Nessuna tenuta alle intemperie a causa del diametro 
interno della rondella di tenuta che non si adatta alla 
geometria dell'elemento di fissaggio.

Elevato rischio di infossamenti e perdite a causa di 
materiali di tenuta sottili e duri.

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Spiegazione e scelta rapida
CLmet Spessore serrabile dell'elemento di fissaggio
L Lunghezza dell'elemento di fissaggio 
tfix Σ di: tI, nastro di tenuta, isolamento ecc.
tNI Spessore della superficie esterna del 
 componente I (pannello sandwich)
tNII Spessore della superficie interna del 
 componente I (pannello sandwich)
tI Spessore del componente I
tII Spessore del componente II di metallo.
 Lo spessore tII corrisponde allo 
 spessore serrabile resistente dell'elemento di fissaggio 
nel componente II, se lo spessore serrabile resistente non copre 
l'intero spessore del componente.

Selezione della lunghezza degli elementi di fissaggio 
secondo l'Eurocodice 1990-1-4:2018

tII < 6 mm
Il componente totale tII rientra nello spessore serrabile.
CLmet, min ≤ tfix

CLmet, max ≥ tfix + tII

tII ≥ 6 mm*
Min. 6 mm del componente tII è all'interno dello spessore serra-
bile.
CLmet, min ≤ tfix

CLmet, max ≥ tfix + 6 mm

D
tNI

tNII

tII

tII

D

tNI

tNII

tI

tII

tI

tII

Supporto in metallo
Spessore serrabile CL met

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Spiegazione e scelta rapida
CLlap Spessore serrabile dell'elemento di fissaggio
L Lunghezza dell'elemento di fissaggio 
tfix Σ di: tI, nastro di tenuta, isolamento ecc.
tI Spessore del componente I
tII Spessore del componente II di metallo.
 Lo spessore tII corrisponde allo 
 spessore serrabile portante dell'elemento di fissaggio 
del componente II, se lo spessore serrabile portante non copre 
l'intero spessore del componente.

Selezione degli elementi di fissaggio

CLlap, min ≤ tfix + tII ≤ CLlap, max

Il componente totale tII rientra nello spessore serrabile.

tI

tII

tI

tII

Supporto in metallo
Spessore serrabile CL lap

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Spiegazione e scelta rapida
CLtimb Spessore serrabile dell'elemento di fissaggio
L Lunghezza dell'elemento di fissaggio
lef / lpef / lp Profondità effettiva di posa nel componente II 
 in legno (lef senza punta) (lp con punta)
tfix Σ di: tI, nastro di tenuta, isolamento ecc.
tI Spessore del componente I
ttimb Spessore della sottostruttura in legno

Selezione della lunghezza degli elementi di fissaggio

L ≤ tfix + ttimb

CLtimb, max ≥ tfix + lef

tI

lef/lp

tI

lef/lp

Supporto in legno
Spessore serrabile CL timb

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Potenza dell'avvitatore ad impulsi per l'uso con MULTI-MONTI®

Diametro MDC/MXC MMS MMS MMS MMS MMS MMS MMS

≤220 >220 Ø 6 Ø 7,5 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20

Potenza dell'avvitatore a 
percussione a batteria*

max. 300 
Nm

max. 
450Nm

ca. 100 
Nm

ca. 160 
Nm

ca. 250 
Nm

ca. 600 
Nm

ca. 600 
Nm

ca. 600 
Nm

ca. 
800Nm

*Potenza di uscita consigliata, senza garanzia

Spiegazione e scelta rapida
CL Spessore serrabile dell'elemento di fissaggio
hmin Spessore minimo del supporto in calcestruzzo
hnom Profondità di ancoraggio nominale 
h1 Profondità del foro
L Lunghezza dell'elemento di fissaggio 
tfix Spessore dell'elemento da fissare

Selezione della lunghezza degli elementi di fissaggio

CLcon, max ≥ tfix + hnom 
CLcon, min ≤ tfix

 
Nota:
Requisiti minimi hnom, h1 e hmin 
secondo le certificazioni.

Supporto in calcestruzzo
Spessore serrabile CL con

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Tipo di fissaggio

Elemento di fissaggio autoforante Punta autoforante Su acciaio o legno S

Punta filettata Su acciaio o legno C
Elemento di fissaggio 
autofilettante

Su acciaio o legno T

Sul cemento M

Materiale di fissaggio

Bimet Standard X

MULTI-MONTI® MS

Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile austenitico, Alluminio Standard D

MULTI-MONTI® MS-plus

Design degli elementi di 
fissaggio

Elemento di fissaggio autoforante Acciaio su acciaio Standard –

Pannello sandwich C

Pannello sandwich X

Fibrocemento F

Acciaio su legno Standard W

Pannello sandwich CW

Fibrocemento FW

Sormonto - zona senza filettatura Spazio libero sottotesta L

Spazio libero sottotesta su 
acciaio

LW

Filettatura a fuoriuscire M

Connessione a distanza – D

Legno su acciaio Doppia filettatura U

Clip su acciaio Cono sotto la testa K

S X C 5 – L12 – S19 – 6,3×80 – A4 – M – RAL9010
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Codici prodotto 
Spiegazione

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Design degli elementi di fissaggio
Elemento di fissaggio 
autofilettante

Acciaio su legno Standard A

Acciaio su acciaio Standard B

Fissaggio di riparazione C

Acciaio su cemento Standard –

Pannello sandwich C

Collegamento strutturale Standard N

Zona senza filetti NL

Mercato specifico

Francia Testa Kaskinox S

Testa Zamac Z

CEE, REGNO UNITO Testa di plastica P

Capacità di foratura

Capacità massima in mm ad es. 5

Spessore serrabile CL

Min.-max. in mm es. 35–65

S X C 5 – L12 – S19 – 6,3×80 – A4 – M – RAL9010
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Codici prodotto 
Spiegazione

S X C 5 – L12 – S19 – 6,3×80 – A4 – M – RAL9010
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Forma e tipo della testa di fissaggio

Testa esagonale Standard (es. taglia 8, 13, 16) – –

Testa ribassata – LH

Falsa rondella Ø in mm H (mm)

Svasata – Ø in mm C (mm)

Testa piatta – Ø in mm D (mm)

Testa SFS irius® Ø in mm L (mm)

Testa SXK – K10

Testa quadrata Piatta – F

Componenti aggiuntivi

Rondella di tenuta Acciaio inossidabile austenitico A2 o A4 Ø in mm S (mm)

Alluminio Ø in mm A (mm)

Acciaio al carbonio galvanizzato Ø in mm T (mm)

Elemento di tenuta – – BAZ
Rondella con tagliente (carotat-
rice)

Acciaio inossidabile A2 Ø in mm SC (mm)

Acciaio al carbonio galvanizzato Ø in mm TC (mm)

Rondella deformabile Acciaio inossidabile A2 Ø in mm SV (mm)

Dimensioni

Diametro × lunghezza in mm ad es. 6,3×140

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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S X C 5 – L12 – S19 – 6,3×80 – A4 – M – RAL9010
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Qualità del materiale e rivestimento superficiale
Bimet/acciaio inossidabile 
austenitico

A2 A2

A4 A4

1,4547 R5

Acciaio al carbonio Zinco brillante placcato –

Durocoat® 480 –

Alta protezione (MMS, nonut®) HP

Zinco placcato –

Fissaggi magazzinati

Utensile di regolazione SFS CF400, CF401 M

Verniciatura

Sistema di colori RAL RAL (n.)

Sistema di colore NCS-S NCS-S (n.)

Sistema di colori BS BS (n.)

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

6.
5

CLtimb min.

CLtimb max.

L

6.
5

HEX 8

TL

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione dei pannelli sandwich
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Supporto perfetto della lamiera esterna del pannello sandwich data dal filetto di supporto con finale troncato
• Funzione di supporto ottimizzata ottenuta grazie a un doppio filetto simmetrico di supporto
• Installazione veloce e senza truciolo grazie alla FastTip®

• Ridotto rischio di crepe nel legno dato dalle scanalature di fresatura
• Nessun graffio su superfici metalliche colorate grazie alla FastTip® affilata
• Elevata capacità di flessione necessaria ad assorbire le espansioni termiche della lamiera esterna del pannello sandwich
• Elevata resistenza assiale ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio
• Risparmio sui costi di installazione dato che la pulizia dei trucioli metallici dopo l'installazione non è più necessaria
• Benefici economici dati da un numero minore di fissaggi necessari e tempi di installazione più brevi 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di pannelli sandwich su legno

Fissaggio di lamiere grecate su legno

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2, FastTip® temprata

Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2, 
guarnizione EPDM   

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Pannello ≥0.40 Legno lp ≥25 –

sandwich

Certificazioni

19
ETA-13/0183

CXCW-6.5
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2  
su legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL timb t fix, timb TL S16 S19 S22 S29

CXCW-S19-6,5×80-A2 100 80 0–77 0–52 75 1754728 1754730 1754731 1757059

CXCW-S19-6,5×90-A2 90 0–87 0–62 1573461 1573716 1574055 1757061

CXCW-S19-6,5×110-A2 110 17–107 17–82 1573490 1573720 1574056 1757062

CXCW-S19-6,5×130-A2 130 37–127 37–102 1573491 1573721 1574071 1757063

CXCW-S19-6,5×150-A2 150 57–147 57–122 1573513 1573723 1574072 1757064

CXCW-S19-6,5×170-A2 170 77–167 77–142 1573514 1573724 1574077 1757066

CXCW-S19-6,5×200-A2 200 107–197 107–172 1573515 1573726 1574085 1757068

CXCW-S19-6,5×230-A2 230 137–227 137–202 1573516 1573727 1574087 1757069

CXCW-S19-6,5×260-A2 260 167–257 167–232 1573517 1573729 1574089 1757070

CXCW-S19-6,5×300-A2 300 207–297 207–272 1573518 1573730 1574093 1757071
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2  
su legno

Nessuna
rondella

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL timb t fix, timb

TL

CXCW-6,5×80-A2 100 80 0–80 0–55 75 1754710

CXCW-6,5×90-A2 90 0–90 0–65 1616119

CXCW-6,5×110-A2 110 20–110 17–85 1616122

CXCW-6,5×130-A2 130 40–130 37–105 1616129

CXCW-6,5×150-A2 150 60–150 57–125 1616144

CXCW-6,5×170-A2 170 80–170 77–145 1616151

CXCW-6,5×200-A2 200 110–200 107–175 1616152

CXCW-6,5×230-A2 230 140–230 137–205 1616155

CXCW-6,5×260-A2 260 170–260 167–235 1616300

CXCW-6,5×300-A2 300 210–300 207–275 1616315

SF
S

S

Vedere
certificazione

OEM

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto
Q.tà 
per 

scatola
Aziona-
mento

Impronta 
testa

SOK-IT-¼"-57-6Nm 1 ¼" SW8 1667323
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

CXLW-4.8

 

L HEX 8

TL/CLtimbCLlap

4.
8

D10

T25

Caratteristiche e vantaggi

• Installazione veloce e senza truciolo grazie alla Fast-tip
• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di cuciture e completamenti
• Fissaggio ibrido adatto al fissaggio su supporti in metallo e legno
• Nessun graffio su superfici metalliche colorate grazie alla FastTip affilata
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa
• Nessun controllo di coppia richiesto dato dalla zona di rotazione libera
• Risparmio sui costi di installazione dato che il preforo sulle lamiere grecate non è più necsssario
• Rondella di tenuta in EPDM con geometria AV di alta qualità per una tenuta a lungo termine contro gli agenti atmosferici ed elevati 
   spessori serrabili

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su legno

Fissaggio di cucitura di pannelli sandwich

Fissaggio di cucitura di lamiere grecate

Fissaggio di elementi di completamento su pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su lamiere grecate

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,40-1,00 Acciaio 0,40-1,00 2,00

Acciaio 2×0,40–2×0,75 Acciaio 2×0,40–2×0,75 3,00

Acciaio 2×0,40-1,00 Legno lef≥23,0 –

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, punta cementata

Rondella di tenuta: Alluminio, guarnizione EPDM, geometria AV

Certificazioni

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2  
su acciaio e legno

Q.tà x 
scatolaCodice prodotto L CL lap CL timb t fix, timb A11 AV14 AV16

CXLW-AV14-4,8×28-A2 100 28 0.80–3.50 0–23 0–2 – 1747623 1749183

CXLW-AV14-4,8×28-A2 500 1659057 1749230

CXLW-D10-A11-4,8×28-A2 100 0.80–2.50 1748193 – –

CXLW-D10-A11-4,8×28-A2 500 1747805

Fissaggio in A4  
su acciaio e legno

Q.tà x 
scatolaCodice prodotto L CL lap CL timb t fix, timb A11 AV14 AV16

CXLW-AV14-4,8×28-A4 100 28 0.80–3.50 0–23 0–2 – 1747812 1748204

CXLW-AV14-4,8×28-A4 500 1747773 1748209

CXLW-D10-A11-4,8×28-A4 100 0.80–2.50 1748220 – –

CXLW-D10-A11-4,8×28-A4 500 1748223

Accessori/Componenti ausiliari
Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testaCodice prodotto L

T25W-25-HEX¼" 1 ¼" T25W 25 7662

E308-¼"-50 HEX8 – 1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

L

Ø

Ø
 F

 
P F

SS

Features and Benefits

• Fissaggio autofilettante adatto all'installazione su calcestruzzo
• Posa semplice
• Maggiore flessibilità data dale due profondità di inserimento possibili
• Installabile mediante un avvitatore e immediatamente resistente al carico
• Maggiori resistenze e fissaggio più economico dato dal foro passante nel materiale da fissare di diametro ridotto
• Posa veloce grazie alla punta dentata
• Riutilizzabile per fissaggi temporanei dal diametro 10 mm
• Ridotte distanze tra i fissaggi e rispetto al bordo grazie a un effetto non espansivo

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di piastre metalliche, profili, staffe su calcestruzzo

Fissaggio di coperture metalliche o sistemi a cassetta 

Fissaggio di listelli di legno su calcestruzzo

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A4, punta cementata

Ø del fissaggio 7.50 10.0 12.0

Ø di preforatura 6.0 8.0 10.0

Profondità di posa 40/55/75 70/85 100/115

Profondità di posa ridotta 35/50/65 60/75 90/105

Approvals

ETA-15/0784

MMS-plus
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A4
su cemento

Codice prodotto Q.tà L t fix t fix ridotto Ø F Impronta

MMS-plus-A4-F-7,5×40 50 40 – 0–5 13.6 T30 1205150

MMS-plus-A4-F-7,5×45 45 0–5 0–10 1205107

MMS-plus-A4-F-7,5×55 55 0–15 0–5/20 1205151

MMS-plus-A4-F-7,5×65 65 0–10/25 0–15/30 1205152

MMS-plus-A4-F-7,5×75 75 0–20/35 0–10/25/40 1205108

MMS-plus-A4-F-7,5×85 85 0–10/30/45 0–20/35/50 1205109

MMS-plus-A4-F-7,5×95 95 0–20/40/55 0–30/45/60 1205121

MMS-plus-A4-F-7,5×105 105 0–30/50/65 0–40/55/70 1205110

MMS-plus-A4-F-7,5×125 125 0–50/70/85 0–60/75/90 1205111

MMS-plus-A4-F-10×65 25 65 – 0–5 17.0 T40 1205153

MMS-plus-A4-F-10×80 80 0–10 0–5/20 1205154

MMS-plus-A4-F-10×90 90 0–5/20 0–15/30 1205155

MMS-plus-A4-F-10×100 100 0–15/30 0–25/40 1205156

MMS-plus-A4-F-12×95 95 – 0–5 21.0 T50 1205157

MMS-plus-A4-F-12×105 105 0–5 0–15 1205158

MMS-plus-A4-F-12×120 120 0-5/20 0–15/30 1205159

MMS-plus-A4-F-12×130 130 0–15/30 0–25/40 1205160

MMS-plus-A4-P-7,5×40 50 40 – 0–5 13.6 T30 1205122

MMS-plus-A4-P-7,5×45 45 0–5 0–10 1205118

MMS-plus-A4-P-7,5×55 55 0–15 0–5/20 1205119

MMS-plus-A4-P-7,5×65 65 0–10/25 0–15/30 1205120

MMS-plus-A4-P-7,5×75 75 0–20/35 0–10/25/40 1205104

MMS-plus-A4-P-7,5×85 85 0–10/30/45 0–20/35/50 1205105

MMS-plus-A4-P-7,5×95 95 0–20/40/55 0–30/45/60 1205106

MMS-plus-A4-P-7,5×115 115 0–40/60/75 0–50/65/80 1205161

MMS-plus-A4-SS-7,5×40 50 40 – 0–5 14.5 HEX10 1205141

MMS-plus-A4-SS-7,5×45 45 0–5 0–10 1205117

MMS-plus-A4-SS-7,5×55 55 0–15 0–5/20 1205142

MMS-plus-A4-SS-7,5×65 65 0–10/25 0–15/30 1205143

MMS-plus-A4-SS-7,5×75 75 0–20/35 0–10/25/40 1205112

MMS-plus-A4-SS-7,5×85 85 0–10/30/45 0–20/35/50 1205113

MMS-plus-A4-SS-7,5×105 105 0–30/50/65 0–40/55/70 1205114

MMS-plus-A4-SS-10×65 25 65 – 0–5 19.5 HEX13 1205144

MMS-plus-A4-SS-10×75 75 0–5 0–15 1205145

MMS-plus-A4-SS-10×85 85 0-15 0-10/25 1205146
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Accessori/Componenti ausiliari
Aziona-
mentoCodice prodotto PU Impronta D L WL FL

SDS-6×215/150-4C 1 – – 6 215 150 150 1487583

SDS-8×215/150-4C 8 1487585

SDS-10×215/150-4C 10 1487586

E313-¼"-50 1 ¼" HEX13 – – – – 508029

E513-½"-78 ½" 1649258

E416-½"-38 HEX16 1389740

T30-25-HEX¼" 10 ¼" T30 – – – – 2401110

T40-25-HEX¼" T40 769474

Bit holder ZA¼" 1 ¼" 1162306

T30-40-½" 10 ½" T30 – – – – 1489154

T40-40-½" T40 1489155

T45-40-½" T45 1489157

T50-40-½" T50 1489158

Fissaggio in A4
su cemento

Codice prodotto Q.tà L t fix t fix ridotto Ø F Impronta

MMS-plus-A4-SS-10×95 25 95 0–10/25 0–20/35 19.5 HEX13 1205147

MMS-plus-A4-SS-10×105 105 0–20/35 0–30/45 1205148

MMS-plus-A4-SS-12×95 95 – 0–5 22.5 HEX15 1205149

MMS-plus-A4-SS-12×105 105 0–5 0–15 1205115

MMS-plus-A4-SS-12×120 120 0–5/20 0–15/30 1205116

MMS-plus-A4-SS-12×135 135 0–20/35 0–30/45 1205102
tfix Calcolato con due diverse profondità di posa
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

MXC-7.5

 

L

7.
5

CLcon, min.

8.
5

CLcon, max.

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autofilettante adatto per all'installazione dei pannelli sandwich su calcestruzzo
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Supporto perfetto della lamiera esterna del pannello sandwich data dal filetto di supporto con finale troncato
• Funzione di supporto ottimizzata ottenuta grazie a un doppio filetto simmetrico di supporto
• Elevata capacità di flessione necessaria ad assorbire le espansioni termiche della lamiera esterna del pannello sandwich
• Semplice inserimento ed elevata capacità resistente data dal perfetto rapporto geometrico gambo/filetto
• Abrasione ridotta ottenuta grazie alla punta dentata 

Applicazione

Fissaggio di pannelli sandwich su calcestruzzo

Fissaggio di lamiere grecate su calcestruzzo

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A4, punta cementata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A4, 
guarnizione EPDM

Certificazioni

TETA-20/0115

Ø del fissaggio 7,50

Ø di prefo-
ratura

 6,0

Profondità di posa 65,0

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A4 su calcestruzzo

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL con t fix, con S16/A4 S19/A4 S22/A4

MXC-S19/A4-7,5×95-A4 100 95 20-92 20-27 1596755 1596762 1596768

MXC-S19/A4-7,5×115-A4 100 115 37-112 37-47 1596786 1596788 1596790

MXC-S19/A4-7,5×135-A4 100 135 57-132 57-67 1596802 1596806 1596807

MXC-S19/A4-7,5×155-A4 100 155 77-152 77-87 1596812 1596813 1596818

MXC-S19/A4-7,5×175-A4 100 175 97-172 97-107 1596862 1596866 1596868

MXC-S19/A4-7,5×195-A4 100 195 117-192 117-127 1596947 1596953 1596956

MXC-S19/A4-7,5×215-A4 100 215 137-212 137-147 1597023 1597024 1597025

MXC-S19/A4-7,5×235-A4 100 235 157-232 157-167 1597028 1598660 1598674

MXC-S19/A4-7,5×255-A4 100 255 177-252 177-187 1598678 1598686 1598715

MXC-S19/A4-7,5×275-A4 100 275 197-272 197-207 1598722 1598726 1598727

MXC-S19/A4-7,5×295-A4 100 295 217-292 217-227 1598733 1598735 1598791

MXC-S19/A4-7,5×315-A4 100 315 237-312 237-247 1598798 1598813 1598814

MXC-S19/A4-7,5×335-A4 100 335 257-332 257-267 1598917 1598932 1598970

MXC-S19/A4-7,5×355-A4 100 355 277-352 277-287 1598993 1599213 1599214

MXC-S19/A4-7,5×375-A4 100 375 297-372 297-307 1599216 1599217 1599218
t fix, con: CL con, min.– (CL met, max. –hnom, min.)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A4 su calcestruzzo

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL con t fix, con

Nessuna 
rondella

MXC-7,5×95-A4 100 95 23-95 23-30 1596782

MXC-7,5×115-A4 100 115 40-115 40-50 1596801

MXC-7,5×135-A4 100 135 60-135 60-70 1596811

MXC-7,5×155-A4 100 155 80-155 80-90 1596820

MXC-7,5×175-A4 100 175 100-175 100-110 1596891

MXC-7,5×195-A4 100 195 120-195 120-130 1596957

MXC-7,5×215-A4 100 215 140-215 140-150 1597026

MXC-7,5×235-A4 100 235 160-235 160-170 1598675

MXC-7,5×255-A4 100 255 180-255 180-190 1598720

MXC-7,5×275-A4 100 275 200-275 200-210 1598728

MXC-7,5×295-A4 100 295 220-295 220-230 1598795

MXC-7,5×315-A4 100 315 240-315 240-250 1598816

MXC-7,5×335-A4 100 335 260-335 260-270 1598972

MXC-7,5×355-A4 100 355 280-355 280-290 1599215

MXC-7,5×375-A4 100 375 300-375 300-310 1599219
t fix, con: CL con, min.– (CL met, max. –hnom, min.)

Senza 
certifica-

zione

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Aziona-
mento

Impronta 
testa

Q.tà per 
scatola D L WL FL

SDS-6x210/150-4C – – 1 6 210 150 150 1487583

SDS-6x310/250-4C – – 1 6 210 250 250 1487584

SDS-6x515/455-4C – – 1 6 515 455 200 1608141

E308-¼"-50 ¼"
ESAGONALE 

8 mm
1 – – – – 1646160

E508-½"-40 ½"
ESAGONALE 

8 mm
1 – – – – 1648380





50 SFS | Coperture e rivestimenti | Catalogo Italia

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SCFW-S-6.5

 

HEX 8
L

TL

CLtimb, max.

6.
5

CLtimb, min.

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lastre ondulate in fibrocemento
• Elemento sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Installazione veloce grazie alla punta filettata
• Non è richiesto il preforo del panello in fibrocemento grazie alle alette sporgenti

Applicazione

Fissaggio di lastre ondulate in fibrocemento su legno

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2
Rondella BAZ: Acciaio inossidabile austenitico A2, guarnizione 
EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Fibrocemento 2×6,50 Legno lef ≥57.0 –

Certificazioni

DIBtDIBt

iegtiegt
Zu assungZu assung

vorvor

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L TL CL timb t fix, timb

SCFW-S-BAZ-6,5×130 100 130 50 0-120 0-63 1627280

t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
ESAGONALE 

8 mm
1646160

CF40-FEIN-ASCS6.3-BASIC 1 FEIN – 1371950
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SDC2-S-5.5

 

L

CLmet 8

5.
5

HEX 8

L12

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere grecate distanziate dai sistemi a cassette
• Supporto perfetto della lamiera grecata data dal filetto di supporto con finale troncato
• Fissaggio distanziale preciso grazie alla flangia sul gambo
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Elevata resistenza a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio
• Elevata capacità di flessione necessaria ad assorbire le espansioni termiche della lamiera grecata
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa 

Applicazione

Fissaggio distanziale di lamiere grecate su sistemi a cassetta

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2, guarni-
zione EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-2,0 Acciaio 0,63–2×1,25 4,50

Alluminio 0,80-2,0 Acciaio 0,63–2×1,25 4,50

Certificazioni

DIBtDIBt

iegtiegt
Zu assungZu assung

vorvor

Documentazione

Istruzioni per l'installazione I Dati tecnici
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio

CL met/
Isola-

mento

Sistema a cassetta 
(tII)

sottostrutturaCodice prodotto Q.tà per 
scatola L S16

SDC2-S-S16-5,5×64 100 64 40 0,63-2,50 1134176

SDC2-S-S16-5,5×104 250 104 80 0,63-2,50 1478861

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L Aziona-

mento
Impronta 

testa

HSS-6,5 10 101/63 – – 893457

E308-¼"-50 1 ¼"
ESAGONALE 

8 mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SDC3-S-5.5

 

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere grecate distanziate dai sistemi a cassette
• Supporto perfetto della lamiera grecata data dal filetto di supporto con finale troncato
• Fissaggio distanziale preciso grazie alla flangia sul gambo
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Elevata resistenza a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio
• Elevata capacità di flessione necessaria ad assorbire le espansioni termiche della lamiera grecata
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa 

Applicazione

Fissaggio distanziale di lamiere grecate su sistemi a cassetta

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2, guarnizione 
EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-2,0 Acciaio 0,63–2×1,50 5,0

Alluminio 0,80-2,0 Acciaio 0,63–2×1,50 5,0

Certificazioni

DIBtDIBt

iegtiegt
Zu assungZu assung

vorvor

L

CLmet 8

5.
5

HEX 8

L12

Documentazione

Istruzioni per l'installazione I Dati tecnici
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio

CL met/
Isola-

mento

Sistema a cassetta 
(tII)

sottostrutturaCodice prodotto Q.tà per 
scatola L S16

SDC3-S-S16-5,5×64 100 64 40 0,63-3,0 1526645

SDC3-S-S16-5,5×104 250 104 80 0,63-3,0 1541205

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L Aziona-

mento
Impronta 

testa

HSS-6,5 10 101/63 – – 893457

E308-¼"-50 1 ¼"
ESAGONALE 

8 mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SL2-S-4.8

 

Applicazione

Fissaggio di cucitura di lamiere grecate

Fissaggio di cucitura di pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su lamiere grecate

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,40-1,50 Acciaio 0,40-1,50 2,50

Acciaio 2×0,63-0,88 Acciaio 2×0,63-0,88 3,60

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di cuciture e completamenti
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2, 
guarnizione EPDM

Certificazioni

19
ETA-10/0198

L

4.
8

6

HEX 8

CLlap
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap S14 S16

SL2-S-S14-4,8×22 250 22 0,80-2,50 1158560 1082912

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
ESAGONALE 

8 mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SL2-S-5.5

 

Applicazione

Fissaggio di cucitura di lamiere grecate

Fissaggio di cucitura di pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su lamiere grecate

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,40-1,50 Acciaio 0,40-1,50 2,50

Alluminio 0,50-1,50 Alluminio 0,50-1,50 3,0

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di cuciture e completamenti
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A4/A4 
guarnizione EPDM

Certificazioni

19
ETA-10/0198

5.
5

7

L HEX 8

CLlap
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap S14 S16 S19

SL2-S-S14-5,5×25-A2 250 25 0,80-2,50 1486245 1659401 1133480

Fissaggio in A4 su acciaio e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap S14/A4 S16/A4 S19/A4

SL2-S-S14/A4-5,5×25-A4 250 25 0,80-2,50 1585156 1614748 1588962

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
ESAGONALE 

8 mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SL2-S-6.3

 

Applicazione

Fissaggio di cucitura di lamiere grecate

Fissaggio di cucitura di pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su lamiere grecate

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,40-1,50 Acciaio 0,40-1,50 2,50

Alluminio 0,50-1,50 Alluminio 0,50-1,50 3,0

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di cuciture e completamenti
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2, 
guarnizione EPDM

Certificazioni

19
ETA-10/0198
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap S14 S16 S19

SL2-S-S14-6,3×28 500 28 0,80-2,50 1210627 1133512 1133511

SL2-S-L12-S14-6,3×28 500 28 0,80-2,50 1135477 – –

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
ESAGONALE 

8 mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SL3/2-5-S-6.0

 

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di profili metallici su lamiere metalliche sottili
• Elevato range di serraggio, con capacità indipendenti dallo spessore serrabile, dato dalla rondella deformabile
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• AElevata resistenza assiale e a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di profili metallici su pannelli sandwich

Fissaggio di profili metallici su lamiere grecate
Fissaggio di profili metallici su lamiere di solaio o sistemi a  
cassette

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, punta temprata

Rondella deformabile: Acciaio inossidabile austenitico A2/A4

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 1,0-2,0 Acciaio 0,63–2×0,90 3,80

Alluminio 1,50-3,0 Acciaio 0,63–2×0,90 4,80

Certificazioni

19
ETA-10/0198

L
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CLlap
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap SV16

SL3/2-5-S-SV16-6×27 500 27 1,90-4,80 1071554

Fissaggio in A4 su acciaio e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap SV16/A4

SL3/2-5-S-SV16/A4-6×27-A4 500 27 1,90-4,80 1426185

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
ESAGONALE 

8 mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SLG-S-4.8

 

Applicazione

Fissaggio di cucitura di lamiere grecate

Fissaggio di cucitura di pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su lamiere grecate

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,40-1,0 Acciaio 0,40-1,0 2,0

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di cuciture e completamenti
• Installazione veloce e senza truciolo grazie alla FastTip
• Nessun graffio su superfici metalliche colorate grazie alla FastTip affilata
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa 
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Risparmio sui costi di installazione dato che la pulizia dei trucioli metallici dopo l'installazione non è più necessaria
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Elevata resistenza assiale e a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2, punta temprata ad alta velocità
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2, 
guarnizione EPDM

Certificazioni

19
ETA-10/0198
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap S14 S16 S19

SLG-S-S14-4,8×20 250 20 0,80-2,0 1351313 1378614 1378615

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
ESAGONALE 

8 mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SLG-S-6.5

 

Applicazione

Fissaggio di profili metallici su pannelli sandwich

Fissaggio di profili metallici su lamiere grecate

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio preforato 1,50-5,0 Acciaio 0,50–2×1,0 6,0
Alluminio 
preforato

1,50-5,0 Acciaio 0,50–2×1,0 6,0

Acciaio 0,40-1,0 Acciaio 0,40-1,0 2,0

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di profili metallici preforati su lamiere metalliche sottili
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Installazione veloce e senza truciolo grazie alla FastTip
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa
• Risparmio sui costi di installazione dato che la pulizia dei trucioli metallici dopo l'installazione non è più necessaria
• Elevata resistenza assiale ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2, punta temprata ad alta velocità
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2, 
guarnizione EPDM

Certificazioni

19
ETA-10/0198
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap

Ø di 
preforatura

Nessuna 
rondella S14 S16

SLG/0-2-S-S14-6,5×20 250 20 0-2 – – 1492629 –

SLG/4-6-S-S16-6,5×24 1000 24 4-6 6,50-7,20 – – 1618935

SLG/2-5-S-6,5×20 250 20 2-5 6,50-7,20 1468117 – –

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SW2-S-4.8

 

4.
8

L

TL/CLtimb 7

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere grecate
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Ridotto rischio di crepe nel legno dato dalla punta autoforante

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su legno

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2, 
guarnizione EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Legno lef ≥25.0 –

Alluminio 0,50-1,50 – – –

Certificazioni

–
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L TL CL timb t fix, timb S14

SW2-S-S14-4,8×35-A2 250 35 25 0-25 0-1 755834

t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SX3-6.0

 

6

DL

CLmet

L HEX 8 L12

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere grecate
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Foratura semplice attraverso l'intero spessore serrabile (incluso lo strato insolante interposto) data dalla lunga punta forante

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su profili metallici
Fissaggio di lamiere grecate su coperture metalliche e sistemi a 
cassetta
Fissaggio di clips per aggraffato su lamiere di solaio

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, 
guarnizione EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Acciaio 0,63-2,50 3,50

Alluminio 0,50-1,50 Acciaio 2×0,63-1,50 4,0

– – Alluminio 1,0-2,50 3,50

– – Alluminio 2×1,0-1,50 4,0

Certificazioni

19
ETA-10/0198

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met DL t fix, met A12 S16 S19

SX3-S16-6×29-A2 500 29 0-9 9 0-6/8 – 1141978 1142000

SX3-S16-6×40-A2 500 40 0-15 15 0-12/14 – 1133237 1142008

SX3-S16-6×50-A2 250 50 0-20 20 0-17/19 – 1133239 1142063

SX3-L12-A12-6×29-A2 500 29 0-9 9 0-6/8 1142002 – –
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Fissaggio in A4 su acciaio e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met DL t fix, met S16/A4 S19/A4

SX3-S16/A4-6×29-A4 500 29 0-9 9 0-6/8 1479579 1614057

SX3-S16/A4-6×38-A4 500 38 0-18 9 0-15/17 1575772 1614745

SX3-S16/A4-6×48-A4 500 48 0-28 9 0-25/27 1575777 1614058
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa 

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160

E420-¼"-74 1 ¼" L12 973316
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SX5-5.5

 

12

CLmet

5.
5

L HEX 8

12

12

L12

D12

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di pannelli sandwich e lamiere grecate
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Foratura semplice attraverso la sovrapposizione di profili metallici data dalla lunga punta forante

Applicazione
Fissaggio di pannelli sandwich su profili metallici (fissaggio 
nascosto)
Fissaggio di lamiere grecate su profili metallici

Fissaggio di lamiere grecate su sistemi a cassette o solai metallici

Fissaggio di clips per aggraffato su lamiere di solaio

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, 
guarnizione EPDM

Componente 1 (tI / tNII) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Acciaio 1,50-4,0 5,0

Alluminio 0,50-1,50 Acciaio 2×1,50-2,50 6,0

Sandwich – Alluminio 1,50-4,0 5,0

– – Alluminio 2×1,50-2,50 6,0

Certificazioni

19
ETA-10/0198

19
ETA-13/0183

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A4 su acciaio e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met S16/A4 S19/A4

SX5-S16/A4-5,5×31-A4 500 31 0-8 0-3/16 1614135 1588949

SX5-S16/A4-5,5×35-A4 500 35 0-12 0-7/10 1585655 1614137

SX5-S16/A4-5,5×61-A4 250 61 0-38 0-33/36 1585656 1614138
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Fissaggio in A2 su acciaio e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met S12 S16 S19

SX5-S16-5,5×31-A2 500 31 0-8 0-3/6 – 1122767 1134299

SX5-S16-5,5×35-A2 500 35 0-12 0-7/10 – 1123168 1123167

SX5-S16-5,5×41-A2 500 41 0-18 0-13/16 – 1134477 1134476

SX5-S16-5,5×53-A2 250 53 20-30 20-25/28 – 1133684 1155085

SX5-S16-5,5×61-A2 250 61 0-38 0-33/36 – 1168765 1168767

SX5-S16-5,5×78-A2 250 78 8-55 0-50/52 – 1133330 1133331

SX5-L12-S16-5,5×31-A2 500 31 0-8 0-3/6 – 1134340 –

SX5-L12-S16-5,5×35-A2 500 35 0-12 0-7/10 – 1134352 –

SX5-L12-S16-5,5×41-A2 500 41 0-18 0-13/16 – 1135439 –
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

SF
S

S

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa 

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160

E420-¼"-74 1 ¼" L12 973316
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SX5-D10-5.5

 

Applicazione

Fissaggi di panneli deck su profili metallici

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Pannello a 
strato singolo

– Acciaio 1,5-4,0 5,0

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione dei pannelli deck
• Non è richiesto il preforo della membrana e dell'isolante grazie alla rondella carotante
• Foratura semplice attraverso la sovrapposizione di profili metallici data dalla lunga punta forante
• Fissaggio carotante senza la rimozione dl materiale isolante ottenuta grazie alla rondella con tagliente 

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2, punta temprata

Rondella con tagliente: Acciaio inossidabile austenitico A2

Certificazioni

–

L

5.
5

CLmet 12

D10
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met SC

SX5-D10-S19/C9-5,5×39-A2 500 39 0-20 0-15/18 1122625

t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

T25W-175-HEX ¼" 5 ¼" T25W 727979
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SX14-5.5

 

5.
5

L

CLmet

17

HEX8 L12

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di pannelli sandwich e lamiere grecate
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Punta forante ad alte prestazioni per travi in acciaio di elevata resistenza

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su travi metalliche
Fissaggio di pannelli sandwich su travi metalliche (fissaggio 
nascosto)
Fissaggio di clips per aggraffato su travi metalliche

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, 
guarnizione EPDM

Componente 1 (tI / tNII) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Acciaio 4,0-12,0 13,50

Alluminio 0,50-1,50 – – –

Sandwich – – – –

Certificazioni

19
ETA-10/0198

19
ETA-13/0183

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met S16 S19

SX14-S16-5,5×40-A2 500 40 0-12 0-1/8 770785 770796

SX14-S16-5,5×48-A2 500 48 0-20 0-8/16 773625 773626

SX14-S16-5,5×66-A2 250 66 0-38 0-26/34 770805 770807

SX14-S16-5,5×86-A2 250 86 0-58 0-46/54 523277 519419

SX14-L12-S16-5,5×40-A2 500 40 0-12 0-1/8 – 776328

t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

SF
S

S

Fissaggio in A4 su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met S16 S19

SX14-S16/A4-5,5×40-A4 500 40 0-12 0-1/8 1585191 1585192

SX14-S16/A4-5,5×55-A4 250 55 0-27 0-15/23 1585194 1614143

t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento 

Impronta 
testa 

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160

E420-¼"-74 1 ¼" L12 973316
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SX14-D10-5.5

 

Applicazione

Fissaggi di pannelli deck su travi metalliche

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Pannello a 
strato singolo

– Acciaio 4,0-12,0 13,50

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione dei pannelli deck
• Non è richiesto il preforo della membrana e dell'isolante grazie alla rondella carotante
• Fissaggio carotante senza la rimozione dl materiale isolante ottenuta grazie alla rondella con tagliente
• Punta forante ad alte prestazioni per travi in acciaio di elevata resistenza 

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2, punta temprata

Disco da taglio: Acciaio inossidabile austenitico A2

Certificazioni

–

5.
5

CLmet 17

L D10
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met SC

SX14-D10-S19/C9-5,5×53-A2 500 53 0-28 0-16/24 1174930

t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

T25W-175-HEX¼" 5 ¼" T25W 727979
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di pannelli sandwich e lamiere grecate
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Punta forante ad alte prestazioni per travi in acciaio di elevata resistenza

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su travi metalliche

Fissaggio di clips per aggraffato su travi metalliche

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2/A4,  
guarnizione EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0.50–2.0 Acciaio 4.0–18.0 20.0

Acciaio 2×0.50-1.50 – – 20.0

Alluminio 0.50–1.50 – – 20.0

Certificazioni

–

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

SX20-5.5
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2  
su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met S16 S19

SX20-S16-5,5×52-A2 500 52 0–20 0–2/16 1673857 1673881

t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

SF
S

S

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto
Q.tà 
per 

scatola
Aziona-
mento

Impronta 
testa

SOK-IT-¼"-57-6Nm 1 ¼" SW8 1667323

E308-¼"-50 1 ¼" HEX8 1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SXC5-6.3

 

L

6.
5

CLmet,max.

CLtimb,max.

TL

12

6.
3

CLmin.

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione dei pannelli sandwich
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Supporto perfetto della lamiera esterna del pannello sandwich data dal filetto di supporto con finale troncato
• Funzione di supporto ottimizzata ottenuta grazie a un doppio filetto simmetrico di supporto
• Foratura semplice attraverso la sovrapposizione di profili metallici data dalla lunga punta forante
• Elevata capacità di flessione necessaria ad assorbire le espansioni termiche della lamiera esterna del pannello sandwich
• Elevata resistenza assiale ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio
• Benefici economici dati da un numero minore di fissaggi necessari e tempi di installazione più brevi e/o sottostruttura ottimizzata 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di pannelli sandwich su profili metallici

Fissaggio di pannelli sandwich su legno

Fissaggio di lamiere grecate su profili metallici

Fissaggio di lamiere grecate su legno

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, 
guarnizione EPDM

Componente 1 (tI / tNII) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Pannello 
sandwich

≥0,40 Acciaio 1,0-4,0 5,0

Acciaio 2×0.75–2×2.70 6,50

Legno lef ≥35 –

Certificazioni

19
ETA-13/0183
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio e legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met CL timb t fix, timb TL S16 S19 S22

SXC5-S19-6,3×65-A2 100 65 15-40 15-35/39 15-40 – 37 1683967 1684006 1684007

SXC5-S19-6,3×80-A2 100 80 30-55 30-50/54 30-65 – 37 1573397 1573583 1573732

SXC5-S19-6,3×100-A2 100 100 40-75 40-70/74 40-85 40-50 47 1573398 1573584 1573734

SXC5-S19-6,3×120-A2 100 120 50-95 50-90/94 50-105 50-70 57 1573400 1573585 1573736

SXC5-S19-6,3×140-A2 100 140 70-115 70-110/114 70-125 70-90 57 1573411 1573586 1573738

SXC5-S19-6,3×160-A2 100 160 90-135 90-130/134 90-145 90-110 57 1573414 1573587 1573740

SXC5-S19-6,3×190-A2 100 190 110-165 110-160/164 110-175 110-140 67 1573415 1573588 1573751

SXC5-S19-6,3×220-A2 100 220 140-195 140-190/194 140-205 140-170 67 1573416 1573590 1573762

SXC5-S19-6,3×250-A2 100 250 170-225 170-220/224 170-235 170-200 67 1573417 1573591 1573768

SXC5-S19-6,3×290-A2 100 290 210-265 210-260/264 210-275 210-240 67 1573418 1573592 1573773
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

Fissaggio in A4 su acciaio e legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met CL timb t fix, timb TL S16 S19 S22

SXC5-S19-6,3×80-A4 100 80 30-55 30-50/54 30-65 – 37 1599990 1600001 1600003

SXC5-S19-6,3×100-A4 100 100 40-75 40-70/74 40-85 40-50 47 1600005 1600007 1600009

SXC5-S19-6,3×120-A4 100 120 50-95 50-90/94 50-105 50-70 57 1600022 1600023 1600024

SXC5-S19-6,3×140-A4 100 140 70-115 70-110/114 70-125 70-90 57 1600026 1600027 1600028

SXC5-S19-6,3×160-A4 100 160 90-135 90-130/134 90-145 90-110 57 1600042 1600043 1600044

SXC5-S19-6,3×190-A4 100 190 110-165 110-160/164 110-175 110-140 67 1600047 1600049 1600051

SXC5-S19-6,3×220-A4 100 220 140-195 140-190/194 140-205 140-170 67 1600055 1600056 1600057

SXC5-S19-6,3×250-A4 100 250 170-225 170-220/224 170-235 170-200 67 1600059 1600064 1600071

SXC5-S19-6,3×290-A4 100 290 210-265 210-260/264 210-275 210-240 67 1600078 1600080 1600134

SXC5-S19-6,3×345-A4 100 345 265-320 265-315/319 265-330 265-295 67 1600140 1600161 1600166
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio e legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met CL timb t fix, timb TL

Nessuna 
rondella

SXC5-6,3×65-A2 100 65 18-43 18-38/42 18-53 – 37 1661978

SXC5-6,3×80-A2 100 80 33-58 33-53/57 33-68 – 37 1599843

SXC5-6,3×100-A2 100 100 43-78 43-73/77 43-88 43-53 47 1599844

SXC5-6,3×120-A2 100 120 53-98 53-93/97 53-108 53-73 57 1599847

SXC5-6,3×140-A2 100 140 73-118 73-113/117 73-128 73-93 57 1599848

SXC5-6,3×160-A2 100 160 93-138 93-133/137 93-148 93-113 57 1599851

SXC5-6,3×190-A2 100 190 113-168 113-163/167 113-178 113-143 67 1599857

SXC5-6,3×220-A2 100 220 143-198 143-193/197 143-208 143-173 67 1599859

SXC5-6,3×250-A2 100 250 173-228 173-223/227 173-238 173-203 67 1599860

SXC5-6,3×290-A2 100 290 213-268 213-263/267 213-278 213-243 67 1599871
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

Vedere 
certifica-

zione
OEM

Fissaggio in A4 su acciaio e legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met CL timb t fix, timb TL

Nessuna 
rondella

SXC5-6,3×80-A4 100 80 33-58 33-53/57 33-68 – 37 1600004

SXC5-6,3×100-A4 100 100 43-78 43-73/77 43-88 43-53 47 1600010

SXC5-6,3×120-A4 100 120 53-98 53-93/97 53-108 53-73 57 1600025

SXC5-6,3×140-A4 100 140 73-118 73-113/117 73-128 73-93 57 1600029

SXC5-6,3×160-A4 100 160 93-138 93-133/137 93-148 93-113 57 1600045

SXC5-6,3×190-A4 100 190 113-168 113-163/167 113-178 113-143 67 1600052

SXC5-6,3×220-A4 100 220 143-198 143-193/197 143-208 143-173 67 1600058

SXC5-6,3×250-A4 100 250 173-228 173-223/227 173-238 173-203 67 1600073

SXC5-6,3×290-A4 100 290 213-268 213-263/267 213-278 113-243 67 1600137

SXC5-6,3×345-A4 100 345 268-323 268-318/322 268-333 268-298 67 1600185
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm

1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SXC16-5.8

 

L

20CLmet, min.

6.
5

5.
8

CLmet, max.

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione dei pannelli sandwich
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Supporto perfetto della lamiera esterna del pannello sandwich data dal filetto di supporto con finale troncato
• Funzione di supporto ottimizzata ottenuta grazie a un doppio filetto simmetrico di supporto
• Punta forante ad alte prestazioni per travi in acciaio di elevata resistenza
• Elevata capacità di flessione necessaria ad assorbire le espansioni termiche della lamiera esterna del pannello sandwich
• Elevata resistenza assiale ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio
• Benefici economici dati dal minor numero di fissaggi necessari, dal ridotto tempo di installazione e dalla sottostruttura ottimizzata

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di pannelli sandwich su travi metalliche

Fissaggio di lamiere grecate su travi metalliche

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, 
guarnizione EPDM

Componente 1 (tI / tNII) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Pannello 
sandwich

≥0,40 Acciaio 3,0-14,0 16,0

Certificazioni

19
ETA-13/0183
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met S16 S19 S22

SXC16-S19-5,8×90-A2 100 90 30-58 30-44/55 1573419 1573595 1573774

SXC16-S19-5,8×110-A2 100 110 40-78 40-64/75 1573420 1573596 1573783

SXC16-S19-5,8×130-A2 100 130 50-98 50-84/95 1573441 1573597 1573789

SXC16-S19-5,8×150-A2 100 150 70-118 70-104/115 1573443 1573707 1573790

SXC16-S19-5,8×170-A2 100 170 90-138 90-124/135 1573445 1573709 1573859

SXC16-S19-5,8×200-A2 100 200 110-168 110-154/165 1573446 1573710 1573875

SXC16-S19-5,8×230-A2 100 230 140-198 140-184/195 1573447 1573712 1574011

SXC16-S19-5,8×260-A2 100 260 170-228 170-214/225 1573448 1573714 1574051

SXC16-S19-5,8×300-A2 100 300 210-268 210-254/265 1573450 1573715 1574054
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

SF
S

S

Fissaggio in A4 su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met S16 S19 S22

SXC16-S19/A4-5,8×90-A4 100 90 30-58 30-44/55 1613574 1613558 1613576

SXC16-S19/A4-5,8×110-A4 100 110 40-78 40-64/75 1613594 1613595 1613596

SXC16-S19/A4-5,8×130-A4 100 130 50-98 50-84/95 1613602 1613603 1613604

SXC16-S19/A4-5,8×150-A4 100 150 70-118 70-104/115 1613606 1613607 1613608

SXC16-S19/A4-5,8×170-A4 100 170 90-138 90-124/135 1613622 1613623 1613626

SXC16-S19/A4-5,8×200-A4 100 200 110-168 110-154/165 1613693 1613694 1613695

SXC16-S19/A4-5,8×230-A4 100 230 140-198 140-184/195 1613699 1613707 1613708

SXC16-S19/A4-5,8×260-A4 100 260 170-228 170-214/225 1613711 1613712 1613713

SXC16-S19/A4-5,8×300-A4 100 300 210-268 210-254/265 1613720 1614801 1614803

SXC16-S19/A4-5,8×355-A4 100 355 265-323 265-309/320 1614805 1606472 1606474
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met

Nessuna 
rondella

SXC16-5,8×90-A2 100 90 33-61 33-47/58 1615954

SXC16-5,8×110-A2 100 110 43-81 43-67/78 1615960

SXC16-5,8×130-A2 100 130 53-101 53-87/98 1615963

SXC16-5,8×150-A2 100 150 73-121 73-107/118 1615978

SXC16-5,8×170-A2 100 170 93-141 93-127/138 1616036

SXC16-5,8×200-A2 100 200 113-171 113-157/168 1616046

SXC16-5,8×230-A2 100 230 143-201 143-187/198 1616051

SXC16-5,8×260-A2 100 260 173-231 173-217/228 1616090

SXC16-5,8×300-A2 100 300 213-271 213-257/268 1616112
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Vedere 
certifica-

zione
OEM

Fissaggio in A4 su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met

Nessuna 
rondella

SXC16-5,8×90-A4 100 90 33-61 33-47/58 1613577

SXC16-5,8×110-A4 100 110 43-81 43-67/78 1613600

SXC16-5,8×130-A4 100 130 53-101 53-87/98 1613605

SXC16-5,8×150-A4 100 150 73-121 73-107/118 1613609

SXC16-5,8×170-A4 100 170 93-141 93-127/138 1613630

SXC16-5,8×200-A4 100 200 113-171 113-157/168 1613697

SXC16-5,8×230-A4 100 230 143-201 143-187/198 1613709

SXC16-5,8×260-A4 100 260 173-231 173-217/228 1613717

SXC16-5,8×300-A4 100 300 213-271 213-257/268 1614804

SXC16-5,8×355-A4 100 355 268-326 268-312/323 1606471
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SXK2-6.0

 

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di clips per aggraffato
• Rischio ridotto di svitamento ottenuto per effetto del sotto testa conico
• Elevata resistenza assiale ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio 

Applicazione

Fissaggio di clips per aggraffato su travi metalliche

Fissaggio di clips per aggraffato su legno

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2, punta temprata

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Clip ≥5,0 Acciaio 0,75-1,25 –

Clip ≥5,0 Alluminio 0,90-2,50 –

Certificazioni

–

L

CLmet

6.
0

7

D10

Documentazione

Istruzioni per l'installazione I Dati tecnici
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio

CL  / 
Clip su
acciaioCodice prodotto Q.tà per 

scatola L

SXK2-D10-6,0×35-A2 250 35 5-17 1615850

SXK2-D10-6,0×45-A2 250 45 5-27 1615848

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa L

T25W-25-HEX ¼" 1 ¼" T25W 25 1337940

Portainserto ZA¼" 10 ¼" ¼" 58 1162306

T25W-175-HEX ¼" 5 ¼" T25W 175 727979
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SXW-6.5

 

TL/CLtimb

L

6.
5

7

L12

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di pannelli sandwich e lamiere grecate
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Ridotto rischio di crepe nel legno dato dalla punta autoforante

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su legno

Fissaggio di pannelli sandwich su legno (fissaggio nascosto)

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2, punta temprata
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2, 
guarnizione EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Legno lef ≥35.0 –

Alluminio 0,50-1,50 – – –

Sandwich – – – –

Certificazioni

19
ETA-10/0198

19
ETA-13/0183

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio e legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L TL CL timb t fix, timb S16 S19

SXW-S16-6,5×52-A2 250 52 40 2-42 2-5 1123138 1123139

SXW-S16-6,5×75-A2 250 75 63 2-65 2-30 1069319 1107866

SXW-S16-6,5×99-A2 250 99 78 11-89 11-54 1110537 1098610

SXW-L12-S16-6,5×52-A2 250 52 40 2-42 2-5 – 1133037
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

SF
S

S

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento 

Impronta 
testa 

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160

E420-¼"-74 1 ¼" L12 973316
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

TDA-S-6.5

 

L

6.
5

CLtimb, max.

CLmet, max.

TL

CLmin.

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autofilettante adatto all'installazione di lamiere grecate e pannelli sandwich
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Fissaggio multifunzionale per una varietà di applicazioni 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di pannelli sandwich su profili metallici

Fissaggio di pannelli sandwich su legno

Fissaggio di lamiere grecate su profili metallici

Fissaggio di lamiere grecate su legno
Fissaggio di lamiere grecate su coperture metalliche e sistemi a 
cassetta

Componente 1 (tI / tNII) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio ≥0,40 Acciaio 0,63-3,0 4,50

Alluminio 0,50-1,50 Acciaio 2×0.75–2×1.50 4,50

– – Alluminio 1,0-3,0 4,50

– – Legno lef ≥35.0 –

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2

Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2, 
guarnizione EPDM

Certificazioni

19
ETA-10/0198

19
ETA-13/0183
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio, legno e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met CL timb t fix, met t fix, timb

TL S16 S19 S22

TDA-S-S16-6,5×20 500 20 0-10 – 0-7/9 – 20 1526324 1526378 1526739

TDA-S-S16-6,5×25 500 25 0-15 – 0-12/14 – 25 6760 6680 6713

TDA-S-S16-6,5×32 500 32 0-22 – 0-19/21 – 32 6761 6681 6714

TDA-S-S16-6,5×40 250 40 0-30 0-37 0-27/29 0-2 40 1526325 1526379 1526751

TDA-S-S16-6,5×50 250 50 0-40 0-47 0-37/39 0-12 50 6764 6684 6717

TDA-S-S16-6,5×60 250 60 0-50 0-57 0-47/49 0-22 60 1526326 1526391 1526752

TDA-S-S16-6,5×80 250 80 3-70 0-77 3-67/69 0-42 75 1526328 1526392 1526753

TDA-S-S16-6,5×100 100 100 23-90 0-97 23-87/89 0-62 75 6768 6688 6721

TDA-S-S16-6,5×120 100 120 43-110 43-117 43-107/109 43-82 75 1526330 1526393 1526754

TDA-S-S16-6,5×140 100 140 63-130 63-137 63-127/129 63-102 75 1526342 1526394 1526756

TDA-S-S16-6,5×160 100 160 83-150 83-157 83-147/149 83-122 75 1526344 1526395 1526758

TDA-S-S16-6,5×180 100 180 103-170 103-177 103-167/169 103-142 75 1526346 1526396 1526771

TDA-S-S16-6,5×200 100 200 123-190 123-197 123-187/189 123-162 75 1526347 1526397 1526774

TDA-S-S16-6,5×220 100 220 143-210 143-217 143-207/209 143-182 75 1526348 1526398 1526776

TDA-S-S16-6,5×260 100 260 183-250 183-257 183-247/249 183-222 75 1526349 1526399 1526779
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento 

Impronta 
testa 

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160

Diametro di preforatura

Applicazione Acciaio/acciaio e alluminio/acciaio
Acciaio/

legno Alluminio/Allluminio
Componente 1 (tI) 0,5-1,50 0,5-1,50 0,5-1,50

Componente 2 (tII) 0,63
0,75 0,88-1,25

1,50-3,0 ≥35,0 1,0-1,50 2,0-2,50 3,0
2×0,75–2×1,0 2×1,25–2×1,5

S280GD – S450GD (EN10346)
Da HX300LAD a HX460LAD (EN10346)

Legno
(EN14081)

Alluminio
(EN573)

Ø di preforatura 3,50 4,0 4,50 5,0 4,0 4,50 5,0 5,30
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

TDB-S-6.3

 

6.
3

L

CLmet, min.

CLmet, max.

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autofilettante adatto all'installazione di lamiere grecate e pannelli sandwich
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Fissaggio multifunzionale per una varietà di applicazioni

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su profili metallici

Fissaggio di lamiere grecate su travi metalliche

Fissaggio di pannelli sandwich su profili metallici

Fissaggio di pannelli sandwich su travi metalliche
Fissaggio di lamiere di solaio o sistemi a cassette su travi 
metalliche

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2/A4
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2/A4, 
guarnizione EPDM

Componente 1 (tI / tNII) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio ≥0,40 Acciaio ≥1,25 ≥1,65

Alluminio 0,50-1,50 Alluminio ≥1,50 ≥2,0

Certificazioni

19
ETA-10/0198

19
ETA-13/0183
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met S16 S19 S22

TDB-S-S16-6,3×20 500 20 0-12 0-6/10 1526350 1526400 1526792

TDB-S-S16-6,3×25 500 25 0-17 0-11/15 1021650 1021647 1063057

TDB-S-S16-6,3×32 500 32 0-24 0-18/22 1021659 1063816 1045402

TDB-S-S16-6,3×40 250 40 0-32 0-26/30 1526352 1526401 1526781

TDB-S-S16-6,3×50 250 50 0-42 0-36/40 1022745 1022746 1045407

TDB-S-S16-6,3×60 250 60 0-52 0-46/50 1526353 1526402 1526783

TDB-S-S16-6,3×80 250 80 2-72 2-66/70 1526354 1526403 1526785

TDB-S-S16-6,3×100 100 100 22-92 22-86/90 1022759 1022758 1051692

TDB-S-S16-6,3×120 100 120 42-112 42-106/110 1526355 1526405 1526786

TDB-S-S16-6,3×140 100 140 62-132 62-126/130 1526356 1526406 1526787

TDB-S-S16-6,3×160 100 160 82-152 82-146/150 1526357 1526407 1526788

TDB-S-S16-6,3×180 100 180 102-172 102-166/170 1526359 1526408 1526789

TDB-S-S16-6,3×200 100 200 122-192 122-186/190 1270144 1191450 1284314

TDB-S-S16-6,3×220 100 220 142-212 142-206/210 1191440 1194640 1226649

TDB-S-S16-6,3×260 100 260 182-252 182-246/250 1526371 1526410 1526791
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Fissaggio in A4 su acciaio e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met S16 S19 S22

TDB-S-S16-6,3×25-A4 500 25 0-17 0-11/15 – 1479523 1596647

TDB-S-S16-6,3×40-A4 250 40 0-32 0-26/30 – 1614055 1614052
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Diametro di preforatura

Applicazione Acciaio/acciaio e alluminio/acciaio Alluminio/Allluminio
Componente 1 (tI) 0,5-1,50 0,5-1,50

Componente 2 (tII) 1,25-1,50 1,60-4,00 4,10-6,0 6,10-10,0 >10,0 1,50 2,0-3,0 4,0 ≥6,0

S235 - S355 (EN10025)
S280GD - S450GD (EN10346)

HX300LAD - HX460LAD (EN10346)

Alluminio 
(EN573)

Ø di preforatura 5,0 5,3 5,50 5,70 5,80 4,50 5,0 5,30 5,50

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento 

Impronta 
testa 

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

TDC-S-7.1

 

HEX 8L

7.
1

CLmet

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autofilettante adatto alla sostituzione di fissaggi spanati
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Applicabile su lamiere grecate e pannelli sandwich

Applicazione
Sostituzione di fissaggi spanati su lamiere grecate o pannelli 
sandwich

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2, 
guarnizione EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Acciaio 0,63-3,0 4,50

Certificazioni

–
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2 su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met

Ø di 
preforatura S19

TDC-S-S19-7,1×25 500 25 0-14 0-10/13 6,50 1066788

t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento 

Impronta 
testa 

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

CDM-4.8

 

4.
8

L
HEX 8

CLlap

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di cuciture
• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di cuciture
• Risparmio sui costi di installazione dato che la pulizia dei trucioli metallici dopo l'installazione non è più necessaria
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Sicuro contro lo svitamento grazie alla zona libera dal filetto sotto testa
• Elevata resistenza assiale e a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio
• Fissaggi magazzinati disponibili per l'installazione con utensile di posa
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato
• Alloggiamento perfetto sulla lamiera di solaio grazie alla testa tagliata

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di cucitura di lamiere di solaio o sistemi a cassette

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,63-1,20 Acciaio 0,63-1,20 2,00

Acciaio 2×0,63-0,88 Acciaio 2×0,63-0,88 3,60

Certificazioni

19
ETA-10/0198
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap

Fascico-
lato

CDM-4,8×20 1000 20 1,20-2,00 – 1476369

CDM-4,8×20-MQD 500 20 1,20-2,00 Sì 1476370

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento Impronta testa

E308-¼"-50 1 ¼" Esagonale 8 mm 1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

MDC-7.5

 

L

CLcon min.

CLcon max.

8.
0

7.
5

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autofilettante adatto per all'installazione dei pannelli sandwich su calcestruzzo
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga dura
• Supporto perfetto della lamiera esterna del pannello sandwich data dal filetto di supporto con finale troncato
• Funzione di supporto ottimizzata ottenuta grazie a un doppio filetto simmetrico di supporto
• Elevata capacità di flessione necessaria ad assorbire le espansioni termiche della lamiera esterna del pannello sandwich
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato
• Semplice inserimento ed elevata capacità resistente data dal perfetto rapporto geometrico gambo/filetto
• Abrasione ridotta ottenuta grazie alla punta dentata 

Applicazione

Fissaggio di pannelli sandwich su calcestruzzo

Fissaggio di lamiere grecate su calcestruzzo

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480
Rondella di tenuta: Acciaio inossidabile austenitico A2, 
guarnizione EPDM

Certificazioni

–

Ø del fissaggio 7,50

Ø di prefo-
ratura

 6,0

Profondità di posa 35/55

MDC-7.5

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

ETA-20/0115
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su calcestruzzo

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL con t fix, con S16 S19 S22

MDC-S19-7,5×85 100 85 12-82 12-27/47 1574300 1562034 1562305

MDC-S19-7,5×105 100 105 32-102 32-47/67 1574321 1562228 1562331

MDC-S19-7,5×125 100 125 52-122 52-67/87 1574324 1562227 1562329

MDC-S19-7,5×145 100 145 72-142 72-87/107 1574326 1562225 1562328

MDC-S19-7,5×165 100 165 92-162 92-107/127 1574328 1562229 1562332

MDC-S19-7,5×185 100 185 112-182 112-127/147 1574329 1562224 1562327

MDC-S19-7,5×205 100 205 132-202 132-147/167 1574332 1562223 1562326

MDC-S19-7,5×225 100 225 152-222 152-167/187 1574334 1562222 1562325

MDC-S19-7,5×245 100 245 172-242 172-187/207 1574335 1562221 1562324

MDC-S19-7,5×265 100 265 192-262 192-207/227 1574340 1562210 1562323

MDC-S19-7,5×285 100 285 212-282 212-227/247 1574353 1562209 1562322

MDC-S19-7,5×305 100 305 232-302 232-247/267 1574355 1562208 1562309

MDC-S19-7,5×325 100 325 252-322 252-267/287 1574413 1562207 1562308

MDC-S19-7,5×345 100 345 272-342 272-287/307 1574416 1562206 1562307

MDC-S19-7,5×365 100 365 292-362 292-307/327 1574418 1562205 1562306
t fix, con: CL con, min.– (CL met, max. –hnom, min.)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su calcestruzzo

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL con t fix, con

Nessuna 
rondella

MDC-7,5×85 100 85 15-85 15-30/50 1580854

MDC-7,5×105 100 105 35-105 35-50/70 1580856

MDC-7,5×125 100 125 55-125 55-70/90 1580857

MDC-7,5×145 100 145 75-145 75-90/110 1580862

MDC-7,5×165 100 165 95-165 95-110/130 1580864

MDC-7,5×185 100 185 115-185 115-130/150 1580870

MDC-7,5×205 100 205 135-205 135-150/170 1580874

MDC-7,5×225 100 225 155-225 155-170/190 1580912

MDC-7,5×245 100 245 175-245 175-190/210 1580913

MDC-7,5×265 100 265 195-265 195-210/230 1580919

MDC-7,5×285 100 285 215-285 215-230/250 1580931

MDC-7,5×305 100 305 235-305 235-250/270 1580933

MDC-7,5×325 100 325 255-325 255-270/290 1580951

MDC-7,5×345 100 345 275-345 275-290/310 1580953

MDC-7,5×365 100 365 295-365 295-310/330 1590960
t fix, con: CL con, min.– (CL met, max. –hnom, min.)

Senza 
certifica-

zione

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Aziona-
mento

Impronta 
testa

Q.tà per 
scatola D L WL FL

SDS-6x210/150-4C – – 1 6 210 150 150 1487583

SDS-6x310/250-4C – – 1 6 210 250 250 1487584

SDS-6x515/455-4C – – 1 6 515 455 200 1608141

E308-¼"-50 ¼"
Esagonale 

8 mm
1 – – – – 1646160

E508-½"-40 ½"
Esagonale 

8 mm
1 – – – – 1648380
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

MMS-plus

 

L

Ø

Ø
 F

 

P F

SS

Caratteristiche e vantaggi

• Elemento di fissaggio autofilettante adatto all'installazione su calcestruzzo
• Posa semplice anche in caso di punte parzialmente consumate
• Maggiore flessibilità data da due profondità di inserimento possibili
• Installabile mediante un avvitatore e immediatamente resistente al carico
• Certificazione sismica per il diam. 10 mm
• Maggiori resistenze e fissaggio più economico dato dal foro passante nel materiale da fissare di diametro ridotto
• Posa veloce grazie alla punta dentata
• Riutilizzabile per fissaggi temporanei dal diametro 10 mm
• Ridotte distanze tra i fissaggi e rispetto al bordo grazie a un effetto non espansivo

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di piastre metalliche, profili, staffe su calcestruzzo
Fissaggio di coperture metalliche o sistemi a cassetta su 
calcestruzzo
Fissaggio di listelli di legno su calcestruzzo

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, zincato lucido

Ø del fissaggio 7,50 10,0 12,0

Ø di 
preforatura

 6,0 8,0 10,0

Profondità di posa 35/55 50/65 75/90
Approvato dal punto di 
vista sismico

– si si

Certificazioni

ETA-15/0784
DIBtDIBt

iegtiegt
Zu assungZu assung

vorvor
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su cemento

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L t fix Ø F Impronta

MMS-plus-F-C16-7,5×50 100 50 0-15 – T40 1480036

MMS-plus-F-C16-7,5×60 50 60 0-5/25 – T40 1480037

MMS-plus-F-C16-7,5×70 50 70 0-15/35 – T40 1564084

MMS-plus-F-C16-7,5×80 50 80 0-25/45 – T40 1503577

MMS-plus-F-C16-7,5×100 50 100 0-45/65 – T40 1486584

MMS-plus-F-C16-7,5×120 50 120 0-65/85 – T40 1564086

MMS-plus-F-C16-7,5×140 50 140 0-85/105 – T40 1564087

MMS-plus-F-C16-7,5×160 50 160 0-105/125 – T40 1486585

MMS-plus-F-C20-10×60 25 60 0-10 – T45 1503581

MMS-plus-F-C20-10×70 25 70 0-5/20 – T45 1480038

MMS-plus-F-C20-10×80 25 80 0-15/30 – T45 1503583

MMS-plus-F-C24-12×90 25 90 0-1/15 22 T50 1480039

MMS-plus-F-C24-12×100 25 100 0-10/25 22 T50 1503584

MMS-plus-F-C24-12×120 25 120 0-30/45 22 T50 1564088

MMS-plus-P-D15-7,5×40 100 40 0-5 – T30 1480040

MMS-plus-P-D15-7,5×50 100 50 0-15 – T30 1480041

MMS-plus-P-D15-7,5×60 50 60 0-5/25 – T30 1480042

MMS-plus-SS-7,5×40 100 40 0-5 14 HEX10 1480031

MMS-plus-SS-7,5×50 50 50 0-15 14 HEX10 1480032

MMS-plus-SS-7,5×60 50 60 0-5/25 14 HEX10 1480033

MMS-plus-SS-7,5×70 50 70 0-15/35 14 HEX10 1503514

MMS-plus-SS-7,5×80 50 80 0-25/45 14 HEX10 1507359

MMS-plus-SS-7,5×100 50 100 0-45/65 14 HEX10 1515810

MMS-plus-SS-7,5×120 50 120 0-65/85 14 HEX10 1563777

MMS-plus-SS-7,5×140 50 140 0-85/105 14 HEX10 1563779

MMS-plus-SS-10×60 25 60 0-10 19 HEX13 1503515

MMS-plus-SS-10×70 25 70 0-5/20 19 HEX13 1480034

MMS-plus-SS-10×80 25 80 0-15/30 19 HEX13 1491708

MMS-plus-SS-10×90 25 90 0-25/40 19 HEX13 1563780

MMS-plus-SS-10×100 25 100 0-35/50 19 HEX13 1547793

MMS-plus-SS-10×120 25 120 0-55/70 19 HEX13 1563781

MMS-plus-SS-10×140 25 140 0-75/90 19 HEX13 1522355

MMS-plus-SS-10×160 25 160 0-95/110 19 HEX13 1563782
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su cemento

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L t fix Ø F Impronta

MMS-plus-SS-12×60 25 60 0-5 22 HEX15 1599840

MMS-plus-SS-12×80 25 80 0-5 22 HEX15 1516300

MMS-plus-SS-12×90 25 90 0-1/15 – HEX15 1480035

MMS-plus-SS-12×100 25 100 0-10/25 – HEX15 1503516

MMS-plus-SS-12×120 25 120 0-30/45 – HEX15 1503517

MMS-plus-SS-12×140 25 140 0-50/65 22 HEX15 1516202

MMS-plus-SS-12×160 25 160 0-70/85 22 HEX15 1516203

tfix Calcolato con due diverse Profondità di posa

Fissaggio in acciaio al carbonio su cemento

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L t fix 0° t fix 30° Impronta

MMS-DT-C15-7,5×200-HP 50 200 0-145/165 0-125/142 T40 1598480

MMS-DT-C15-7,5×250-HP 50 250 0-195/215 0-168/185 T40 1525948

MMS-DT-C15-7,5×300-HP 50 300 0-245/265 0-212/229 T40 1525949

MMS-DT-C15-7,5×350-HP 50 350 0-295/315 0-255/272 T40 1525950

MMS-DT-C15-7,5×400-HP 50 400 0-345/365 0-299/316 T40 1598486

tfix Calcolato con due diverse Profondità di posa

Senza 
certifica-

zione
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa D L WL FL

SDS-6×210/150-4C 1 – – 6 210 150 150 1487583

SDS-8×210/150-4C 1 – – 8 210 150 150 1487585

SDS-10×210/150-4C 1 – – 10 210 150 150 1487586

E313-¼"-50 1 ¼" HEX13 – – – – 508029

E513-½"-78 1 ½" HEX13 – – – – 1649258

E416-½"-38 1 ½" HEX16 – – – – 1389740

T30-25-HEX ¼" 10 ¼" T30 – – – – 2401110

T40-25-HEX ¼" 10 ¼" T40 – – – – 769474

Portapunte ZA¼" 1 ¼" ¼" – – – – 1162306

T30-40-½" 10 ½" T30 – – – – 1489154

T40-40-½" 10 ½" T40 – – – – 1489155

T45-40-½" 10 ½" T45 – – – – 1489157

T50-40-½" 10 ½" T50 – – – – 1489158
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

nonut®

 

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autofilettante adatto a connessioni strutturali
• Fissaggio cieco - semplice installazione da un solo lato rispetto a quella con dadi e bulloni
• Installazione rapida e semplice con l'avvitatore a impulsi
• Centraggio di profili metallici preforati grazie alla forma conica sulla punta del fissaggio
• Design del filetto brevettato per ottimizzare la capacità autoformate del fissaggio
• Elevata resistenza assiale e a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio
• Elevata sicurezza allo spanamento e allo svitamento

Applicazione

Collegamento strutturale di profili metallici

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio – Acciaio – –

Certificazioni

11
ETA-11/0191

DIBtDIBt

iegtiegt
Zu assungZu assung

vorvor

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

CLmet

X

Ø
 A

LH

Ø
 B

HEX13
HEX16
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met Testa Ø A Ø B × H

nonut®-TDBL-T-8,6×16 200 16 0-9 HEX13 8,60 16,0 2,0 7 1542214

nonut®-TDBLF-T-F-8,6×16 200 16 0-9 HEX13 8,60 16,0 <1,0 4,7 1541860

nonut®-TDBL-T-8,6×50 100 50 23-43 HEX16 8,60 16,0 20,0 7 1607124

nonut®-TDBL-T-10,6×23 100 23 0-13 HEX16 10,60 20,0 3,0 8 1542223

nonut®-TDBLF-T-10,6×23 100 23 0-13 HEX16 10,60 20,0 <1,50 8 1542229

nonut®-TDBL-T-10,6×30 100 30 0-20 HEX16 10,60 20,0 3,0 8 1542217

nonut®-TDBL-T-10,6×50 100 50 0-40 HEX16 10,60 20,0 3,0 8 1561761

nonut®-TDBLF-T-13,4×20 100 20 0-10 HEX16 13,40 20,0 <2,0 8 1542470

nonut®-TDBL-T-13,4×30 100 30 0-20 HEX16 13,40 20,0 3,0 8 1542212

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa L T D1 D2

E313-¼"-50 1 ¼" HEX13 50 6 – 20 508029

E513-½"-78 1 ½" HEX13 78 6 25 21 1649258

E416-½"-40 1 ½" HEX16 40 7 30 24 1389740

E516-½"-78 rosso. 1 ½" HEX16 78 8 22 22 1649257

E516-½"-78 1 ½" HEX16 78 8 30 25 1649256

L HEX

D
1

D
2

T
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SC5-5.5

 

CLmet

L

5.
5

5

12

Caratteristiche e vantaggi

• Installazione a filo senza dannaggiare la superficie del legno grazie alle fresature
• Macchine di posa ergonomiche disponibili

Applicazione

Fissaggio di tavolati di legno su strutture in acciaio

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tII

Legno – Acciaio 2,0-5,0 5,0

Certificazioni

–

DIBtDIBt

iegtiegt
Zu assungZu assung

vorvor
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met

SC5/46-12CC-5,5×60 1000 60 29-45 29-40/43 1580102

t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

T30-25-HEX ¼" 1 ¼" T30 24010

Portapunte ZA¼" 10 ¼" ¼" 1162306
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SCF-6.3

 

L

DL

CLmet, min.

CLmet, max.

6.
3

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lastre ondulate in fibrocemento
• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lastre ondulate in fibrocemento
• Non è richiesto il preforo del panello in fibrocemento grazie alle alette sporgenti
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato

Applicazione

Fissaggio di lastre ondulate in fibrocemento su profili  
metallici (SCF3)
Fissaggio di lastre ondulate in fibrocemento su travi metalliche 
(SCF12)

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480
Elemento di tenuta BAZ: Acciaio inossidabile austenitico A2, 
guarnizione EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Fibrocemento 2×6,50
Acciaio 
(SCF3)

1,50-3,0 16,0

Acciaio 
(SCF12)

3,0-12,0 25,0

Certificazioni

–
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met DL

SCF3-BAZ-6,3×115 100 115 53-93 53-90/91 12 1664091

SCF12-BAZ-6,3×120 100 120 50-93 53-81/90 17 1664093
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160

CF40-FEIN-ASCS6.3-BASIC 1 FEIN – 1371950
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SCFW-6.5

 

HEX 8
L

TL

CLtimb, max.

6.
5

CLtimb, min.

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lastre ondulate in fibrocemento
• Elemento sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Installazione veloce grazie alla punta filettata
• Non è richiesto il preforo del panello in fibrocemento grazie alle alette sporgenti
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato

Applicazione

Fissaggio di lastre ondulate in fibrocemento su legno

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480
Elemento di tenuta BAZ: Acciaio inossidabile austenitico A2, 
guarnizione EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Fibrocemento 2×6,50 Legno lef ≥57.0 –

Certificazioni

DIBtDIBt

iegtiegt
Zu assungZu assung

vorvor

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L TL CL timb t fix, timb

SCFW-BAZ-6,5×95 100 95 50 0-85 0-28 1664073

SCFW-BAZ-6,5×130 100 130 50 0-120 0-63 1506552
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160

CF40-FEIN-ASCS6.3-BASIC 1 FEIN – 1371950
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

4.
8

L

CLmet 6

D7

T20W

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante rapido e sicuro in sostituzione di rivettatura dispendiosa in termini di tempo
• Fissaggio estetico grazie alla testa ridotta D7
• Combinazione perfetta dei fissaggi colorati con l'inserto T20 

Applicazione

Fissaggio di elementi di completamento su pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su lamiere grecate

Fissaggio di cucitura di lamiere grecate

Materiale di fissaggio

Acciaio inossidabile austenitico A2  

Testa estetica D7

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0.40–1.0 Acciaio 0.40–1.0 2.0

Acciaio 2×0.40–0.75 Acciaio 2×0.40–0.75 3.0

Alluminio 0.70–2.0 Alluminio 0.70–2.0 4.0

Certificazioni

Documentazione

SD1-D7-4.8-A2
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in A2  
su acciaio
Codice prodotto Q.tà per 

scatola L t fix

SD1-D7-4,8X22-A2 500 22 0–12 1680829

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL7016 1672416

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL7024 1714701

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9006 1672399

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9007 1680586

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9010 1672397

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9011 1672446

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto
Q.tà 
per 

scatola
Aziona-
mento

Impronta 
testa

T20-50-HEX¼" 1 ¼" T20 Incluso in ogni confezione
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SD3-5.5

 

7CLmet

L5.
5

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere grecate
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su profili metallici

Fissaggio di lamiere grecate su sistemi a cassette o solai metallici

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480
Rondella di tenuta: Acciaio al carbonio galvanizzato, guarnizione 
EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Acciaio 1,25-3,0    4,0

Acciaio 2×0.63–2×2.0 5,0

Certificazioni

19
ETA-10/0198
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met T16

SD3-T16-5,5×25 500 25 0-11 0-7/10 1506612

SD3-T16-5,5×45 500 45 0-31 0-27/31 1506617
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SD3-D10-5.5

 

Applicazione

Fissaggi di panneli deck su profili metallici

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Pannello deck – Acciaio 1,25-3,0 4,0

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione dei pannelli deck
• Non è richiesto il preforo della membrana e dell'isolante grazie alla rondella carotante
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato
• Fissaggio carotante senza la rimozione dl materiale isolante ottenuta grazie alla rondella con tagliente 

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Rondella con tagliente: Acciaio al carbonio

Certificazioni

–

5.
5

L

CLmet 7

D10
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met TC

SD3-D10-T19/C9-5,5×30 500 30 0-16 0-13/15 1645611

t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

T25W-175-HEX ¼" 5 ¼" T25W 727979
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SD6-5.5

 

L

9CLmet

5.
5 HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere grecate
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su profili metallici

Fissaggio di lamiere grecate su sistemi a cassette o solai metallici

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480
Rondella di tenuta: Acciaio al carbonio galvanizzato, guarnizione 
EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Acciaio 1,50-5,0    6,0

– – Acciaio 2×1.0–2×3.0 7,0

Certificazioni

19
ETA-10/0198
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met T16

SD6-T16-5,5×28 100 28 0-13 0-10/11 1423085

SD6-T16-5,5×28 500 28 0-13 0-10/11 1423084

SD6-T16-5,5×38 500 38 0-23 0-20/21 1423700

SD6-T16-5,5×65 250 65 22-50 0-20/21 1423701

SD6-L12-T16-5,5×28 100 28 0-13 0-20/21 1423575
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SD6-H15-5.5

 

9CLmet

L

5.
5

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere di solaio o sistemi a casssette
• Rischio ridotto di spanamento e svitamento ottenuto grazie alle scanalature di bloccaggio
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato
• Elevata resistenza a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione
Fissaggio di lamiere di solaio o sistemi a cassette su profili  
metallici

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Acciaio 1,50-5,0    6,0

– – Acciaio 2×1,50-3,0 7,0

Certificazioni

19
ETA-10/0198
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met T16

SD6-H15-5,5×22 500 22 0-9 0-6/7 1422763

t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160

Testa albero motore H15 5 ¼" H15 1517546
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SD14-5.5

 

5.
5

L

CLmet 17

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere grecate
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• PPunta forante ad alte prestazioni per travi in acciaio di elevata resistenza
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su travi metalliche

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480
Rondella di tenuta: Acciaio al carbonio galvanizzato, guarnizione 
EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Acciaio 4,0-12,0    13,50

Certificazioni

19
ETA-10/0198
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met T16

SD14-T16-5,5×34 500 25 0-10 0-1/6 1423111

SD14-T16-5,5×48 500 48 0-24 0-12/20 1423120

SD14-T16-5,5×58 250 58 0-34 0-22/30 1423121
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SD14-D10-5.5

 

Applicazione

Fissaggi di pannelli deck su travi metalliche

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Pannello deck – Acciaio 4,0-12,0 13,50

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione dei pannelli deck
• Non è richiesto il preforo della membrana e dell'isolante grazie alla rondella carotante
• Punta forante ad alte prestazioni per travi in acciaio di elevata resistenza
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato
• Fissaggio carotante senza la rimozione dl materiale isolante ottenuta grazie alla rondella con tagliente 

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Disco da taglio: Acciaio al carbonio

Certificazioni

–

15

5.
5

CLmet

L D10
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met TC

SD14-D10-T19/C9-5,5×46 500 46 0-25 0-13/21 1645606

t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

T25W-175-HEX ¼" 5 ¼" T25W 727979



136 SFS | Coperture e rivestimenti | Catalogo Italia

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SD14-H15-5.5

 

5.
5

L

CLmet 17

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere di solaio o sistemi a cassette
• Rischio ridotto di spanamento e svitamento ottenuto grazie alle scanalature di bloccaggio
• Elevata resistenza a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di lamiere di solaio o sistemi a cassette su travi metalliche

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Acciaio 4,0-12,0    13,50

Certificazioni

19
ETA-10/0198
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met

SD14-H15-5,5×34 500 34 0-23 0-11/19 1420173

t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160

Testa albero motore H15 5 ¼" H15 1517546



138 SFS | Coperture e rivestimenti | Catalogo Italia

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

5.
5

L

CLmet 22

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere grecate
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Punta forante ad alte prestazioni per travi in acciaio di elevata resistenza
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su travi metalliche

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Rondella di tenuta: Acciaio al carbonio galvanizzato guarnizione 
EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0.50–2.0 Acciaio 4.0–18.0    20.0

Certificazioni

SD20-5.5

ETA-22/0605
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio
su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met T16

SD20-T16-5,5×50 500 50 0–18 1673795

t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto
Q.tà 
per 

scatola
Aziona-
mento

Impronta 
testa

SOK-IT-¼"-57-8Nm 1 ¼" HEX8 1667322
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

L

6.
5

CLmet,max.

CLtimb,max.

TL

12

6.
3

CLmin.

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione dei pannelli sandwich
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Supporto perfetto della lamiera esterna del pannello sandwich data dal filetto di supporto con finale troncato
• Funzione di supporto ottimizzata ottenuta grazie a un doppio filetto simmetrico di supporto
• Foratura semplice attraverso la sovrapposizione di profili metallici data dalla lunga punta forante
• Elevata capacità di flessione necessaria ad assorbire le espansioni termiche della lamiera esterna del pannello sandwich
• Elevata resistenza assiale e a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio
• Benefici economici dati da un numero minore di fissaggi necessari e tempi di installazione più brevi e/o sottostruttura ottimizzata
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato 

Applicazione

Fissaggio di pannelli sandwich su profili metallici

Fissaggio di pannelli sandwich su legno

Fissaggio di lamiere grecate su profili metallici

Fissaggio di lamiere grecate su legno

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Rondella di tenuta: Acciaio al carbonio galvanizzato, guarnizione 
EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Pannello  
sandwich

≥0.40 Acciaio 1.0–4.0 5.0

Acciaio 2×0.75–2×2.70 6.50

Legno lef ≥25 –

Certificazioni

ETA-21/0784

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

SDC5-6.3
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio   
su acciaio e legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met CL timb t fix, timb TL T16 T19

SDC5-T19-6,3×60 100 60 15–37 15–32/36 0–45 0–20 32 1685056 1685077

SDC5-T19-6,3×70 70 20–47 20–42/46 5–55 5–30 37 1685057 1685078

SDC5-T19-6,3×80 80 30–57 30–52/56 15–65 15–40 1685058 1685079

SDC5-T19-6,3×100 100 40–77 40–72/76 25–85 25–60 47 1685020 1685076

SDC5-T19-6,3×120 120 50–97 50–92/96 35–105 35–80 57 1685059 1685080

SDC5-T19-6,3×140 140 70–117 70–112/116 55–125 55–100 1685060 1685081

SDC5-T19-6,3×160 160 90–137 90–132/136 75–145 75–120 1685071 1685082

SDC5-T19-6,3×190 190 110–167 110–162/166 95–175 95–150 67 1685072 1685083

SDC5-T19-6,3×220 220 140–197 140–192/196 125–205 125–180 1685073 1685084

SDC5-T19-6,3×250 250 170–227 170–222/226 155–235 155–210 1685074 1685085

SDC5-T19-6,3×290 290 210–267 210–262/266 195–275 195–250 1685075 1685086
t fi×, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio 
su acciaio e legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met CL timb t fix, timb TL Nessuna 

rondella

SDC5-6,3×60 100 60 18–40 18–35/39 3–48 3–23 32 1685087

SDC5-6,3×70 70 23–50 23–45/49 8–58 8–33 37 1679504

SDC5-6,3×80 80 33–60 33–55/59 18–68 18–43 1685088

SDC5-6,3×100 100 43–80 43–75/79 28–88 28–63 47 1685089

SDC5-6,3×120 120 53–100 53–95/99 38–108 38–83 57 1685090

SDC5-6,3×140 140 73–120 73–115/119 58–128 58–103 1685091

SDC5-6,3×160 160 93–140 93–135/139 78–148 78–123 1685092

SDC5-6,3×190 190 113–170 113–165/169 98–178 98–153 67 1685093

SDC5-6,3×220 220 143–200 143–195/199 128–208 128–183 1685094

SDC5-6,3×250 250 173–230 173–225/229 158–238 158–213 1685095

SDC5-6,3×290 290 213–270 213–265/269 198–278 198–253 1685096
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà 
per 

scatola
Aziona-
mento

Impronta 
testa

SOK-IT-¼"-57-6Nm 1 ¼" SW8 1667323

SOK-IT-¼"-57-8Nm 1667322

E308-¼"-50 HEX8 1646160



143Coperture e rivestimenti | Catalogo Italia | SFS 

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SDRT2-5.5

 

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere grecate distanziate dai sistemi a cassette
• Non è richiesto il preforo della lamiera grecata grazie alla zigrinatura sul gambo
• Supporto perfetto della lamiera grecata data dal filetto di supporto con finale troncato
• Fissaggio distanziale preciso grazie alla zigrinatura sul gambo
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa
• Elevata resistenza a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio
• Risparmio sui costi di installazione dato che il preforo sulle lamiere grecate non è più necsssario

Applicazione

Fissaggio distanziale di lamiere grecate su sistemi a cassetta

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480
Rondella di tenuta: Acciaio al carbonio galvanizzato, guarnizione 
EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Acciaio 0,75–2×1,50 4,50

Alluminio 0,80-1,50 Acciaio 0,75–2×1,50 4,50

Certificazioni

DIBtDIBt

iegtiegt
Zu assungZu assung

vorvor

13CLmet

L

5.
5

HEX 8

Documentazione

Istruzioni per l'installazione I Dati tecnici
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

CL met/
Isola-

mento

Sistema a cassetta 
(tII)

sottostrutturaCodice prodotto Q.tà per 
scatola L T16

SDRT2-T16-5,5×69 250 69 40 0,63-3,0 1580868

SDRT2-T16-5,5×89 100 89 60 0,63-3,0 1576185

SDRT2-T16-5,5×109 100 109 80 0,63-3,0 1524405

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SDT5-5.5

 

9

CLmet, max.

CLmet, min.

L6.
5

5.
5

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione dei pannelli sandwich
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Supporto perfetto della lamiera esterna del pannello sandwich data dal filetto di supporto con finale troncato
• Elevata capacità di flessione necessaria ad assorbire le espansioni termiche della lamiera esterna del pannello sandwich
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di pannelli sandwich su profili metallici

Fissaggio di lamiere grecate su profili metallici

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Rondella di tenuta: Alluminio, guarnizione EPDM

Componente 1 (tI / tNII) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Pannello 
sandwich

≥0,40 Acciaio 1,50-4,0 5,0

Certificazioni

19
ETA-13/0183
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met A19

SDT5-A19-5,5×68 100 68 30-51 30-47/49 1423940

SDT5-A19-5,5×88 100 88 40-71 40-67/69 1423943

SDT5-A19-5,5×108 100 108 50-91 50-87/89 1423950

SDT5-A19-5,5×128 100 128 70-111 70-107/109 1423954

SDT5-A19-5,5×148 100 148 90-131 90-127/129 1423960

SDT5-A19-5,5×178 100 178 110-161 110-157/159 1424449

SDT5-A19-5,5×208 100 208 140-191 140-187/189 1424466

SDT5-A19-5,5×238 100 238 170-221 170-217/219 1424468

SDT5-A19-5,5×278 100 278 210-261 210-257/259 1424469
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met

Nessuna 
rondella

SDT5-5,5×68 100 68 33-54 33-50/52 1423939

SDT5-5,5×88 100 88 43-74 43-70/72 1423941

SDT5-5,5×108 100 108 53-94 53-90/92 1423949

SDT5-5,5×128 100 128 73-114 73-110/112 1423955

SDT5-5,5×148 100 148 93-134 93-130/132 1423957

SDT5-5,5×178 100 178 113-164 113-160/162 1525261

SDT5-5,5×208 100 208 143-194 143-190/192 1525262

SDT5-5,5×238 100 238 173-224 173-220/222 1525263

SDT5-5,5×278 100 278 213-264 213-260/262 1466263
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Vedere
certifica-

zione
OEM

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SDT14-5.5

 

L

17

CLmet, max.

CLmet, min.

6.
5

5.
5

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione dei pannelli sandwich
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Supporto perfetto della lamiera esterna del pannello sandwich data dal filetto di supporto con finale troncato
• Punta forante ad alte prestazioni per travi in acciaio di elevata resistenza
• Elevata capacità di flessione necessaria ad assorbire le espansioni termiche della lamiera esterna del pannello sandwich
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di pannelli sandwich su travi metalliche

Fissaggio di lamiere grecate su travi metalliche

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Rondella di tenuta: Alluminio, guarnizione EPDM

Componente 1 (tI / tNII) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Pannello 
sandwich

≥0,40 Acciaio 4,0-12,0 14,0

Certificazioni

19
ETA-13/0183
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met A19

SDT14-A19-5,5×78 100 78 30-53 30-41/49 1422750

SDT14-A19-5,5×98 100 98 40-73 40-61/69 1423712

SDT14-A19-5,5×118 100 118 50-93 50-81/89 1423880

SDT14-A19-5,5×138 100 138 70-113 70-101/109 1423882

SDT14-A19-5,5×158 100 158 90-133 90-121/129 1423884

SDT14-A19-5,5×188 100 188 110-163 110-151/159 1424470

SDT14-A19-5,5×218 100 218 140-193 140-181/189 1424471

SDT14-A19-5,5×248 100 248 170-223 170-221/229 1424472

SDT14-A19-5,5×288 100 288 210-263 210-251/259 1424498

SDT14-A19-5,5×348 100 348 270-323 270-311/319 1465147
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

SF
S

S
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL met t fix, met

Nessuna 
rondella

SDT14-5,5×78 100 78 33-56 33-44/52 1422748

SDT14-5,5×98 100 98 43-76 43-64/72 1423711

SDT14-5,5×118 100 118 53-96 53-84/92 1423879

SDT14-5,5×138 100 138 73-116 73-104/112 1423881

SDT14-5,5×158 100 158 93-136 93-124/132 1423883

SDT14-5,5×188 100 188 113-166 113-154/162 1491055

SDT14-5,5×218 100 218 143-196 143-184/192 1491056

SDT14-5,5×248 100 248 173-226 173-214/222 1491057

SDT14-5,5×288 100 288 213-266 213-254/262 1491059

SDT14-5,5×348 100 348 273-326 273-314/322 1476752
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. o spessore serrabile resistente secondo ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Vedere
certifica-

zione
OEM

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SDTW-6.5

 

L

CLtimb, max.

CLtimb, min. TL

6.
5

6.
5

HEX 8

7

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione dei pannelli sandwich
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Supporto perfetto della lamiera esterna del pannello sandwich data dal filetto di supporto con finale troncato
• Ridotto rischio di crepe nel legno dato dalla punta autoforante
• Elevata capacità di flessione necessaria ad assorbire le espansioni termiche della lamiera esterna del pannello sandwich
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di pannelli sandwich su legno

Fissaggio di lamiere grecate su legno

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Rondella di tenuta: Alluminio, guarnizione EPDM

Componente 1 (tI / tNII) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Pannello 
sandwich

≥0.40 Legno lef ≥35.0 –

 

Certificazioni

19
ETA-13/0183
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L TL CL timb t fix, timb A19

SDTW-A19-6,5×75 100 75 50 17-65 17-30 937840

SDTW-A19-6,5×115 100 115 65 42-105 42-70 911329

SDTW-A19-6,5×125 100 125 65 52-115 52-80 937842

SDTW-A19-6,5×135 100 135 65 62-125 62-90 937845

SDTW-A19-6,5×150 100 150 65 77-140 77-105 1222803
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

Fissaggio in acciaio al carbonio su legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L TL CL timb t fix, timb

Nessuna 
rondella

SDTW-6,5×75 100 75 50 20-68 20-33 743764

SDTW-6,5×115 100 115 65 45-108 45-73 1047815

SDTW-6,5×125 100 125 65 55-118 55-83 1346440

SDTW-6,5×135 100 135 65 65-128 65-93 701545

SDTW-6,5×150 100 150 65 80-143 80-108 1237209
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

SF
S

S
SF
S

S

Vedere
certifica-

zione
OEM

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SL2-4.8

 

L

5CLlap
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8

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di cuciture
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di cucitura di lamiere di solaio o sistemi a cassette

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,63-1,50 Acciaio 0,63-1,50 2,50

Certificazioni

19
ETA-10/0198
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap

SL2-4,8×20 1000 20 1,20-2,50 482671

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SL2-H15-6.3

 

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di cuciture
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato
• Elevata resistenza assiale e a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Fissaggio di cucitura di lamiere di solaio o sistemi a cassette

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,63-1,50 Acciaio 0,63-1,50 2,50

Certificazioni

19
ETA-10/0198

7

HEX 8
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap

SL2-H15-6,3×20 500 32 1,20-2,50 943791

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160

Testa albero motore H15 5 ¼" H15 1517546
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SL2-T-4.8

 

Applicazione

Fissaggio di cucitura di lamiere grecate

Fissaggio di cucitura di pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su lamiere grecate

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,40-1,50 Acciaio 0,40-1,50 2,50

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di cuciture e completamenti
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Rondella di tenuta: Alluminio, guarnizione EPDM

Certificazioni

19
ETA-10/0198

L

4.
8

5

HEX 8

CLlap
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap A14

SL2-T-A14-4,8×20 250 20 0,80-2,50 3041

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SL3-H15-6.3

 

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su profili metallici

Fissaggio di cucitura di lamiere di solaio o sistemi a cassette

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 1,0-2,0 Acciaio 1,0-2,0 3,50

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di cuciture
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa
• Elevata resistenza assiale e a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Certificazioni

19
ETA-10/0198

L

6.
3

14

HEX 8

CLlap
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap

SL3-H15-6,3×24 500 24 2,0-3,50 984607

SL3-H15-6,3×32 500 32 2,0-3,50 3615

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160

Testa albero motore H15 5 ¼" H15 1517546
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SLG-T-4.8

 

Applicazione

Fissaggio di cucitura di lamiere grecate

Fissaggio di cucitura di pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su pannelli sandwich

Fissaggio di elementi di completamento su lamiere grecate

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,40-1,0 Acciaio 0,40-1,0 2,0

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di cuciture e completamenti
• Nessun graffio su superfici metalliche colorate grazie alla FastTip affilata
• Installazione veloce e senza truciolo grazie alla FastTip
• Non è necessario il controllo della coppia di serraggio per effetto della zona libera dal filetto sotto testa
• Sicuro contro lo svitamento grazie al filetto di supporto con finale troncato e spazio libero sotto testa
• Risparmio sui costi di installazione dato che la pulizia dei trucioli metallici dopo l'installazione non è più necessaria
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato
• Elevata resistenza assiale e a taglio ottenuta grazie alle caratteristiche geometriche del fissaggio 

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Rondella di tenuta: Alluminio, guarnizione EPDM

Certificazioni

19
ETA-10/0198

HEX 8

4.
8

L

CLlap
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su acciaio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L CL lap A14

SLG-T-A14-4,8×20 250 20 0,80-2,0 1385274

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SW-T-4.8

 

4.
8

L

TL/CLtimb 5

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere grecate
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Ridotto rischio di crepe nel legno dato dalla punta autoforante
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su legno

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio con Durocoat® 480

Rondella di tenuta: Alluminio, guarnizione EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Legno lef ≥25.0 –

Certificazioni

19
ETA-10/0198

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L TL CL timb t fix, timb A14

SW-T-A14-4,8×35 250 35 25 0-25 0-1 856490

SW-T-A14-4,8×51 250 51 41 0-41 0-16 16576
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SW2-T-D10-5.5

 

5.
5

L

TL/CLtimb 7

D10

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione dei pannelli deck
• Non è richiesto il preforo della membrana e dell'isolante grazie alla rondella carotante
• Ridotto rischio di crepe nel legno dato dalla punta autoforante
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato
• Fissaggio carotante senza la rimozione dl materiale isolante ottenuta grazie alla rondella con tagliente

Applicazione

Fissaggi di panneli deck su legno

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480

Disco da taglio: Acciaio al carbonio

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Pannelli deck – Legno lef ≥25.0 –

Certificazioni

–
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L TL CL timb t fix, timb

SW2-T-D10-T19/C9-5,5×55 500 55 47 0-47 0-22 1178371

t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento

Impronta 
testa

T25W-175-HEX ¼" 5 ¼" T25W 727979
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

SW3-T-6.5

 

L

TL/CLtimb 8

6.
5

HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autoforante adatto all'installazione di lamiere grecate
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Ridotto rischio di crepe nel legno dato dalla punta autoforante
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato

Applicazione

Fissaggio di lamiere grecate su legno

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio con Durocoat® 480
Rondella di tenuta: Acciaio al carbonio galvanizzato, guarnizione 
EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio 0,50-1,50 Legno lef ≥35.0 –

Certificazioni

19
ETA-10/0198

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su legno

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L TL CL timb t fix, timb T16

SW3-T-T16-6,5×50 250 50 39 0-39 0-4 71056

t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola Impronta

Impronta 
testa

E308-¼"-50 1 ¼"
Esagonale 8 

mm
1646160
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

TI-6.3

 

6.
3

CL max.

CL min.

L
HEX 8

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggio autofilettante adatto all'installazione su calcestruzzo
• Guarnizione sigillante in EPDM di alta qualità per un'impermeabilità di lunga durata
• Elevata durabilità alla corrosione grazie allo speciale rivestimento zincato

Applicazione

Fissaggio di pannelli sandwich su calcestruzzo

Fissaggio di lamiere grecate su calcestruzzo

Fissaggio di lamiere di solaio o sistemi a cassette su calcestruzzo

Fissaggio di piastre metalliche, profili, staffe su calcestruzzo

Materiale di fissaggio

Acciaio al carbonio, Durocoat® 480
Rondella di tenuta: Acciaio al carbonio galvanizzato, guarnizione 
EPDM

Ø del fissaggio 6,30

Ø di preforatura 5,00

Profondità di posa ≥20

Certificazioni

–

TI-6.3

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Fissaggio in acciaio al carbonio su calcestruzzo

Codice prodotto Q.tà per 
scatola L t fix T16

TI-T16-6,3×32 250 32 1-7 894465

TI-T16-6,3×55 250 55 1-30 920454

TI-T16-6,3×75 250 75 20-50 920455

TI-T16-6,3×95 250 95 40-70 920467

TI-T16-6,3×115 250 115 60-90 1021896

TI-T16-6,3×135 100 135 80-110 1292166

TI-T16-6,3×155 100 155 100-130 764398

TI-T16-6,3×175 100 175 120-150 1065070

TI-T16-6,3×195 100 195 140-170 1643911

TI-T16-6,3×215 100 215 160-190 1659859

TI-T16-6,3×235 100 235 180-210 1659860

TI-T16-6,3×255 100 255 200-230 1659862

TI-T16-6,3×275 100 275 220-250 1659863

Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

E308-¼"-50 1 1646160

E508-½"-40 1 1648380

Avvitatore 
a impulsi non

consentito
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

BULB-TITE®

 

Caratteristiche e vantaggi

• Rivetto cieco multifunzionale per una vasta gamma di applicazioni
• Elevato intervallo di serraggio con forza di serraggio indipendente dallo spessore di serraggio
• Rondella di tenuta in neoprene di alta qualità per una impermeabilità a lungo termine
• Non rimovibile e per connessioni resistenti alle vibrazioni grazie alle scanalature di bloccaggio
• Tenuta sicura grazie ai tre lembi che si formano successivamente alla deformazione del corpo

Applicazione

Fissaggio di profili metallici su lamiere grecate

Fissaggio di cucitura di lamiere grecate
Fissaggio di profili metallici su lamiere di solaio o sistemi a  
cassette
Fissaggio di profili metallici su pannelli sandwich

Materiale di fissaggio

Alluminio 5056 (EN573)

Rondella di tenuta: EPDM

Componente 1 (tI) Componente 2 (tII) Σ max tI + tII

Acciaio ≥0,40 Acciaio ≥0,40 –

Alluminio ≥0,50 Alluminio ≥0,50 –

Alluminio ≥0,50 Acciaio ≥0,50 –

Certificazioni

13
ETA-13/0255

ØØ
 F

h L

Ø
 A CLmet

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Bulbtite
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Rivetti in alluminio 
su acciaio e alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola Ø L CL met

Ø di 
preforatura Ø A Ø F h

RV6604/6/3W-BULB-TITE 1000 5,20 17,50 1,30-4,80 5,30-5,50 2,90 11,60 3,40 1570655

RV6604/6/4W-BULB-TITE 1000 5,20 19,10 1,60-6,40 5,30-5,50 2,90 11,60 3,40 1570656

RV6604/6/6W-BULB-TITE 1000 5,20 22,20 4,70-9,50 5,30-5,50 2,90 11,60 3,40 1570658

RV6604/6/8W-BULB-TITE 1000 5,20 25,40 7,90-12,70 5,30-5,50 2,90 11,60 3,40 1570659

RV6604/6/10W-BULB-TITE 1000 5,20 28,60 11,10-15,90 5,30-5,50 2,90 11,60 3,40 1570629

RV6604/6/12W-BULB-TITE 1000 5,20 31,80 14,30-19,10 5,30-5,50 2,90 11,60 3,40 1570652

RV6603/9/6W-BULB-TITE 1000 7,70 27,70 1,00-9,50 7,80-8,20 4,50 15,90 4,80 1570647

RV6605/9/6W-BULB-TITE 1000 7,70 28,20 1,10-8,30 7,80-8,20 4,50 19,40 5,30 1570660

RV6603/9/10W-BULB-TITE 1000 7,70 34,50 6,40-15,90 7,80-8,20 4,50 15,90 4,80 1570649





Acces-
sori



178 SFS | Coperture e rivestimenti | Catalogo Italia

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Flashing Combo 
Tutto in uno

Nastri sigillanti 
Come sceglierli
Caratteristiche principali

I Tenuta ermetica II Resistente alla polvere e 
alla pioggia battente

III Sigillatura della 
    barriera di vapore

IV Rottura termica

Tipo 1A 2 3 7

Tipo di nastro LDL LS BB EB, PE*, PE-SB*

Descrizione Nastro sigillante per pannelli 
sandwich, sistemi a cassetta 
e scossaline interne 

Nastro sigillante per 
sormonti e scossaline 
esterne

Nastro sigillante tra li 
sormonti delle connessioni 
di fissaggio

Nastro sigillante per taglio 
termico 

*Se non ci sono requisiti speciali riguardo ai ponti termici

20
Anni 

Garanzia

Stato dell’arte attuale
Se è necessario un retrofit, è sufficiente tagliare e applicare le clip 
per la massima facilità di applicazione. Clip incluse al momento 
dell'acquisto. 

La base quadrata più grande coprirà un'apertura maggiore
quindi è più adatta per le aperture di dimensione maggiore e per-
mette di avere un'inclinazione del tetto maggiore. 

Design unico del cono
Fornisce un contatto continuo di 10 mm con il tubo incassato, ga-
rantendo una tenuta stagna.

Marcature chiare nelle unità di misura metriche e imperiali
Rende più facile il taglio a misura del tubo.

Disponibile per diversi intervalli di temperatura
EPDM nero (-50 °C fino a +115 °C/picco fino a +150 °C)
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Applicazione 
Nastri sigillanti
Esempi di coperture

PE/SB1A-LDL 7-EB 2-LS
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Joint

End support

Intermediate 
support

Applicazione 
Nastri sigillanti
Esempi di pareti

PE/SB1A-LDL 7-EB 2-LS
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Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Flashing Combo

 

Caratteristiche e vantaggi

• Perfetta sigillatura delle uscite dei tubi su muri e facciate
• Il telaio in alluminio dolcemente incassato si adatta facilmente alla maggior parte dei profili di tetti in metallo
• L'elasticità del manicotto si adatta alle vibrazioni e ai movimenti del tubo causati dall'espansione/contrazione
• Per applicazioni standard e retrofit
• Garanzia di 20 anni

Applicazione

Raccordo per tubi adattabile a tutti i profili per tetti in lamiera

Per fornire una tenuta permanente, a prova di vibrazioni

Passaggio dei tubi resistente al calore e alle intemperie

Le specifiche della DIN EN 1090 parte 4 e 5 "Aperture nei

tetti" devono essere rispettate quando si usano raccodi imper-
meabili.

Per applicazioni standard e retrofit

Materiale

EPDM nero (-50°C fino a +115°C/picco fino a +150°C)

Rosso silicone (-50°C fino a +200°C/picco fino a +250°C)

Certificazioni

–
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Flashing Combo
EPDM nero

Codice prodotto Q.tà per 
scatola Ø min. Ø max. Base

Kit di fissaggio 
richiesto

Flashing Combo N. 1 5-60-NERO 15 5 60 139 Set N. 1 1541691

Flashing Combo N. 3 5-127-NERO 15 5 127 218 Set N. 2 1541692

Flashing Combo N. 4 75-175-NERO 10 75 175 285 Set N. 2 1522467

Flashing Combo N. 5 108-190-NERO 10 108 190 365 Set N. 2 1550019

Flashing Combo N. 6 125-230-NERO 10 125 230 365 Set N. 2 1522473

Flashing Combo N. 7 150-280-NERO 10 150 280 454 Set N. 2 1550021

Flashing Combo N. 8 175-330-NERO 5 175 330 454 Set N. 3 1522474

Flashing Combo N. 9 240-503-NERO 5 240 503 685 Set N. 3 1541693

Flashing Combo N. 10 400-750-NERO 1 350 760 1000×1045 Set N. 4 1541694

Flashing Combo
Silicone rosso

Codice prodotto Q.tà per 
scatola Ø min. Ø max. Base

Kit di fissaggio 
richiesto

Flashing Combo N. 1 5-60-ROSSO 15 5 60 139 Set N. 1 1565212

Flashing Combo N. 3 5-127-ROSSO 15 5 127 218 Set N. 2 1565213

Flashing Combo N. 4 75-175-ROSSO 10 75 175 285 Set N. 2 1565218

Flashing Combo N. 5 108-190-ROSSO 10 108 190 365 Set N. 2 1565232

Flashing Combo N. 6 125-230-ROSSO 10 125 230 365 Set N. 2 1565233

Flashing Combo N. 7 150-280-ROSSO 10 150 280 454 Set N. 2 1565234

Flashing Combo N. 8 175-330-ROSSO 5 175 330 454 Set N. 3 1565235

Flashing Combo N. 9 240-503-ROSSO 5 240 503 685 Set N. 3 1565236
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Kit di fissaggio su lastre di metallo

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Coltogum 
trasparente

Fissaggio SX3/9-
A12-6,0x29

MF-SET-1-SX3 1 1 pezzo. 12 pezzo. 1019634

MF-SET-2-SX3 1 1 pezzo. 24 pezzo. 1019635

MF-SET-3-SX3 1 1 pezzo. 36 pezzo. 1019637

MF-SET-4-SX3 1 1 pezzo. 48 pezzo. 1019638

Kit di fissaggio su fogli di alluminio

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Coltogum 
trasparente

Rivetto 
RV6604

MF-SET-1-RV6604 1 1 pezzo. 12 pezzo. 1019640

MF-SET-2-RV6604 1 1 pezzo. 24 pezzo. 1019651

MF-SET-3-RV6604 1 1 pezzo. 36 pezzo. 1019652

Componenti singoli

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

SX3/9-A12-6×29 500 1141972

RV6604/6/4W-BULB-TITE 1000 1570656

Composto sigillante Coltogum 1 588087
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Nastro butilico BB

 

Caratteristiche e vantaggi

• Idrorepellente
• Non si corrode
• Senza solventi
• Senza bitume e compatibile con il bitume
• Resistente all'usura, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
• Non comprimibile
• Immediatamente funzionale
• Adesivo permanente
• Lavorazione semplice
• È conforme ai requisiti della scheda IVD n. 5

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)

Applicazione

Tra i sormonti cuciti in applicazioni di copertura e facciata

Descrizione del prodotto
Nastro sigillante in gomma butilica non comprimibile e senza  
solventi
Doppio lato autoadesivo

Ritardante di fiamma

Caratteristiche tecniche
Classe di materiale da costruzione 
DIN 4102

B2 (infiammabile normale)

Resistenza termica  Da -40°C fino a +130°C

Temperatura di conservazione Da +10°C fino a +25°C

Tempo di conservazione a +20°C illimitato

Certificazioni

–
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Nastro butilico BB

Codice prodotto Q.tà per 
scatola Larghezza (mm) Spessore (mm)

Lunghezza rotolo 
(m)

BB-10×1,5 22 10 1,5 25 1163572
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Nastro sigillante EB

 

Caratteristiche e vantaggi

• Conforme ai requisiti dell'attuale regolamento sul risparmio energetico (EnEV)
• Alta resistenza alla compressione
• Struttura a celle chiuse con superficie liscia
• Resistente all'acqua
• Ottimizza i ponti termici
• Alta resistenza all'usura
• Ecologico - chimicamente neutro
• Adesivo permanente
• Lavorazione semplice
• Conforme ai requisiti della nuova linea guida IFBS per la tenuta dei giunti e le strutture in acciaio leggere

Applicazione

Tra pannelli sandwich e travi in acciaio

Tra profili metallici su sistemi a cassetta

Descrizione del prodotto
Schiuma polipropilenica con lato singolo autoadesivo e 
rivestimento in lamina
impregnato

Nastro disaccoppiante per taglio termico

Caratteristiche tecniche

Classe di materiale da costruzione 
DIN 4102

B2 (infiammabile normale)

Conducibilità termica EN ISO 12572 0,042 W/m x K

Resistenza termica  da -30°C a +130°C

Compatibilità dei materiali da 
costruzione DIN 18542

approvato

Temperatura di conservazione Da +1°C fino a +20°C

Tempo di conservazione 2 anni

Temperatura di lavorazione Da +5°C fino a +50°C

Certificazioni

Certificazione tecnica nazionale P-NDS04-535
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Nastro sigillante EB

Codice prodotto Q.tà per 
scatola Larghezza (mm) Spessore (mm) Lunghezza rotolo 

(mm)

EB-15×3-SK 48 15 3 30 1211739

EB-30×3-SK 24 30 3 30 1163565

EB-40×3-SK 18 40 3 30 1163566

EB-50×3-SK 14 50 3 30 1163567

EB-60×3-SK 12 60 3 30 1163568

EB-80×3-SK 9 80 3 30 1163570

EB-90×3-SK 8 90 3 30 1385482
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Nastro sigillante LDL

 

Caratteristiche e vantaggi

• Tenuta contro vento, polvere e spruzzi d'acqua 
• Si espande e si contrae costantemente per adattarsi ai movimenti, pur continuando a sigillare i giunti
• Traspirante - per la diffusione del vapore
• Alta forza adesiva durante il montaggio
• Proprietà di isolamento acustico e termico
• Monitorato da istituti esterni
• Qualità costante, conforme alle norme DIN e regolarmente testata da istituti esterni (può essere rappresentata da icone)
• Monitoraggio esterno da parte di ift Rosenheim GmbH: Resistenza alla pioggia battente e coefficiente di permeabilità all'aria dei 

giunti (a - value)

Applicazione

Tra pannelli sandwich o sormonti di pannelli sandwich 

Tra i pannelli sandwich e le scossaline interne

Tra pannelli sandwich e strutture a parete

Tra i sistemi a cassetta

Tra i sistemi a cassetta e il calcestruzzo

Descrizione del prodotto

Schiuma morbida di poliuretano a celle aperte, impregnata

Autoadesivo su un lato 

Senza alogeni, senza solventi

Certificazioni

Certificazione tecnica nazionale P-NDS04-1044

Caratteristiche tecniche
Classe di materiale da costruzione 
DIN 4102

B1 (ritardante di fiamma)

Fattore di resistenza alla diffusione 
del vapore

µ <100

Resistenza termica Da -30°C fino a +90°C

Tenuta d'aria DIN 18542 BGR

Permeabilità dei giunti DIN 18542 BG1
Resistenza alla pioggia battente DIN 
18542

600 Pa

Resistente alle intemperie DIN 18542 approvato

Compatibilità con i materiali di costru-
zione materiali DIN 18542

approvato

Temperatura di conservazione Da +1°C fino a +20°C

Tempo di conservazione 9 mesi

Temperatura di lavorazione >5°C

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Nastro sigillante LDL

Codice prodotto Q.tà per 
scatola Larghezza (mm) Spessore (mm) Lunghezza rotolo 

(mm)

BG1 BGR

LDL-10/2-4 8 10  2-4  2-3 22 1467478

LDL-14/2-4 11 14  2-4  2-3 22 1467490

LDL-14/2-6 11 14  2-6  2-4 18 1467491

LDL-14/3-9 11 14  3-9  3-5 12 1467492

LDL-19/7-15 8 19  7-15  7-8 6 1524572

LDL-30/7-15 5 30  7-15  7-8 6 1525296
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Nastro sigillante LS

 

Caratteristiche e vantaggi

• Resistente alla polvere e alla pioggia battente
• Si espande e si contrae costantemente per adattarsi ai movimenti, pur continuando a sigillare i giunti
• Traspirante - per la diffusione del vapore
• Alta forza adesiva dell'autoadesivo su supporti edili standard
• Proprietà di isolamento acustico e termico
• Senza solventi
• Controllo di qualità costante secondo le norme DIN EN ISO 9001 e DIN

Applicazione

Tra i sormonti dei pannelli sandwich

Tra i pannelli sandwich e le scossaline esterne

Descrizione del prodotto

Schiuma morbida di poliuretano a celle aperte, impregnata

Autoadesivo su un lato 

Senza alogeni, senza solventi

Certificazioni

Certificazione tecnica nazionale P-NDS04-534

Caratteristiche tecniche
Classe di materiale da costruzione 
DIN 4102

B2 (infiammabilità nor-
male)

Fattore di resistenza alla diffusione 
del vapore

µ <100

Resistenza termica Da -30°C fino a +90°C

Permeabilità dei giunti DIN 18542 BG2
Resistenza alla pioggia battente DIN 
18542

300 Pa

Resistente alle intemperie DIN 18542 approvato

Compatibilità con i materiali di costru-
zione materiali DIN 18542

approvato

Temperatura di conservazione Da +1°C fino a +20°C

Tempo di conservazione 1 anno

Documentazione

Documento di certificazione (ETA) I Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Nastro sigillante LS

Codice prodotto Q.tà per 
scatola Larghezza (mm) Spessore (mm) Lunghezza rotolo 

(mm)

LS-10/1,5-2 11 10  1,50-2,0 25 1163529

LS-10/3-5,5 11 10  3,0-5,50 13 1163530

LS-15/1,5-2 7 15  1,50-2,0 25 1163532

LS-15/3-4 7 15  3,0-4,0 18 1163535

LS-15/3-5,5 7 15  3,0-5,50 13 1163537

LS-20/3-4 5 20  3,0-4,0 18 1224066

LS-20/5-8 5 20  5,0-8,0 7 1163539

LS-20/8-12 5 20  8,0-12,0 5 1224068

LS-30/1,5-2 3 30  1,50-2,0 25 1163540

LS-30/3-5,5 3 30  3,0-5,50 13 1163551
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Nastro sigillante PE

 

Caratteristiche e vantaggi

• Alta forza adesiva
• Facile e veloce da applicare
• Adatto come nastro sigillante per chiodi
• Per la sigillatura ermetica di giunti larghi senza tolleranze e uniformi
• Alta resistenza all'usura
• Ecologico - chimicamente neutro

Applicazione

Tra pannelli sandwich e travi in acciaio

Tra profili metallici su sistemi a cassetta

Descrizione del prodotto

Schiuma di polietilene

Privo di plastificanti, elastico e autoadesivo su un lato

Caratteristiche tecniche
Classe di materiale da costruzione 
DIN 4102

B2 (infiammabilità nor-
male)

Conducibilità termica EN ISO 12572 0.055 W/m x K
Fattore di resistenza alla diffusione 
del vapore

µ <100

Resistenza termica Da -80°C fino a +100°C

Resistente alle intemperie DIN 18542 approvato

Compatibilità con i materiali di costru-
zione DIN 18542

approvato

Temperatura di conservazione Da +1°C fino a +20°C

Tempo di conservazione 1 anno

Certificazioni

–
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Nastro sigillante PE

Codice prodotto Q.tà per 
scatola Larghezza (mm) Spessore (mm) Lunghezza rotolo 

(m)

PE-15×2 60 15 2 30 1163556

PE-15×3 60 15 3 30 1163558

PE-25×2 38 25 2 30 1163559

PE-40×4 24 40 4 20 1163561

PE-60×5 5 60 5 20 1324731

PE-SB-50/6 1 50 6 50 1507257

PE-SB-90/6 1 90 6 50 1187232

PE-SB-115/6 1 115 6 50 1187233

PE-SB-140/6 1 140 6 50 1187234

PE-SB-165/6 1 165 6 50 1187236

PE-SB-190/6 1 190 6 50 1187237

PE-SB-220/6 1 220 6 50 1214554
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revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Utensili di
posa

Accessori
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Utensili, utensili di regolazione 
e materiali di consumo
Puoi contare su FEIN
Gli elettroutensili FEIN sono oggetto di severi test funzionali 
prima di essere lanciati sul mercato. A beneficiare di questi uten-
sili all'avanguardia sono i clienti di vari settori in tutto il mondo. 
Questo non solo ci rende orgogliosi, ma siamo anche ferma-
mente convinti che i prodotti FEIN offrano agli utenti elettrouten-
sili affidabili che potranno continuare a utilizzare per gli anni a ve-
nire.

3 anni di garanzia FEIN PLUS
I prodotti FEIN soddisfano gli standard di qualità più rigorosi, per 
questo motivo FEIN offre ai clienti una garanzia gratuita di tre 
anni. 
I clienti devono solo registrare il loro prodotto FEIN.

Stipulare il FEIN PLUS triennale:
•  Registra il nuovo elettroutensile FEIN (comprese le batterie agli 

ioni di litio e i caricatori) online entro sei settimane 
dall'acquisto su www.fein.com/warranty

•  FEIN fornirà immediatamente un certificato di garanzia a 
conferma dei 3 anni di garanzia FEIN PLUS

Riparazioni e assistenza ricambi
In caso di problemi, FEIN mette a disposizione un partner a livello 
centrale per fornire un'assistenza rapida e competente:

•  Raccogliere i dispositivi al momento più opportuno
•  Tempi di lavorazione brevi
•  Preventivi vincolanti forniti
•  Controllo della sicurezza funzionale ed elettrica
•  Su richiesta, piastre di controllo secondo la specifica DGUV 3
•  Il lavoro di riparazione è garantito per dodici mesi
•  I pezzi di ricambio sono disponibili per almeno otto anni dopo la 

fine della produzione

3
Anni

FEIN PLUS
Garanzia
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Sistema di alimentazione senza 
fili FEIN 
Semplice - Efficiente - Sicuro

Cordless FEIN Select + 
sistema di alimentazione @SFS

Semplice e flessibile
Compatibilità al 100% tra le batterie FEIN agli ioni di litio, la mac-
china e il caricabatterie - offre la flessibilità di associare tutti i pro-
dotti cordless FEIN a seconda delle esigenze.

Potente ed efficiente
Grazie alla perfetta combinazione di componenti di alta qualità, gli 
utensili a batteria FEIN sono potenti come le rispettive versioni a 
cavo. Le batterie FEIN agli ioni di litio insieme al motore brushless 
FEIN PowerDrive, ai riduttori e all'elettronica garantiscono lo 
stesso livello di efficienza. Da questo punto di vista, gli utensili a 
batteria FEIN sono i migliori sul mercato.

Per una maggiore sicurezza
La tecnologia FEIN SafetyCell protegge in modo affidabile l'uten-
sile e la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e da una 
scarica totale, garantendo così una vita utile più lunga. Le batterie 
FEIN agli ioni di litio sono inoltre protette dalla polvere.

Acquisti intelligenti
La flessibilità con FEIN inizia già con l'acquisto: grazie alla compa-
tibilità delle batterie e delle macchine all'interno della categoria 
18V, è possibile associarle individualmente e a seconda delle esi-
genze - creando così innumerevoli possibilità di varianti. È suffi-
ciente acquistare quello di cui si ha bisogno al momento oppor-
tuno, senza costi aggiuntivi ad acquisti extra.

ABH 18

ASCD 18-300 W2

ABLK 18-1.6E

ASCM 18 QM

ABSS 18-1.6E

ASCM 18-6.3

AFSC 18 QSL

CGG 18-125
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FEIN-ASCS 18-6.3 Select+

 

Applicazione

Trapano avvitatore a batteria a velocità ottimizzata per collega-
menti a vite su metallo fino a un diametro di 6,3 mm.

Ambito di consegna

1× ASCS 6.3
1× Regolatore di profondità
1× Inserto per bulloni esagonali SW8
1× Custodia in plastica per il trasporto

Dati tecnici

Tensione batteria 18 V 18 V

Compatibilità della batteria Ioni di litio 

Interfaccia batteria 18 V

Motore brushless

Velocità, a pieno carico 0–1500 giri/min

Velocità, zero carico 0–1700 giri/min

coppia massima (max/min) 30/10 Nm

Ø max. vite 6,3 mm

Mandrino a cambio rapido Quadrato interno da 1/4”

Peso senza batteria 1,10 kg

 Caratteristiche e vantaggi

• 180 fissaggi (su lamiera) con una carica della batteria (6 Ah)
• La carica della batteria può essere rilevata dalla batteria stessa
• Motore FEIN PowerDrive con efficienza superiore del 30% e una lunga vita utile
• Spegnimento elettronico della coppia per risultati precisi anche senza arresto di profondità
• Testato per più di 1 milione di connessioni a vite
• Coppia fino a 30 Nm
• Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e l'utensile dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento totale
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Accessori

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

FEIN-Battery-Starter-Set 18V/3.0Ah 1 1649558

FEIN-HP-Battery-Starter-Set 18V/5.2Ah 1 1640507

FEIN-Li-Ion Battery Pack 18V/3.0Ah 1 1367517

FEIN-HighPower Li-Ion Batt. P. 18V/5.2Ah 1 1649587

FEIN-Quick charger ALG 80 1 1649582

FEIN-ALED 12-18V 1 1649554

FEIN-Depth Stop Ø 20mm 1 1511699

FEIN-Depth Stop Ø 28mm 1 1486868

CF40-FEIN-ASCS6.3-BASIC 1 1371950

 

Garanzia

• Garanzia triennale FEIN PLUS, inclusa batteria e caricatore
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Punte per trapano HSS

 

Applicazione

Foratura dell'acciaio da costruzione e del legno

Caratteristiche e vantaggi

• Per costruzioni in acciaio e legno
• Scanalatura a spirale corta per una migliore stabilità
• Estremità dell'inserto: gambo liscio

Materiale

Acciaio super rapido HSS

Certificazioni

–
D

L1

L 2
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Punte per trapano HSS

Codice prodotto Q.tà per 
scatola D L1 L2

HSS-4,9×62/26 10 4,90 62 26 69585

HSS-5,0×60/31 10 5,0 60 31 1046721

HSS-5,0×90/31 10 5,0 90 31 1046723

HSS-5,0×125/31 10 5,0 125 31 1046724

HSS-5,0×175/31 5 5,0 175 31 1206462

HSS-5,0×220/31 5 5,0 220 31 1046726

HSS-5,0×250/31 5 5,0 250 31 1206458

HSS-5,3×60/31 10 5,30 60 31 1046734

HSS-5,3×95/31 10 5,30 95 31 1046735

HSS-5,3×125/31 10 5,30 125 31 1206451

HSS-5,3×175/31 10 5,30 175 31 1046738

HSS-5,3×220/31 5 5,30 220 31 1206450

HSS-5,3×250/31 5 5,30 250 31 1046740

HSS-5,3×290/31 5 5,30 290 31 1046751

HSS-5,5×60/31 10 5,50 60 31 1046752

HSS-5,5×95/31 10 5,50 95 31 1046753

HSS-5,5×125/31 10 5,50 125 31 1046754

HSS-5,5×175/31 10 5,50 175 31 1046755

HSS-5,5×220/31 5 5,50 220 31 1046756

HSS-5,5×250/31 10 5,50 250 31 1046757

HSS-5,5×290/31 5 5,50 290 31 1046758

HSS-5,7×60/31 10 5,70 60 31 1046760

HSS-5,7×95/31 10 5,70 95 31 1046772

HSS-5,7×125/31 10 5,70 125 31 1046773

HSS-5,7×175/31 10 5,70 175 31 1206429

HSS-5,7×220/31 5 5,70 220 31 1206428

HSS-5,7×250/31 5 5,70 250 31 1046777

HSS-5,7×290/31 5 5,70 290 31 1206427

HSS-5,8×60/31 10 5,80 60 31 7870

HSS-5,8×100/31 10 5,80 100 31 7872

HSS-5,8×125/31 10 5,80 125 31 7891

HSS-5,8×200/31 10 5,80 200 31 7894

HSS-5,8×260/31 10 5,80 260 31 7896

HSS-5,8×300/31 10 5,80 300 31 1238831

HSS-6,5×101/63 10 6,50 101 63 893457
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Punte per trapano SDS

 

Applicazione

Preforatura di cemento armato o pietra naturale

Caratteristiche e vantaggi

• Quattro taglienti simmetrici per diametri di foratura precisi
• Nessun scivolamento sulla superficie grazie alla punta di centraggio
• Rimozione ottimale della polvere di foratura, grazie alla configurazione a coppa della scanalatura
• Prestazioni di foratura ottimali e nessun blocco in caso di impatto con l'acciaio di rinforzo, grazie allo smusso di rinforzo brevettato
• 50% di vita utile in più grazie alla configurazione speciale

Materiale

4× tagliente in carburo, gambo in acciaio

Certificazioni

FL

WL

L

Ø
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Punte per trapano SDS

Codice prodotto Q.tà per 
scatola D L WL FL

SDS-6×210/150-4C 1 6 210 150 150 1487583

SDS-6×310/250-4C 1 6 310 250 250 1487584

SDS-6×515/455-4C 1 6 515 455 200 1608141

SDS-8×210/150-4C 1 8 210 150 150 1487585

SDS-10×210/150-4C 1 10 210 150 150 1487586
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SOK-IT®

 

Applicazione

Installazione di tutti gli elementi di fissaggio dal diametro 4,8-6,3 mm

6Nm per fissaggi in acciaio inossidabile (nero)

8Nm per fissaggi in acciaio al carbonio (oro)

Caratteristiche e vantaggi

• Nessuna rottura degli elementi di fissaggio grazie alla coppia di serraggio limitata
• Fissaggio affidabile sia con trapani avvitatori standard che con avvitatori a impulsi
• Consente di ridurre i tempi di inattività e i costi grazie all'installazione sicura con tutti gli utensili di regolazione standard
• Due diversi livelli di coppia (6+8Nm) per diverse applicazioni e dispositivi di fissaggio 
• min. 5000 installazioni sicure se usate correttamente 

Materiale

Con un azionamento da ¼di pollice

Con una sfera di sicurezza per una tenuta ideale

Certificazioni

L

HEX 8

¼"

Ø 14.5
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Accessori/Componenti ausiliari

Codice prodotto Q.tà per 
scatola

Aziona-
mento Impronta testa

SOK-IT-¼"-57-6Nm 1 ¼" Esagonale 8 mm 1667323

SOK-IT-¼"-57-8Nm 1 ¼" Esagonale 8 mm 1667322

Fissaggio in acciaio inox   Coppia

SX14-5,5 6Nm

SX5-5,5 6Nm

SX3-6,0 6Nm

SXW-6,5 6Nm

SL2-S-6,3 6Nm

Fissaggio in acciaio al carbo-
nio Coppia

SD14-H15-5,5 8Nm

SD14-5,5 8Nm

SD6-H15-5,5 8Nm

SD5-5,5 8Nm

SL3-H15-6,3 8Nm

SL2-H15-6,3 8Nm

SL2-4,8 8Nm

CDM-4,8 8Nm

Raccomandato per il seguente fissaggio SFS



208 SFS | Coperture e rivestimenti | Catalogo Italia

Tutte le misure in mm

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a 
revisione. Con riserva di modifiche tecniche

Punte, bussole ed aste portapunta

 

Portapunte e diversi azionamenti a inserti Torx

Codice prodotto Q.tà per 
scatola Impronta Impronta 

testa L

Portapunte ZA¼" 1 ¼" ¼" 58 1162306

T25W-175-HEX ¼" 5 ¼" T25W 175 727979

T15-25-HEX ¼" 10 ¼" T15 25 938982

T20-25-HEX ¼" 10 ¼" T20 25 769471

T20W-25-HEX ¼" 10 ¼" T20W 25 895280

T25-25-HEX ¼" 10 ¼" T25 25 24008

T25W-25-HEX ¼" 10 ¼" T25W 25 7662

T30-25-HEX ¼" 10 ¼" T30 25 24010

T40-25-HEX ¼" 10 ¼" T40 25 769474

T30-40-½" 10 ½" T30 40 1489154

T40-40-½" 10 ½" T40 40 1489155

T45-40-½" 10 ½" T45 40 1489157

T50-40-½" 10 ½" T50 40 1489158
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Bussole

Codice prodotto Q.tà per 
scatola Impronta Impronta 

testa L

Drive shaft H15 head 5 ¼" H15 290 1517546

E308-¼"-50 1 ¼" HEX 8 50 1646160

E466-¼"-40 1 ¼" Quadrato 40 858496

E313-¼"-50 1 ¼" HEX13 50 508029

E420-¼"-74 1 ¼" irius® 74 973316

E380-⅜"-34 1 ⅜" HEX 8 34 8018

ZA¼" 1 ¼" ⅜" 50 7645

E416-½"-38 1 ½" HEX16 38 1389740

E508-½"-40 1 ½" HEX 8 40 1648380

E513-½"-78 1 ½" HEX13 78 1649258

E516-½"-78 1 ½" HEX16 78 1649256

E516-½"-78-red 1 ½" HEX16 78 1649257

SOK-IT-¼"-57-6NM 1 ¼" HEX 8 57 1667323

SOK-IT-¼"-57-8NM 1 ¼" HEX 8 57 1667322
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono essere verificati da uno specialista 
e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.


