
Sistemi di fissaggio autoforanti per coperture e rivestimenti

Geometria  
ottimizzata

SD-H15-
E11



Il nuovo modello SD-H15-E11
Resistenza al taglio ottimizzata 
Le SD-H15-E11-5,5 sono sistemi di fissaggio autoforanti ideali 
per coperture e rivestimento. Il cono sottotesta e la defor-
mazione visibile della rondella EDPM riducono sostanzial-
mente il rischio di un sovra-serraggio e migliorano la sicurez-
za del fissaggio. La geometria ottimizzata garantisce inoltre 
un'elevata resistenza al taglio. Il rivestimento Durocoat® ga-
rantisce un'eccellente protezione contro la corrosione. Questa 
combinazione unica garantisce un montaggio sicuro e dura-
turo. Gli utensili di fissaggio autoforanti consentono inoltre di 
risparmiare tempo e denaro.

Anello in EPDM  
Grazie alla deformazione 
visibile garantisce una 
connessione di alta  
qualità

Rivestimento 
Durocoat®

Offre una protezione  
superiore contro la  
corrosione

Cono sottotesta 
Rallenta la velocità di 
serraggio del fissaggio 
prima che incontri il met-
allo  Installazione più 
sicura

Flangia H15
Riduce il rischio di  
sbottonamento

Certificazione

ETA-22/0605



Accessori

Codice prodotto PU Azionamento Impronta testa

SOK-IT-¼"-57-6Nm 1 ¼" SW8 1667323

SOK-IT-¼"-57-8Nm 1667322

Drive shaft H15 Head 5 H15 1517546

Fissaggio autoforante 
Adatto per ogni tipo di rivestimento
SD6-H15-E11, Durocoat® 1000h

Fissaggio in acciaio al carbonio

Codice prodotto PU L CL met VD

SD6-H15-E11-5.5×22 500 22 0-8 6 1769390

SD20-H15-E11, Durocoat® 480h

Fissaggio in acciaio al carbonio

Codice prodotto PU L CL met VD

SD20-H15-E11-5.5×50 500 50 0-20 20 1769338

CLmet: Lunghezza di serraggio, VD: capacità di foratura massima

SD14-H15-E11, Durocoat® 480h

Fissaggio in acciaio al carbonio

Codice prodotto PU L CL met VD

SD14-H15-E11-5.5×34 500 34 0-22 14 1769406
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SFS Group Group Italy S.r.l | Division Construction | Via Castelfranco Veneto 71 | 33170 Pordenone | it.info@sfs.com | it.sfs.com

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono essere verificati da uno 
specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.


