
Viti per 
 pannelli 
sandwich 
                      SXC5

Nuova vite autoforante in acciaio inossidabile per il fissaggio di pannelli 
sandwich su acciaio e legno
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Diametro della
flangia più grande
Resistenza allo sbottona-
mento aumentata del 30%

La nuova SXC5 
Riprogettata per le prestazioni

Nuova geometria del 
filetto
Valori di estrazione
superiori

Filettatura simmetri-
ca di supporto
Incremento della 
superficie di  
appoggio 

Guarnizione di 
alta qualità

Esclusiva filettatura

Montaggio 
sicuro

Verniciabile

Caratteristiche

Diametro maggiore 
Notevole incremento 
della resistenza ad  
estrazione

Nuova punta con  
tagliente
Inserimento più facile e  
penetrazione rapida

Doppia filettatura di 
supporto 
Eccellente impermeabi- 
lità alla pioggia
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Valori di sbottonamento 
superiori
Un risparmio in termini di 
costi e di tempi di montaggio

Grazie al diametro della flangia più grande, i valori  
di sbottonamento dell’SXC5 sono notevolmente 
incrementati. Un fissaggio economicamente vantag-
gioso perchè con SXC5 sono necessari meno fissag-
gi ed il tempo di posa si riduce.
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Filettatura asimmetrica,
aumento del diametro  
da 5,5 a 6,3 mm
Incremento della 
resistenza ad estrazione

L’obiettivo principale nello sviluppo 
della nuova SXC5 è stato l’aumento 
significativo della resistenza ad  
estrazione. 
In relazione allo spessore del suppor-
to, questo può aumentare fino al 50%. 
Ciò significa che con la nuova SXC5 si 
può ridurre significativamente il nu-
mero dei fissaggi oppure la struttura 
di supporto può essere più sottile 
rendendo l’intera applicazione più 
competitiva in termini di costi. In 
entrambi i casi una soluzione vincente.
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Costruzioni in legno

La nuova SXC5 è una soluzione multiuso. È adatta 
per il fissaggio di pannelli sandwich su supporti in 
legno e acciaio. Offre quindi la massima flessibilità 
all’installatore ed è certificata ETA (ETA 13/0183) 

Ampia gamma di applicazioni 
Imbattibile su acciaio e legno

Strutture leggere in acciaio
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Acciaio inox A2
Codice prodotto CLmet tfix, met CLtimb tfix, timb

(con rondella) (mm) (mm) (mm) (mm)

SXC5-S19-6,3x80-A2 30–55 30–50/54 30–65 –

SXC5-S19-6,3x100-A2 40–75 40–70/74 40–85 40–50

SXC5-S19-6,3x120-A2 50–95 50–90/94 50–105 50–70

SXC5-S19-6,3x140-A2 70–115 70–110/114 70–125 70–90

SXC5-S19-6,3x160-A2 90–135 90–130/134 90–145 90–110

SXC5-S19-6,3x190-A2 110–165 110–160/164 110–175 110–140

SXC5-S19-6,3x220-A2 140–195 140–190/194 140–205 140–170

SXC5-S19-6,3x250-A2 170–225 170–220/224 170–235 170–200

SXC5-S19-6,3x290-A2 210–265 210–260/264 210–275 210–240

Acciaio inox A2
Codice prodotto CLmet tfix, met CLtimb tfix, timb

(senza rondella) (mm) (mm) (mm) (mm)

SXC5-6,3x80-A2 33–58 33–53/57 33–68 –

SXC5-6,3x100-A2 43–78 43–73/77 43–88 43–53

SXC5-6,3x120-A2 53–98 53–93/97 53–108 53–73

SXC5-6,3x140-A2 73–118 73–113/117 73–128 73–93

SXC5-6,3x160-A2 93–138 93–133/137 93–148 93–113

SXC5-6,3x190-A2 113–168 113–163/167 113–178 113–143

SXC5-6,3x220-A2 143–198 143–193/197 143–208 143–173

SXC5-6,3x250-A2 173–228 173–223/227 173–238 173–203

SXC5-6,3x290-A2 213–268 213–263/267 213–278 213–243

Acciaio inox A4
Codice prodotto CLmet tfix, met CLtimb tfix, timb

(con rondella) (mm) (mm) (mm) (mm)

SXC5-S19-6,3x80-A4 30–55 30–50/54 30–65 –

SXC5-S19-6,3x100-A4 40–75 40–70/74 40–85 40–50

SXC5-S19-6,3x120-A4 50–95 50–90/94 50–105 50–70

SXC5-S19-6,3x140-A4 70–115 70–110/114 70–125 70–90

SXC5-S19-6,3x160-A4 90–135 90–130/134 90–145 90–110

SXC5-S19-6,3x190-A4 110–165 110–160/164 110–175 110–140

SXC5-S19-6,3x220-A4 140–195 140–190/194 140–205 140–170

SXC5-S19-6,3x250-A4 170–225 170–220/224 170–235 170–200

SXC5-S19-6,3x290-A4 210–265 210–260/264 210–275 210–240

SXC5-S19-6,3x345-A4 265–320 265–315/319 265–330 265–295

CLmet/ CLtimb: spessore serrabile min e max del fissaggio su acciaio (CLmet) e su legno (CLtimb).

tfix, met/tfix, timb: spessore min e max dell’elemento/elementi fissati (inclusi strati intermedi) su acciaio (tfix, met) e su legno (tfix, timb)

Acciaio inox A4
Codice prodotto CLmet tfix, met CLtimb tfix, timb

(senza rondella) (mm) (mm) (mm) (mm)

SXC5-6,3x80-A4 33–58 33–53/57 33–68 –

SXC5-6,3x100-A4 43–78 43–73/77 43–88 43–53

SXC5-6,3x120-A4 53–98 53–93/97 53–108 53–73

SXC5-6,3x140-A4 73–118 73–113/117 73–128 73–93

SXC5-6,3x160-A4 93–138 93–133/137 93–148 93–113

SXC5-6,3x190-A4 113–168 113–163/167 113–178 113–143

SXC5-6,3x220-A4 143–198 143–193/197 143–208 143–173

SXC5-6,3x250-A4 173–228 173–223/227 173–238 173–203

SXC5-6,3x290-A4 213–268 213–263/267 213–278 213–243

SXC5-6,3x345-A4 268–323 268–318/322 268–333 268–298

Applicazioni su acciaio 
•	 Fissaggio di pannelli sandwich su  

supporti in acciaio di spessore 1 – 4 mm 

Applicazioni sul legno
•	 Fissaggio di pannelli sandwich su supporti in legno
•	 Lo spessore serrabile su supporti in legno è stato definito 

considerando un inserimento minimo di 35 mm ed uno 
spessore della rondella di 3 mm.

Attenzione
Le rondelle sono disponibili anche  
nelle misure S16 e S22

Gamma completa 
Sempre la corretta soluzione  
di fissaggio

Semplice
•	 Montaggio semplice
•	 Cappellotto non necessario
•	 Rondella di tenuta pre-assemblata  

che non può essere persa

Sicura
•	 Fissaggio senza slittamento
•	 Valori di resistenza molto elevati
•	 Eccellente impermeabilità alla pioggia
•	 Alta qualità di fissaggio

Rapida
•	 Posa semplice e veloce
•	 Coppia di serraggio ridotta
•	 Senza preforo e operazioni successive 

all‘installazione

 FN 9814

 FN 9814

 FN 9823

 FN 9823
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Inserimento più facile
grazie alla nuova punta
Soddisfa le più elevate  
richieste del mercato

Il fissaggio SXC5 è disponibile in 
acciaio inossidabile A2 o A4.  
La punta è in acciaio al carbonio 
temprato e penetra rapidamente 
in ogni tipo di pannello e 
supporto.  
Come tutti i prodotti SFS, anche 
la nuova SXC5 è sottoposta ai 
rigidi controlli di qualità 
dell’azienda.
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SFS intec S.r.l	
Division Construction
Via Castelfranco Veneto, 71	
IT-33170 Pordenone	
 
it.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz


