VOCE DI CAPITOLATO

Sistema isotak®
Fissaggio - BS-4,8xL - Acciaio al carbonio
[image: image1.emf]
Manicotti
· RP45 - Polipropilene (Voce di capitolato separata)
· RP75 - Polipropilene (Voce di capitolato separata)
· R45 - Polipropilene (Voce di capitolato separata)
· R75 - Polipropilene (Voce di capitolato separata)
	Voce
	Valore
	U.M.

	Fornitura di fissaggi BS-4,8xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e di membrane impermeabili su sottostrutture metalliche di spessore minimo 0,63 mm e massimo 2 x 1,25 mm, con variazioni rilevanti degli spessori serrabili; realizzati in acciaio al carbonio rivestimento Durocoat®, protezione contro la corrosione secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo Standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forgiata in unico pezzo, testa piana bombata 8,8 mm con inserto TORX® T25, gambo interamente filettato diametro 4,8 mm.
	€
	cad.


Sistema ISO-TAK®
Fissaggio - BS-S-4,8xL - Acciaio inossidabile
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Manicotti
· RP45 - Polipropilene (Voce di capitolato separata)
	Voce
	Valore
	U.M.

	Fornitura di fissaggi BS-S-4,8xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e di membrane impermeabili su sottostrutture metalliche di spessore minimo 0,63 mm e massimo 2 x 1,00 mm, con variazioni rilevanti degli spessori serrabili; realizzati in acciaio inossidabile austenitico A4, Mat. N. 1.4401 secondo EN 10088-3, AISI 316; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; fissaggio bi-metallico con testa e gambo in acciaio inossidabile, diametro del filetto 4,8 mm testa piana bombata 8,9 mm con inserto TORX® T25, gambo interamente filettato diametro 4,8 mm.
	€
	cad.


Sistema ISO-TAK®
Fissaggio - BS3-4,8xL - Acciaio al carbonio
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Manicotti
· RP45 - Polipropilene (Voce di capitolato separata)
	Voce
	Valore
	U.M.

	Fornitura di fissaggi BS3-4,8xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e di membrane impermeabili su sottostrutture metalliche di spessore minimo 1.00 mm e massimo 2 x 1,25 mm, con variazioni rilevanti degli spessori serrabili; realizzati in acciaio al carbonio rivestimento Durocoat®, protezione contro la corrosione secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo Standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forgiata in unico pezzo, testa piana bombata 8,8 mm con inserto TORX® T25, gambo interamente filettato diametro 4,8 mm.
	€
	cad.


	Zotti Davide

Project Manager

T +39 0434 995214

M +39 3357091722
mail   davide.zotti@sfs.biz
	Progetto:

	
	Data: 04 Dicembre 2017

	
	SFS Intec S.r.l.
Via Castelfranco Veneto, n. 71 - IT 33170
Pordenone (PN)
www.sfsintec.it
[image: image4.jpg]






[image: image4.jpg]